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アルの使い方 


本機には、次のマニュアルが同栖されていまず。下の順番でお読みください。 



『はじめにお読みください』 


同捆物の確認と保護具の取り外しにつ 
いて説明していまず。 




『安全にお使いいただくために 
/サービス-サポートのご案内』 



本機のを意事項やサービス-サポート 
について説明しています。 




準備/基本的な使いちは… 『取扱説明書』 


本機の準備、基本的な使い方、困ったときの対処方法など本機 
をご利用いただく上で必要な情報について説明しています。 

本機をコンピュータに接続してご利用になる場合も、本書「本 
機の準備」の章からご覧<ださい。 




目的し合わせて 


もっと詳しい情報は， 


『 PM-790PT ユーザーズガイド』 


コンピュータと接続して本機を使用する場合の、詳しい使い方 
やトラブルの対処方法を説明していまず。 

『PM-790PT ユーザーズガイド』は、プリンタドライバと同時 
にインストールされます。 

に尹本書 84 ぺージ rPM-790PT ユーザーズガイドの見方」 




ンピュータから口ー ル紙への EP 刷は 


、マニュアルノ 


『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』 
『EPSON PhotoOuicker ユーザーズ ガイド』 


写真データを簡単な操作で巧刷-力□エできるソフトウエア 
EPSON PhotoQuicker の使い方について説明していまず。 

『EPSON Ph 饥 oQuicker 操作ガイド』では基本的な使い方を説 



明しています。 

EPSON PhotoQuicker ユーザーズガイド』では、詳しい機能 
やトラブルの対処方まについて説明していまず。ユーザーズガ 
イドの見方については、 『EPSON Ph 饥 oQuicker 操作ガイド』 
をご覧ください。 
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本書中のマークについて 

本書では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。それぞれのマークには夕のよラな意味があります。 

八 — Jh - この表示を無視して、誤った取り扱いをする 

/|\ B と、人が傷害を負う可能性が想定:される内容お 

い、 /— よび物的損害のみの発生が想をされる内容を示 
しています。 

t 。ンま意 J 本体が損傷する可能性が想をされる内容を示して 
^- ゾ います。 

お取り扱い上、化ずおずりいただきたいこと 

U ® ホイントゾ （操作）、知っておいていただきたいことを記載 
- ゾ しています。 

L 

関連した内容の参照ぺージを示しています。 




















































本書の構が 


詳しいもくじは次のページにあります。 

本機の準備 


本機のセットアップ手順について説明していまず。 


コンピュータを使用しない EP 刷方法(基本編) 



コンピュータを使用しない動作環境の設定 


本機の動作環境を設定ずる方まついて説明していまず。通常は、 変更の必要はありません。 


コンピュータと接続して使用するには 


本機をコンピュータに接続して使用するための方法について 謗巧してい隶读。 


インクの交換とメンテナンス 


インクの巧換と巧刷品質を一定に保つためのメンテナンス方法について説明して います。 


困ったときは 


印刷しない、きれいに巧刷できないなどトラブルの対処方まについて説明してい 


付録 


本機の仕様、用語集などについて記載しています。 
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コンピュータと接続して 
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本機の特長 


POINT 1 

誰でも簡単！写真プリント 




セルフラボ感覚の高画質プリントを簡単操作で実現しました。 
四辺フチなし印刷や□ール紙への印刷と各種フィルター、レイ 
アウトなどを使用することで思い出の写真をさまざまな形で残 
すことができまず。 


POINT 2 

置富なレイアウトや印刷機能 



写真をさまざまな用途でお使いいただくために、豊富なレイアウトをご用意しました。 
に尹巻末「レイアウトー覧」 




が面脚 n 

深圓 
於懸鐵 

巧顯巧 ii 



POINT 3 

いろいろできるフイルターとフレーム 



本機に内蔵のフィルターを使用ずることで、巧刷結果をより自分のイメージにおいものに仕上げ 
ることができます。また内蔵のフレームを使用ずると、飾り枠を付けて印刷ずることができます。 


に尹本書47ページ「写真を化工して巧刷（フィルター機能)」 

に尹本書44ぺージ「写真にフレームを付けて®刷（フレーム機能)」 
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POINT 6 




いろいろできる 
EPSON PhotoQmcker 添付 

デジタルカメラで撮景ミした写真をコンピュー 
夕上で簡単に巧刷するためのソフトウエアで 
す。 

に尹本書8パ-ジ「メモリカ-ドからの巧用り」 
防 『EPSON Ph 饥 oQuicker 操作ガイド」 



POINT 7 

本機の状態を監視する 
EPSON プリンタウインドウ！3 

インクの残量はもちろん本機の状態を監視し 
てコンピュータの画面上でお知6せします。 
トラブルが発生したときの対処方法なども表 
します。 

ITF 本書83ページ「コンピュータから本機 
の状態を確認するには」 

* Macintosh では、 EPSON プリンタウインドウになります。 


カートリツジをクリツクするとI培ま反をま5 


I 更巧 I f OK 


Macintosh 


爲 か刷できます。 

輪 

巧刷できます。 1 

」 

1 閱じる 1 

’ま J 

3が-;] 

口 

力 - かが度節1 

困ったときは 1 


POINT 4 


:で楽々プリントの 


セルフラボ感覚で楽々 
□ 一 J レ紙印刷 

エプソンならではの□ール紙巧刷ができます。 
連続印刷すれば写真屋さんの感覚で巧刷が楽し 
めます。 


これまでの印刷 
では白し'' 余白が 
残っていました 


POINT 5 




余白のない四巧フチなしの全面印刷 

これまでどうしても必要だった用紙四辺の余白 
をなくして®刷ずることができます。 

* ハガキ、 A 4 サイズのみお応。 

に尹本書巻末「レイアウトー覧」 




IE iljh 


^^1 霞 w lldi 巧 

『争朽 n 門： 
丙罔释顯 
圆；两留 II 

扇： 

腎睐画 
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各部の名称と働き 



インクカートリツジを交換する際に使用します。 

左側が黒インクカ-トリツジ固をカバー、右側がカラーイン 
クカートリッジ固をカバーです。 


インクを用紙に吐出する部分です。外部からは見えません。 


インクカートリッジの取り付け時や交換時に、プリントへッ 
ドがこの位置に移動します。 
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写真印刷を行うためのを種設をを実行するパネルです。 
に尹本書8ぺージ「操作パネル（上部)」 


電源のオン/オフやインクカートリツジの交換などを実行する 
ためのパネルです。 

に尹本書9ページ「操作パネル（下部)」 


メモリカード （ PC 力ードアダプタ）を差し込むスロットです。 
PC 力ードアダプタは、 PCMCIAType 2 (厚さ 5.0 mm ) が使用 
できます。 

PCMCIA ATA 規格 （ PC 力ード ATA 規格）に準拠したメモリ 
力ード、アダプタソ外はご使用になれませんのでごを意くださし、。 


差し込んだメモリカードを取り出す場合に押します。スイッチ 
は静かに押してくださし、。また、印刷中や操作パネルの設定中 
には、カードを取り出さないようにしてください。 


口ール紙を本機にセットするためのホルダです。ノブを回すと 
口ール紙を巻き取ることができます。 


オプションのプレビューモニタを装着するスロットです 


プリントへッドと用紙との間隔を切り替えます。通常は 
く 0>位置で使います。封筒など厚い用紙の場合はく+ > 
位置に切り替えてください。 


口ール紙ホルダを取り付けるためのアダプタです。 


コンピュータからの USB ケーブルを接続するコネクタです。 


オプションのプレビューモニタからのケーブルを接続するコ 
ネクタです。 



AC 100 V の電源に接続します。 






































备部のち祿と働き(つづき) 


操作パネル(上部) 


設定項目や設定値を表示します。© ©で設定項目を還がします。 
©©で設定値を選がします。 


写真にあらかじめ用意されたフレームを重ね合わせて印刷し 
たり、特殊効果（フィルター)を加えて印刷することができ 
ます。フレーム/フィルターの種類については、巻末のカラー 
ぺージを参照してください。 

0^本書44ぺージ「写真にフレームを付けて印刷（フレーム機能)」 
に尹本書47ぺージ「写真を加工して印刷（フィルター機能)」 

I コマ選が I スイッチと同時に押すと動作環境を設定することが 
できます。 

に尹本書56ぺージ「コンピュータを使用しない動作環境の設定」 


アルバム印刷/1コマ印刷などで印刷する写真を選がする場合 
に使用します。3秒]^ソ上押すと印刷する画像の明るさを設定 
することができます。 

I フレーム I スイッチと同時に押すと動作環境を設定することが 
できます。 

に尹本書56ぺージ「コンピュータを使用しない動作環境の設定」 


©©で設定項目を選がします。設定項目を選がしたら 
0© で設定値を選がします。イ也の設定項目を設定する場合は、 
©©を押して設定項目を切り替えます。 


印刷可能状態の時に点灯します。データの受信 • 処理中に点 
減します。 


写真を印刷する時に押します。スイッチを押す前に印刷方法 
や用紙種類など各項目を設定してくださし、。 


実行した印刷を中止する場合や設定をキャンセルする場合に 
押します。 
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操作パネル(下部) 



本機の電源をオン/オフします。本機の電源をオンにすると操作 
パネル（上部）の処理中ランプが点灯して LCD 表示部が表示され 
ます。また、本機の電源をオフにした後、約10秒]^ソ内に再度才 
ンにした場合、バッファをクリアし、各種設定値を本機の電源お 
入時と同じ状態に戻します（リセット）。 

その際、 LCD 表示部の表示が乱れますが、故障ではありません。 


何ら かのエラー が発生した場合に点灯/点滅します。 エラーの 内 
容については、操作パネ ルの LCD 表示部をご確認 くださし、。 

に尹本書118ぺージ「操作パネルでのエラー表示」 


-用紙を給紙または排紙します。 

- 3砂間押したままにすると、プリントへツドのクリーニングを 
行います。 

-電源投入時に電源スイツチと同時に押すと、本機の動作確認 
(ノズルチてックパターン印刷）を行います。 


インクカートリッジを交換する際に使用します。 

スイッチを押すと、プリントへッドがインクカートリッジ交換位 
置に移動します。交換後にもう一度押すと、プリントへッドが元 
の位置に戻ります。 



口 ール紙が本機にセツトされていなし、状態で押すと給紙します。 
ロール紙への印刷実行後、1回押すとロール紙に切り取りの目安 
を印刷して 20 cm ほど紙送りします。もう1回押すと印刷開始位 
置へ用紙を戻します。3秒]^ソ上押すと、ロール紙を本機後方（取 
り除くことができる位置）へ戻します。 
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本機の準備 


本機の準備 

本機の設置 


A 注意 


本書をお読みいただく前に、かず『安全にお使いいただくために』に記載されている安 
全に関するを意をご確認くださし、。 



本機に取りがけられでいる保護テープや保護なが'すべで取り外しであることを確 
認します。 

取り外し方じついては、『はじめにお読みください』をご覧ください。 
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設置スペースを確保しで本機を設置します。 

壁際に設置する場合は、壁から 10 cmU 上のすき間をあけてください。 



30.2cm 



46.7cm 


3 


用紙サポートを取り巧けます。 

図の溝に差し込みます。 
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□ール紙サボートアタブタを取り付けます。 

図の溝に差し込みます。 




刻印を合わせます。 




——〇! 


上から見たところ 


@ポイント 

□ 一 J レ紙ホルタの仮取り付け 

本機に同栖の口ール紙ホルダは、口ール紙 
をセツトする際に使用します。口ール紙ホ 
ルダは、なくさないように本機に仮取り付 
けしておくことをお勧めします。 

本機の背面の溝に口ール紙ホルダを差し込 
みます。 

なお、口ール紙印刷時には、ソ下のぺージを 
参照して口ール紙をセツトしてください。 
防本書24ぺージ「口ール紙のセット方法」 



ロール紙サポートアダプタ取り付け完了図 
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AC100V のコンむントに電源ブラ 
グを接続します。 

。クま意 

電源プラグをコンピュータの背面のコンセ 
ントや、スイッチのあるコンセントに接続 
しないでくださし、。プリントヘッドの動作 
中に電源が切れると、プリントヘッドが乾 
燥して印刷できな〈なる場合があります。 



次はインクカートリツジを取り巧けます。なページへ進みます。 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ちま(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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本機の準備 

インクカートリッジの取り巧け 


ここでの説明は、初めてインクカートリツジを取り付ける場合です。 

日常のご使用の中でインクカートリツジを交換する場合は、必下のぺージをご賣くださし、。 
に尹本書96ぺージ「インクカートリツジの交換」 



インクカートリツジを袋から取り出 
しで、黄色いテープをはびします。 

。。ミ主意 

.初めてお使いの際は、必ず同個されてい 
るインクカートリッジをご使用ください。 

•黄色いテープをはがさないままセットす 
ると印刷できません。また、そのインク 
力ートリッジは使用できなくなります。 

.インクカートリッジに付いている緑色の 
基板部分には触らないでください。正常 
に動作.印刷できなくなるおそれがあり 
ます。 



カラーインクカートリッジ 
(型番： IC5CL05) 


黒インクカートリッジ 
(型番：に 1BK05) 




/ この青いラベルは絶巧に^ 
はがさないでください。印 
4 刷できなくなる場合があ 
、ります。 _^ 



①プリンタカバーを開け、③本機 
の電源をオンにします。 

プリントヘッドが初期動作をして、インクカー 
トリ、ソジ交換位置で止まります。 
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黒とカラー両方のインクカート 
リッジをじットします。 

固定カバーのツメの上にインクカートリッジの 
ツメを載せるようじしてセツトします。 


。クミ主意 


•インクカートリッジのツメを固定カバー 
の下にもぐらせないで ください。 

•インクカートリッジは、かず黒とカラー 
の両方をセットして ください。 どちらか 
片方だけでは印刷できません。 
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固定カバーをを前に倒し、しっか 
り固定されるまで図の部分を巧し 
ます。 

セットじは多少力が必要です。しっかり押し込 
んでください。 
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インクカートリツジ交換スイッチを巧します。 


プリントへ、ソドがゆっくりとち側へ移動してインクの充てんが始まります。インクの充てんは、約2分半かかり 
ます。操作パネルの表示が通常の状態に戻ったらインクの充てんは終了です。 

インク充てん中 
[写真選が]欄の数字 
部が回転します。 




インク巧てん終了 
通常の表示に戻ります。 

。クま意 

インクの充てんが終わるまで、絶がに電源をオフにしないでください。印刷できなくなる場合があります。 
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プリンタカ八一を閱じます。 

U 上でインクカートリツジの取り付けは終了です。 


なは動作確認をします。なページへ進みます。 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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本機の準備 

動作確認(ノズルチ1ックパターン印刷) 


本機が正常に動作するかどうかを確認します。動作確認は、本機にイ呆存されているノズルチ X ックパターン 
を印刷することで確認することができます。 



インクの巧でんが'終了しでいることを確認しでから、本機の電源をオフにします。 
続いで、 A 4 サイズの普通紙を数枚用意します。 



3 


①印刷する面をを前側にしでじッ 
卜し、③エッジガイドを用紙の側 
面にピッタリと台ねせます。 

用紙は印刷面を手前側じして、縱方向にセット 
します。 


ここでは、 A 4 サイズの普通紙を数枚セツトする 
場合の手順を説明しています。専用紙や□ール 
紙をセツトする手順は、次の章でご説明します。 



。クま意 

セットした用紙を上からのぞいて見たときに、用紙の先端が見えていることを確認してくださし、。本機内部 
に用紙の先端が差し込まれた状態で給紙すると、紙詰まりの原因になります。また印刷面に傷が付くおそれ 
があります。 
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① I メンテナンス スイッチを押しな 
びら、③電源をオンにします。 

I メンテナンス I スイ、ソチは、プリントヘッドが動 
き化すまで押したままじしてください。 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 
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E 口刷の結果(ノ XI レチェックパターソを確認します。 

ノズルチェックパターンは、プリントへ、ソドのノズルが詰まっていないかどうかを確認することができます。 
印刷されたノズルチェックパターンと、じ(下の図を比べて<ださい。 


正常な印刷例 


ノズルが目詰まりしているときの印刷例 



X 


印刷され\ 
I ないラインび) 

いります。ノ 


ノズルは目詰まりしていません。じ(上で、本機の準備は終了で 
す。本機の電源を一旦オフにして、動作確認を終了します。 


ノズルカち詰まりしています。本機の準備は終了ですがノ 
ズルの目詰まりを取るために、じ(下のページをご覧になり 
ノズルのクリーニングをしてください。 

に尹本書99ページ「ヘッドクリーニングをします J 


を ポイント 

本機が動作しない場合は、本機の電源をオフにしてからもう一度 4 の手順を実行します。それでも、本機が動作しない 
場合は、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理相談窓口にご相談ください。 

に尹修理相談窓口のお問い合わせ先は裏表紙にあります。 

ノズルチてツクパターンの印刷結果上部には、インクの残量も印刷されます。コンピユータと接続しない状態でインク 
の残量を確認したい場合は、ノズルチてツクパターンを印刷してください。 

に尹本書96ぺージ「インク残量の確認」 


引き続き、 r コンピュータを使用しない印刷方法(基本編) J をお読みになり、 
畐本的な操作方法を覚えてください。 


コンピュータと接続して使用する場合は、引き続きコンピュータか6印刷するための準備が必要 
です。 t (下のページをご覧<ださい。 

に尹 本書62ページ「コンピュータと接続して使用するには」 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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MEMO 



ンピュータを使用しない 
印刷方法(薑本編） 


コンピュータを使用しない印刷方法(皇本編) 

印刷の流れ 


デジタルカメラで撮影した画像を印刷する流れについて説明します。それぞれの手順の詳細については、 
必降の章で順を追ってご説明します。 


用紙をセツトします。 

用紙のタイプじは大きく分けて、定形紙と 
□ール紙があります。 

に尹本書22ページ「定形紙のセツトちま」 
に尹本書24ページ「□ール紙のセツトちま」 


2 

メモリカードをセットします。 

セット可能なメモリカードには種類がありまず。 

お手元のメモリカードをご確認の上セットし 


てください。 


に尹本書26ページ「メモリカードのセッ 


卜ちま」 
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こ J マ jdi 尺 _ つ レ ー A J 

〇 〇 


◎) C 処理中） 


4 

操作パネルで設定を行います。 

印刷条件を操作パネルで設定します。 

に尹本書28ページ「設定の流れ」 


[用紙種類〕、[用紙サイズ]は必ず本機にセット 


した用紙に合わせてください。 
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EP 刷を実行します。 


I 印刷開始 I スイッチを押して、印刷を実行しま 
す。 

に尹本書28ページ「設定の流れ」 


Mm 

麵圓 

圍 


画 


設定に従って写真が印刷されます。 

左のようなレイアウトもできます。 

□ール紙を使用している場合は、巧刷結果 
を切り離します。 

印刷終了後の□ール紙を処理します。必ず説明の手 
順に従ってください。 

に尹本書41ページ「印刷が終了した□ール紙の 
取り扱い」 


レイアウトと印刷サイズの一覧表が ]：> (下のページに記載されています。参考にしてください。 
に尹本書130ページ「印刷サイズー覧」 



印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真遷択 

枚数 

画質 
自動調整 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 
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コンピュータを使用しない印刷方法(薑本編) 

①用紙のセット 


用紙のセット方法について説明します。用紙のセット方法は、を形紙と口ール紙で手順がまったく異なります。 
それぞれの章を参照してセットしてください。 

0；^本書24ぺージ「口ール紙のセットで法」 

@ポイント 

本機で使用できる用紙種類については、じ(下のぺージを参照してください。 

に尹本書122ページ「使用できる用紙の種類」 


定お紙の七ット方法 


①排紙トレイを倒し、③⑤排紙サ 
ポートを引き出します。続いで、 
エッジガイドを用紙の紙幅より少 
し広い位置に移動します。 



エッジガイドは手でつまん 
で動かして<ださい 
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①印刷する面を手前側にしでじッ 
卜し、③エッジガイドを用紙の側 
面にピッタリと含ねせます。 

用紙は、印刷面を手前側じして縱ち向にセット 
してください。往復八ガ丰のみ横方向にセット 
してください。 


U 上で用紙のセツトは終了です。 
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、。。ミ 王意 y 

•セットした用紙を上からのぞいて見たと 
きに、用紙の先端が見えることを確認し 
てください。本機の内部に用紙の先端が 
差し込まれた状態で給紙すると、紙詰ま 
りの原因になります。また、印刷面に傷が 
付くおそれがあります。 

•用紙が一度に複数枚給紙された場合、用 
紙が詰まり大きな音がすることがありま 
すが故障ではありません。詰まった用紙 
を取り除き、正しくセットしてく ださし、。 



















































PM マット紙 

より白い面 

20枚 

— 

MC 写真用紙(半光沢） 

より光沢のある面 

1枚 

— 

スーパーファイン専用光がフィルム 

切り落とされた解むじ来る面 

1枚 

普麵 （A 目サイズの場合はお要ありません） 

専用 OHP シート 

同上 

1枚 

普通紙 

アイ□ンプリントペーパー 

同上 

1枚 

— 

スーパーファイン専用 

EPSON □ゴが 

1枚 

— 

ラベルシート 

印刷されていない面 



フォトカード2 

より光沢のある面 

20枚 

給紙補助シート 

PM マツト八ガ丰 

より白い面 

30枚 

給紙補助シート 

封筒 

— 

10枚 

— 

往復八ガ丰 

— 

30枚 

— 


*1 本機は両面印刷機能に巧応していません。片面印刷後の巧紙を使巧すると、給紙不良になる場合があります。 

*2 2 L 判の PM 写真用紙は、コンピュータと接続して使用する場合のみ印刷可能です。 

*3 B 5 のスーパーファイン専用紙は、コンピュータと接続して使巧する場合のみ印刷可能です。 

*4 給紙補助シートはご購入いただいた用紙に添付されています。また、セット可能枚数に含みません。 


なは、メモリカードをじツトします。26ぺージへ進みます。 


印刷可能な定お紙のサイズについて 

-コンピュータに接続しないで使用できる定お紙のサイズは、 A 4、 八ガキ、 L 判のみです。 

- 2 L 半りサイズの用紙は、コンピュータと接続して使用ずる場合のみ使用可能でず。 

印刷面、セット可能が数、給紙補助シートのセット 

-巧刷面、セット可能枚数を確認して正しくセットして 
<ださい。セット巧能枚数を超えてセットずると給紙 
不良の原因になります。 

-一部の専用紙では、セットした最後の一枚を正し<給 
紙するために、用紙の下に給紙補助シート、または普 
通紙をセットずる必要がありまず。じ(下の表および専 
用紙に添付の取扱説明書を参照して、給紙補助シート 
または普通紙をセツトしてください。 


用紙 

印刷面 

セツト可能枚数 

給紙補助 

事務用普通紙(市販） 

— 

▼マークまで 

— 

上質普通紙/ 

両面上質普通紙(再生紙 r 1 

— 

▼マークまで 

— 

PM 写真用紙(光沢严 

より光沢のある面 

1枚 

— 

フォト-プリント紙2 

より光沢のある面 

20枚 

— 

スーパーファイン専用紙* 3 

より白い面 

30枚 

— 

ミニフォトシール 

切り落とされた解むじ来る面 

1枚 

— 

官製八ガ丰/ 

官製八ガキ(インクジエツト紙） 

— 

30枚 

— 

スーパーファイン専用八ガ丰 

より白い面 

30枚 

給紙補助シート 

フォト-クォリティ-力ード 2 

より光沢のある面 

20枚 

給紙補助シート < タイプ0=^4 


下の用紙は、コンピュータと接続して使用する場合のみ印刷可能な用紙です。 




本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


の 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷方ま(基本編) 


















































コンピュータを使用しない印刷方法(皇本編) 

①用紙のセット(つづき） 


g ) ポイント 

本機で使用できる用紙種類については、じ(下のぺージを参照して〈ださし、。 
に尹本書122ページ「使用できる用紙の種類」 



ール紙の七ット方法 


□ール紙ホルダに□ール紙をはめ 
込み，保護シートを取り外します。 

□ール紙の給紙ち向じを意して、きっちりと 
はめ込んでください。 


疹> ポイント 

購入時のロール紙には保護シートが付いて 
います。口ール紙ホルダにはめ込んでから 
取り外してください。 




□ール紙の切断面の角び90°に 
なつでいるか確認します。 

斜めにカットされている場合は、角が90° (こな 
るようじ兰角定規などを使ってカツトし直して 
ください。 




同個の「反り修正用フィル厶」を 
使って□ール紙の反りを修正しま 
す。 


ポイント 

反りの修正は、先端部（約 10cm ) だけ行っ 
てください。 
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①用紙サボートを取り外し、③排 
紙トレイを倒しで、⑤電源をオン 
にします。 


ポイント 

排紙トレイは、一段のまま引き出さずに使 
用してください。 
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本機に□ール紙ホルダを取り巧けます。 

一番ちの溝に落とし込むようじ差し込みます。イラストは 89 mm 幅の□ール紙をセツトする場合です。 



口 





□11 


今 
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の □ール紙を給紙□に突き当たる 
まで差し込み、③エッジガイドを 
□ ール紙の側面にピッタリと含ね 
せます。 

エッジガイドをピッタリと合わせないと、斜め 
じ給紙される原因じなります。 

。クま意 

セットした用紙を上からのぞいて見たとき 
に、用紙の先端が見えることを確認してく 
ださい。本機の内部に用紙の先端が差し込 
まれた状態で給紙すると、紙詰まりの原因 
になります。また、印刷面に傷が付くおそれ 
があります。 



©r«i) 
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の □ール紙を片手で軽く押さえな 
びら②巨)ール均スイッチを巧し 
ます。 

I □-ル紙 I スイッチを押すことじより、 □- ル紙 
が給紙されます。 
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プリンタカパーを開けで、□ール 
紙び斜めに給紙されでいないか確 
認します。 

□ール紙が斜め(こ給紙された場合は、一旦 
□ール紙を取り除き、再度給紙して < ださい。 
に尹本書42ページ「□ール紙を取り除く」 

@ポイント 

口ール紙がたるんでいる場合は、口ール紙 
ホルダのノブを回してたるみを巻きとって 
ください0 


で ——^ 



本機の準備 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ちま(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


次はメモリカードをたツトします。なページへ進みます。 
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コンピュータを使用しない印刷方法(皇本編) 

②メモリカードのセット 


ここでは、使用可能なメモリカードとメモリカードの取り付け方、取り外し方について説明します。 
メモリカードは、それぞれの形式に合った PC 力ードアダプタにセットして使います。 

疹）ポイント 

本機で印刷できるデジタルカメラおよび画像ファイルの形式は]^ソ下の通りです。ファイル名にひらがなや漢字を使用し 
た画像は、画像情報が正常に印刷されません。を写真にファイル名を付ける場合は、半角英数字をご使用ください。 


デジタルカメラ 

DCF *^ Version 1.0 規格準拠のデジタルカメラ 

ファイル形式 

DCF Version 1.0 規格準拠のデジタルカメラで撮影した JPEG で形式の画像ファイル 

有効画像サイズつ 

横160〜3200ピクセル縱160〜3200ピクセル 

最大ファイル数 

999 


*1 DCF は、社団法人日本電子工業振興協会で標準化された 「Design Rule for Camera File system 」 規格の略称です。 

*2 Exit Versiom .0/2.0/2.1 準拠 

*3 DCF Versiom .0 では、横 160 〜 1800 ピクセル/縦 120 〜 1200 ピクセルを規をしていますが、本機では上記のサイズまで扱うことができます。 


メモリカードのセツト方法 


デジタルカメラの写真は、カメラに内蔵されているメモリ、または取り外しができるカード型のメモリなどに記 
録されまず。これをメモリカードといいまず。本機で使用できるメモリカードとセット方まは]:下の通りでず。 
※本機では PCMCIA ATA 規格 ( PC 力ード ATA 規格)に準拠したメモリカード、 PC 力ードアダプタのみご利用になれます。 
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PC カードアダプタに、撮影済みのメモリカードを取り巧けます。 

本機にはコンパクトフラッシュメモリカード用 PC アダプタが同捆されています。その他メモリカード用 PC ア 
ダプタは別売となりまずので、使用ずるメモリカードに対応した市販のメモリカード用 PC アダプタをご使用く 
ださい。 


■ コンパクトフラッシュの場合 

* 添付の PC 力ードアダプタはイラストと異なる場合があります。 




■ SD メモリカード 



。。ミ主意 


■ スマートメディアの場合 



■ マイクロドライブの場合 



■ フラッシュ ATA 力ード （PCMCIA Type II ) の場合 

* pc 力ードアダプタは不要です。 



•アダプタによって差し込み方が異なります。巿販の PC 力ードアダプタをご使用になる場合は、必、ずアダ 
プタの取扱説明書を参照してください。 

.スマートメディアは、使用電圧が 3.3 V か 5.5 V かによって、切り夕き(切り落とされた角)の位置が異なり 
ます。 PC 力ードアダプタによっては裏と表を間違えても差し込めますのでごを意ください。 










2 


本機の電源をオンにしで、メモリ 
力ード （ PC 力ードアダプタ）を 
t ットします。 

▲などのマークのある方を上に向けてセットし 
ます。奥までしっかリセットしてください。 



カードの取り出し方 


嫂理中ランプび点滅しでいないこ 
とを確認します。 

。。注意 

本機の処理中（処理中ランプが点滅中）にメ 
モリカード （ PC 力ードアダプタ）を取り出 
したり、本機の電源をオフにしないでくだ 
さし、。データを破壊するおそれがあります。 



2 


メモリカード取り出しスイッチを 


巧します。 

。ク注意 

PC 力ードアダプタを本機にセットしたまま 
コンパクトフラッシュ、スマートメディア、 
マイクロドライブを取り付けたり、取り出 
したりしないでください。データを破壊す 
るおそれがあります。 



3 


メモリカード （ PC カードアタブ 
夕）び少し出できますので、そのま 
ま引き出します。 



本機の準備 


n ンピ ユータ 
を使用しない 
印刷方ま(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


なに操作パネルを設定しで ED 刷を実巧します。なページへ進みます。 


t 
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コンピュータを使用しない印刷方法(基本編） 

⑤操作八°ネルでの印刷の設定と実行 


用紙とメモリカードのセットが完了したら、操作パネルで用紙サイズや用紙種類、印刷方法などを設定して 
印刷を実行します。 


設定の流れ 


操作パネルでの基本的な設定の流れを説明します。 


1 [ E |] 刷ち法]、[用紙種類]、[用紙サイス]、[レイ 
アウト]のる項目を設定します。 

[レイアウト]で選択できる項目は、[印刷方法]、 
[用紙サイズ]の設定(こよって変わります。 


A 巧刷ち 
〇 EP 刷を 
L J パしま 


刷ち法に[アルバム] EP 刷または [1 コス 
刷を選択した場合は、 EP 刷する写真を選 
す。 


A 印刷する写責の[巧数]を指定します。 


. [画質]、[自動調整]のる項目を設定します。 

4 


5 写真に フイルターをかけたり、フレームを 
重ね合わせることができます。 

詳しくは iu 下のページを参照して < ださい。 

に尹本書44ページ 

「写真に フレームを 付けて印刷 (フレーム 機能)」 
〇;；尹本書47ページ 

「写真を加工して印刷(フィルター機能)」 



間刷開始 I スイッチを押して EP 刷を実行し 
ます。 


設定項目は© ©を押して 
切リ曾えます。 


設定値は© ©を押して切 
り替えます。[写真選が]と 
[枚数]欄は、押し続けると 
早< 切り替わります。 




設定中に I 中止 I スイッチを押すと、すべて 


の設定値を電源投入時の状態に戻します。 
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印!刷方法 


メモリカード内の写真をどのようじ巧刷するかを選択します。 [1 コマ] 巧刷、[アルバム]印刷を選択すると、選 
択した写真に対して1枚ずつ巧刷枚数やフィルターなどの細かな設ををすることができます。 


メモリカード内の 
を部の写真を印刷 
をコマ印刷 



一覧を印刷 
インデックス 
EP 刷 


お巧さな1枚 
コマ EP 刷 


あれこれ選べる 
アルバム印刷 


用紙種類 


本機にセツトした用紙に合わせて選択します。 


おポイント 

フォト-プリント紙2/フォト■クォリティ-力ード2 
に印刷する場合 

[用紙種類]欄を還択し©を3砂必上押したままにします。 

すると、[写真選択]欄に [ PP ] と表示され、フォトプリン 
卜紙モードが還ができるようになります。 [ PP ] と表示され 
た状態で[用紙サイズ]必降の項目を設をしてください。 

イ也の項目を選ネ尺すると設をが有効の状態で [ PP ] の表示は消 
えます。 


■ ■■[ 次のページに続さます。 


設定値 

説日月 

PM 写真紙 

PM 写真用紙をセツトした場合に選択します。 

スーパーファイン紙 

スーパーファイン専用紙/ミニフォトシール/スーパーファイン専用八ガキ/ 

官製八ガキ(インクジエツト紙)をセツトした場合に選択します。 

普通紙 

事務用普通紙/上質普通紙/両面上質普通紙/官製八ガキをセツトした場合に選択します。 



設定値 

説日月 

全コマ巧刷 

メモリカード内のすべての写真を巧刷します。 

インデックス巧刷 

メモリカード内のすべての写真を一覧(こして印刷します。 

1コマ印刷 

メモリカードか61枚の写真を選択して印刷します。 

アルバム印刷 

メモリカード内のおがきな写真を選択して巧刷します。 


印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真選択 

枚数 

画質 
自動調整 


操作パネルで設定できる頂目 


I 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 
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コンピュータを使用しない印刷方法(畐本編） 

③操作パネルでの印刷の設定と実巧(つづき) 


用紙サイズ 

本機にセツトした用紙のサイズに合わせて選択します。 


設定値 

説日月 

□—ル紙 (89 mm 、127 mm 、 はがき、 A 4) 

それぞれの幅の□ール紙に印刷する場合(こ選択します。100 mm 幅の 
□-ル撇ま、[はがき]を選択します。 

はがき 

はがきサイズの用紙に巧刷する場合に選択します。 

A 4 

A 4 サイズの用紙(こ印刷する場合(こ選択します。 


$) ポイント 

L 判サイズに印刷する場合 

[用紙サイズ]欄を選がして©を3秒に Lb 押したままにします。すると[写真還が]欄に [ L ] と表示され L 判サイズが選 
択できるようになります。 [ L ] と表示された状態で[用紙サイズ]必降の項目を設をしてください。イ也の項目を還択する 
と設をが有効の状態で [ L ] の表示は消えます。 

[ A 4]、 [はがき]でフチなしを面印刷を行う場合 

-用紙の上下端で印刷品質が低下する場合がありますので、下記用紙の使用をお勧めします。 

官製ハガキ、スーパーファイン専用ハガキ、フォト•クオリティ•力ード2、フォト•プリント紙2 
.上記必外の用紙では、プリントへッドがこすれて印刷結果が巧れる場合があります。 

•用紙の上下端では、印刷品質を向上させるため、印刷速度が極端に遅くなります。 

。クま意 

口ール紙をセットした状態で[はがき]、 [ A 4]、[ L 判]を還択しないでください。印刷を実行すると余分に口ール紙を給紙 
して エラーが 発生します。誤って実行した場合は、スイッチを押してくださし、。排紙動作が止まったら、本機後部で 
口ール紙を切り、本機の電源をオフにしてください。本機内部の口ール紙が排紙されます。 


レイアウト 

印刷のレイアウトを選択します。印刷方まで[インデックス]を選択した場合は設定できません。 


〇設定可能 X 設定不可能 


設定値 

説明 

ロール 紙 

A 4/ はがき 

L 判 

I 

■ 

I 

フチなし全面印刷。余白をなくして用紙の全面に印刷します。画像の周囲 
が一部切り取6れますので、画像をすべて印刷したい場合は選択しないで 
ください。 

〇 

〇 

〇 


■ 


フチあり全面印刷。用紙の上下左ちに余白を設定して印刷します。 

X 

〇 

X 


■ 


2面付け。1枚の用紙に2枚の写真を割りがけて印刷します。 

X 

〇 

X 


■■ 


4面付け。1枚の用紙に4枚の写真を割り付けて巧刷します。 

X 

〇 

X 


■ 


3面付け。1枚の用紙(こ3枚の写真を割りがけて印刷します。 





■ 

■ 



X 

〇 

X 


■ ■■■ 

：：：： 
:::: 


20面がけ。1枚の用紙(こ20枚の写真を割りがけて印刷します。 

〇 

〇 

X 


g ) ポイント 


30 


1枚の用紙に割り付ける画数にがして印刷する写真が足りない場合、足りない部分には何も印刷されません （3 面付けの 
レイアウトで2枚の写真を印刷する場合など）。 

拡張レイアウトモードに設をすることで、シール印刷やパノラマ印刷などのレイアウトで印刷することもできます。 

0；；尹本書51ぺージ「シール印刷」/53ぺージ「パノラマ写真印刷」 

















































写真選が 

印刷方法に [1 コマ]印刷、[アルバム]印刷を選択した場合は、印刷する写真番号を選択します。 

写真番号は、インデックス(一覧)巧刷をするか、オプションのプレビューモニタで磕認してください。 


枚数 

印刷する写真の面数(焼き増しの枚数)を指をします。なお、 [1 コマ] 印刷で1ページに複数枚印刷するパターンのレ 
イアウトを選択した場合は、その複数パターンの印刷枚数を指をします。例えば4面がけレイアウトで[枚数]にに] 
を指定した場合は、同じ写真が8面巧刷されます。 

ポイント 

印刷する写真にフィルターをかけたりフレームを重ねたりする場合は、[枚数]欄に[フィルター]または[フレーム]と 
表示されます。 

0；；尹本書44ぺージ「写真にフレームを付けて印刷（フレーム機能）」 

0；；尹本書47ぺージ「写真を加工して印刷（フィルター機能）」 


画質 

品質を優先して印刷するか速度を優先して巧刷するかを選択します。 


設定値 

説日月 

高画質 

品質を優先して印刷します。（[高速]に設定した場合より印刷速度は遅くなります。） 

高速 

速度を優先して印刷します。 


ポイント 

[用紙種類]で [ PM 写真紙]を選ネ尺した場合は、[高速]は選択できません。 


自動調整 

EPSON 独自の画像補正機能を使用するかを選択します。オートフォトファインは、写真に写っているものを解析 
し、明るさや、メリノ VJ などを自動的に最適な値にして巧刷する機能です。通常はオートフォトファインに設定 
して印刷することをお勤めします。 


設定値 

説日月 

才ートフォトフアイン 

撮影した写真を自動的(こ高画質化して印刷します。 

なし 

画質の調整を行わずに巧刷します。 


おポイント 

•才ートフォトファインを有効にすると、画像を補正しながら印刷するため、才ートフォトファインが無効のときよりも 
印刷速度が少し遅くなります。 

-才ートフォトファインの自動補正機能は、印刷時に補正を加えるだけで、元のデータにがして処理はしません。 
.インデックス印刷では設をできません。 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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コンピュータを使用しない印刷方法(昼本編） 

⑤操作パネルでの印刷の設定と実行(つづき) 


全コ7印刷 


メモリカード内のすべての写真を巧刷します。 



[印!刷ちま]から[をコ 7] を選択 
します。 


2 


[用紙種類]を選択します。 

本機にセ、ソトした用紙の種類を選択します。 

フォトプリント紙を選択する場合は、©を3秒 iU 
上押したままにして、[写真選択]欄に [ PP ] と表 
示させます。 



3 


[用紙サイス']を選択します。 

本機にセツトした用紙のサイズを選択します。 


ポイント 

•L 判サイズを選がする場合は、◎を3秒必 
上押したままにして、[写真選が]欄に [L] 
を表示させます。 

. 2L 判サイズは選ができません。 
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み 


4 


5 


どのような[レイアウト]で印刷する 
かを選択します。 

レイアウトの詳細については、巻末のカラー 
ページを参照してください。 

[1； 尹本書巻末「レイアウトー覧」 

g ) ポイント 

口ール紙に印刷する場合は、[フチなし全面 B ] 
印刷とに0面 S ] 印刷のみ選ができます。 


[枚数]を指定します。 


ポイント 

[全コマ]印刷の選択時は、[写真選択]は設 
走:できません。 



c コマ 選択 フレーム ） 

〇 〇 



® 処理中 


6 


画質]、[自動調割を選択します。 


7 


印!刷を実行します。 

I 印刷開始 I スイ、ソチを押して、印刷を実行します。 
印刷中は、[写真選択]欄の数字部が回転します。 

□ール紙に印刷した後は、下のページを参照 
して□ール紙を取り除いてください。 
n ；； 尹本書41ページ「目 P 刷が終了した□ール紙 
の取り扱い」 


ポイント 


印刷の途中で印刷を中止する場合は、 I 中止 I 
スイッチを押します。 



m 処理中 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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コンピュータを使用しない印刷方法(昼本編） 

⑤操作パネルでの印刷の設定と実行(つづき) 


インデックス(一覧)印刷 


メモリカード内のすべての写真を一覧にして巧刷します。写真番号も印刷されるので、 [1 コマ]印刷や[アルバ 
ム]印刷で印刷する写真を選択するのに役立ちます。 



應抽閑^ 
心 Jt 颈識 

於顧が滋1 

二 r.'v . ，‘ ュ - よ " 

田纏な誦 



サンプルはハガキサイズに 
印刷した場台です。 



g ) ポイント 


インデックス印刷とは 

インデックス印刷を実行すると、メモリカード内のすべての写真を写真番号や日付データなどと共に一覧にして印刷します。 
メモリカード内の写真を印刷するときは、まずインデックスを印刷してメモリカード内の写真を確認することをお勧めします。 

写真番号とは 

[1 コマ] 印刷、 [アルバム] 印刷で印刷する写真を指をする写真の番号です。デジタルカメラで付けられた ID などとは異 
なります。 

インデックス印刷時のレイアウトとコマ数について 

用紙のサイズによって、レイアウトや1枚に印刷されるコマ数が異なります。 A 4 では最大80コマ、ハガキ/ 口ール紙では 
最大20コマが印刷されます。また、口ール紙に印刷した場合 、 「INDEX PRINT 」 のロゴは印刷されません。 



脚刷ち菊から[インデツクス]を選 
択します。 


2 


[用紙種類]を選択します。 

本機にセツトした用紙の種類を選択します。 
フォトプリント紙を選択する場合は、©を3秒 
じ(上押したままにして、[写真選択]欄に [ P 鬥 
と表示させます。 
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3 


4 


[用紙サイス']を選択します。 

本機にセツトした用紙のサイズを選択します。 


^ポイント 

•インデックス印刷時は、[レイアウト]、 
[写真選が]の項目は設をできません。 

• L 判サイズの用紙にはインデックス印刷 
できません。 


[枚数]を指定します。 


W 


印刷方法 

インデックス I 

1 

用紙種類 

PM 写真紙 m 

用紙サイズ 

> A 4 

レイアウト 

P - - 

写真選択 


枚数 

|枚 

画質 

高画質 

自動調整 


L _ 



④選が 



5 


6 


[画質]を選択します。 
g ) ポイント 

インデックス印刷時は、才ートフオトファ 
イン機能は使用できません。 


印!刷を実行します。 

I 印刷開始 I スイ、ソチを押して、印刷を実行します。 
巧刷中は、[写真選択]欄の数字部が回転します。 


□ール紙に印刷した後は、下のページを参照 
して□ール紙を取り除いてください。 

に尹 本書 41 ページ「印刷が終了した□ール紙 
の取り扱い」 


g ) ポイント 


印刷の途中で印刷を中止する場合は、 I 中止 I 
スイッチを押します。 


r 


印刷方法 

インデックス 

用紙種類 

PM 写真紙 

用紙サイズ 

A4 

レイアウト 


写真選択 

〇 n 

」し, 1 

枚数 

' 中/、 

画質 

^ 高画質 r 1 

自動調整 

J 

L _ 

■ 


〔コマ選択 フレーム ） 

〇 〇 



® 処理中 


■ 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
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n ンピユI夕 
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n ンピュ—夕と 
接続して使用 
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コンピュータを使用しない印刷方法(昼本編） 

⑤操作パネルでの印刷の設定と実巧(つづき) 


コ7印刷 


メモリカード内の写真を1コマだけ選択して巧刷します。 

$) ポイント 

印刷する写真は、写真番号を選択して指をします。写真番号 
は、インデックス（一寶)印刷をするか、オプションのプレ 
ビューモニタで確認してくださし、。 

に尹本書34ぺージ「インデックス（一覧）印刷」 



設定項目は© ©を 
押して切リ替えます 



設定値は© ©を 
押して切リ替えます 


巧|]刷ちま]から [1 コマ]を選択しま 
す。 


2 


[用紙種類]を選択します。 

本機にセツトした用紙の種類を選択します。 

フォトプリント紙を選択する場合は、©を3秒 iU 
上押したままにして、[写真選択]欄(こ [ P 鬥と 
表示させます。 



3 


[用紙サイズ]を選択します。 

本機(こセツトした用紙のサイズを選択します。 

g ) ポイント 

. L 判サイズを還がする場合は、◎を3秒必 
上押したままにして、[写真選が]欄に [ L ] 
を表示させます。 

. 2 L 判サイズは選択できません。 


4 


どのような[レイアウト]で印刷する 
かを選択します。 

レイアウトの詳細については、卷ホのカラー 
ページを参照してください。 

[1； 尹本書巻末「レイアウトー覧」 


^ポイント 

.口ール紙に印刷する場合は、[フチなし全 
面 ■ 印刷とに0面 g ] 印刷のみ還択で 
きます。 

•に面因]印刷や [4 面围]印刷などのレ 
イアウトを選ネ尺した場合は、すべての枠 
に同じ写真が印刷されます。 
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5 


6 


[写真番导]を選択します。 


をポイント 

写真番号はインデックスト寶]印刷をする 
か、オプションのプレビューモニタで確認 
してくださし、。 


[枚数]を指定します。 


おポイント 

[ 4 面团]印刷などの[レイアウト]を指をし 
て2枚の[枚数]を指をした場合、4枚の同 
じ写真が面付けされた用紙が2枚印刷され 
ます。 



C 」マ； id が 7レーム j 

〇 〇 



善 广処理中 


7 


8 


陋質]、[自動調割を選択します。 


印!刷を実行します。 

I 印刷開始 I スイ、ソチを押して、巧刷を実行します。 
印刷中は、[写真選択]欄の数字部が回転します。 


□ール紙(こ印刷した場合は、下のページを参 
照して□—ル紙を取り除いてください。 

に尹本書41ページ「巧刷が終了した□-ル紙 
の取り扱い」 


ポイント 


印刷の途中で印刷を中止する場合は、 阵止 1 
スイッチを押します。 



C コマ選択 フレーム ) 

〇 〇 



® ( 処理中 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
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n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 
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とメンテナンス 


困ったときは 
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コンピュータを使用しない印刷方法(昼本編） 

⑤操作パネルでの印刷の設定と実行(つづき) 


アルパム印刷 


メモリカード内の巧刷したい写真を選択して印刷します。選択した写真ごとに何枚巧刷するかを設定することも 


できます。 

浸）ポイント 

印刷する写真は、写真番号を選ネ尺して指をします。写真番号 
は、インデックス（一覧)印刷をするか、オプションのプレ 
ビューモニタで確認してくださし、。 

に尹本書34ぺージ「インデックス（一實）印刷」 



設定項目は© ©を 設定値は© ©を 

押して切り曾えます 押して切り曾えます 


[印!刷ちま]から[アルバム]を選 
択します。 


2 


[用紙種類]を選択します。 

本機にセツトした用紙の種類を選択します。 

フォトプリント紙を選択する場合は、©を3秒 ] U 
上押したままにして、[写真選択]欄(こ [ P 鬥と 
表示させます。 



3 


[用紙サイズ]を選択します。 

本機にセツトした用紙のサイズを選択します。 

ポイント 

• L 判サイズを還ネ尺する場合は、◎を3秒必 
上押したままにして、[写真選択]欄に [ L ] 
を表示させます。 

• 2 L 判サイズは選択できません。 


4 


どのような[レイアウト]で印刷する 
かを選択します。 

レイアウトの詳細については、巻末のカラー 
ページを参照してください。 

0： F 本書巻末「レイアウトー覧」 


ポイント 

口ール紙に印刷する場合は、[フチなし全面 
■ 印刷と [20 面瞧印刷のみ選ができます。 
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5 


①印!刷する[写真番导]を選択しで 


6 


③白マ選択]スイツチを巧します。 


©または©で[写真番号]を選択し、 I コマ選択 I ス 
イッチを押して確定します。一度選択した写真 
を巧刷した<ない場合は、 6 の[枚数]欄で [ 0 ] 
を指定します。 

ポイント 

.写真番号はインデックス（一覽）印刷を 
するか、オプションのプレビューモニタ 
で確認してください。 

•印刷される写真の順番は、写真番号を選択 
した順番に割り付けられて、印刷されます。 


[枚数]を指定します。 

他にも巧刷する写真がある場合には、 5 と 6 を 
繰り返し設定します。 



C 」マ: id 択 ^レーム j 

〇 



me 処理中 


写真を選巧した順に W 下のように割り付けられます。 


3 

1 


4 

2 


2面付け 3面付け 4面付け A 4 20 面巧け はがき/□ール紙 

20面付け 

おポイント 

必下のようなレイアウトで印刷することも可能です。空白にしたい位置に[写真番号]の [0] を指をして 
に!マ選択 I スイッチを押します。 





印刷例 


写真番号3 


写真番号0 


写真番号0 


写真番号8 



コ7番号の指定例 


左図4面付けの場台の操作手順 

① 写真番号3 + ロマ-選が スイッチ 

② 写真番号0 + 1 コマ選が I スイッチ 

③ 写真番号0 + 1 コマ選が I スイッチ 

④ 写真番号8 +1コマ選が J スイッチ 


III 


次のページへ進みます。 


山回团 W 
の固团困 
团励圆回 
回回画画 
回岡岡厕 


定 


印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真選択 

枚数 

画質 
自動調整 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—々 
接続して使田 
するには 



\と 


E 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


说 


臣因回因因 
因日因回国 
固园圖国园 
图固固图國 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 






































































































































コンピュータをほ用しない印刷方法(基本編） 

③操作パネルでの印刷の設定と実巧(つづき) 


7 


[画質]、[自動調整]を選択します。 


8 


印!刷を実巧します。 

I 印刷開始 I スイ、ソチを押して、印刷を実行します。 
巧刷中は、[写真選択]欄の数字部が回転します。 

□ール紙に印刷した場合は、下のページを参 
照して□ール紙を取り除いてください。 

〇;；尹本書41ページ「印刷が終了した□-ル紙 
の取り扱い」 


^ポイント 

印刷の途中で印刷を中止する場合は、 厕 
スイッチを押します。 
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コンピュータをほ用しない印刷方法(基本編） 

④印刷が終了した口ール紙の取り巧い 


印刷後の口ール紙の取り扱いについて説明します。口ール紙に印刷した場合は、じ(下の手順に従って口ール 
紙のカットと取り除きを行ってください。 


印刷後の口 ール紙のカツ 


にール紙 I スイツチを巧します。 

I □ール紙 I スイ、ソチを押すと、切り取りのための 
目安が巧刷されて、切り離しやすい位置（約 
20 cm ) まで、□-ル紙が紙送りされます。 

をポイント 

ここでは 、 I □-ル紙 I スイッチを3秒に(上押さ 
ないでください。口ール紙が本機内部に戻 
り、印刷面に傷が付くおそれがあります。 



2 


のり取りの目安におつで印刷結果 
をのり離します。 

。クま意 

必ず切り取りの目まより印刷結果側で切り 
離してくださし、。切り取りの目安より本機 
側で切り離すと、次の印刷時に正常に印刷 
できない場合があります。 



続けて印刷するときは 


□ール紙スイッチを約1秒間巧し 


で、□ール紙を印刷開始位置まで 
おします。 

この後印刷を実巧します。 

。。ミ主意 


印刷を続行するときは、必ず r 口ール紙 I スイッ 
チを押してから印刷を実行してくださし、。 



I 口ール紙1 スイッチを押さないと印刷できま 
せん。 


巧刷を終了して □ ール紙を取り除くときは 


III 次のページへ進みます。 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
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n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 
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困ったときは 


付録 


41 
















































コンピュータを使用しない印刷方法(昼本編） 

④印刷が終了した□-ル紙の取り J 及い(つづき) 



ール紙を取り除く 



2 


巧—ル納 スイツチを3秒似上巧し 
たままにします。 

□ール紙が取り除ける位置まで戻り、操作パネ 
ル(こ 「Err PJ 」 と表示されます。 

浸）ポイント 

I 口ール紙 I スイッチを押す時間が短いと、口一 
ル紙は印刷開始位置で止まり排紙できません。 
取り除く場合は、再 蔚□-ル納 スイ 'ソチを 
3 秒に(上押してください。 


□ール紙ホルダのノブを回しで、 
□ール紙を取り除さます。 



3 


に!ール納 スイッチを巧しで、操作 
パネルのに rrPJ 」 表示を消しま 
す。 


上で巧刷後の□ール紙の取り扱いは終了です。 


(!) 




1 

™ 麵方法 

アルバム 

用紙種類 

PM 写真お 

用紙サイズ 

□-ルお89 

レイアウト 

門 

写真還が 

香号 1 i を 

攻敎 

- 

' !枚 

^ 画質 

^ 高画質 

自動調藝 

才 一 S フォトフアイン 


口 一 J レ紙への印刷手順のまとめ 

① I □-ル紙 I スイッチを1秒間押して、□-ル 
紙を給紙します。 

③巧刷します。 

③ にール 紙 I スイ、 ソチを 1 秒間押して、 □-ル 
紙を切り離しやすい位置まで紙送りします。 

④ 巧刷された□ール紙をカットします。 

⑥-続けて EP 刷する場合 

I □-ル紙 I スイ、ソチを1秒間押して、次の 
EP 刷の準備をします。 

-□ール紙への EP 刷を終了する場合 
□ール紙 I スイ、ソチを 3 秒間押したままに 
して、□ール紙を取り除きます。 


1□ール紙1スイッチの機能一覧 


□ール紙を給紙します。 


印刷後に押すと、□ール紙を切り離しやす 
い位置まで紙送りします。 

1秒押 

巧刷した□ール紙のカツト後に押すと、巧 
刷開始位置まで戻します。 


□ール紙を取り除いた後に押すと、操作パ 
ネルの [Err PJJ 表示を消します。 

3秒押 

□ール紙を取り除くことができる位置へ戻 
します。 
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ンピュータを使用しない 
印刷方法(応用編） 


コンピュータを使用しない印刷方法(応用編） 

写真に フレームを がけて印刷 (フレーム機能) 


本機に内蔵されているフレーム（飾り枠）を、撮影した写真に重ね合わせて印刷することができます。 

@ポイント 

.インデックス（一覧）印刷時は、フレーム機能は使用できません。 

•プリントンワクワクミニフォトフレーム集（型番： PTMPF ) は、使用できません。 




2 


「コンピュータを使用しない印刷方 
ま(薑本編)」のを順にがつで、すべ 
での項目を設定します。 

0：^本書32ページ「全コマ印刷」 

に尹本書36ページ ri コマ印刷」 

に尹本書38ページ「アルバム印刷」 


フレー厶] スイツチを巧しで、 
[枚数]欄に[フレー厶]を点滅表示 
させます。 
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3 


使用する[フレー厶番看]を選択しま 
す。 

QQ でフレーム番号を選択し、 I フレーム I スイッチ 
を押して確定します。[フレーム]が点な表示(こ変 
わるとフレーム機能が有効じなります。 


皆 ポイント 


• 使用するフレーム番号はじ(下の表から選 
がします。巻末のカラーぺージにサンプ 
ル集がありますのでご覧ください。 

• [全コマ]、[アルバム]印刷時は、印刷す 
る写真ごとにフレームを設をすることが 
できます。写真を選択し直してから、フ 


レームを選がし、最後に りレーム1 スイッ 
チを押して確をします。 

• すべての写真に同一の フレー ムを使用す 
る場合は、 I フレー ム I スイッチを3砂]^ソ上 
押します。[写真選が]に一瞬 「 ALL 」 と 
表示され、設定が有効になります。 

• フレーム機能設定モードを解除する場合 


は、 I 中止 I スイッチを押して[フレーム]表 
示を消します。 




[フレーム]の表示が点灯します。 

[フレーム]の点灯表示は、フレーム機能が有 
効になつたことを表しています。 


番号 

名称 

1 

ステンドグラス 

2 

雪だるま 

3 

八ート 

4 

あひる 

5 

シンプル 


印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真選択 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
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コンピュータを使用しない印刷方法(応用編） 

写真にフレームを付けて印刷（フレーム機能)-つづき- 


_フレームデータの一 覧を EP 刷するには 

本機に内蔵されたフレームデータの一覧を印刷ずることができまず。 



2 


りレ-厶 I スイツチを巧します。 

[枚数]欄(こ[フレーム]が点滅表示され、フレー 
ム機能設定中(こなります。 


3 


間刷開始 1 スイツチを巧します。 

フレーム番号のちじ印刷される 「 S 」 マークは、 
シールサイズのレイアウトじ向いていることを 
示していまず。 
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コンピュータを使用しない印刷方法(応用編） 

写真を加工して印刷 (フイルター機齡 


写真の色合いや明るさを調整したり、写真に特殊効果を加えることができます。オートフォトファインを設 
走:して印刷するだけできれいに印刷できますが、お好みの画質に調整したい場合は、フィルター機能を使用 
して印刷してくださし、。 


§) ポイント 


インデックス（一覧）印刷時は、フィルター機能は使用できません。 


さらに暗く 


標準 


さらに明るく 

夕て—夕 



* [日月るさ]じ(外の項目については、タページをご覧ください。 


2 


「コンピュータを使用しない印刷ち 
ま(薑本編)」のを順に従って、すべ 
での項目を設定します。 

0；^本書 32 ページ「全コマ印刷」 

本書 36 ページ ri コマ印刷」 
rr 子本書 38 ページ「アルバム印刷」 


フレームスイツチを3秒总上巧し 


で、[枚数]欄に[フイルター]を点 
滅表示させます。 


[フイルター]の表示が点滅します。 

[フイルター]の点滅表示は、フイルター機能 
設定中を表しています。 



III 


夕のページへ進みます。 


本機の準備 


n ンピ ユータ 
を使用しない 
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コンピュータを使用しない印刷方法(応用編） 

写真を加工して印刷（フイルター機能）■つづき- 


3 


使用する[フィルター番言]を選択し 
ます。 

©©でフィルター番号を選択し、 I フレーム I ス 
イッチを押して確定しまず。[フィルター〕が点な 
表示(こ変わるとフイルター機能が有効じなりま 
す。 


ポイント 

. 使用するフィルター番号はじ(下の表から 
選がします。巻末のカラーぺージにサン 
プル集がありますのでご覧ください。 

. [全 コマ]、 [アルバム]印用 IJ 時は、印刷す 
る写真ごとにフィルターを設定すること 
ができます。写真を選択し直してから、 
フィルターを選択し、最後に I フレーム I ス 
イッチを押して確をします。 

-すべての写真に同一のフィルターをかけ 
る場合は、 ロレーム I スイッチを3秒に(上押 
します。[写真選が]欄に一瞬 「 ALL 」 と 
表示され、設定が有効になります。 

• フィルター機能設定モードを解除する場 
合は、 w ±\ スイッチを押して[フィル 
ター]表示を消します。 




[フイルター]の表示が点灯します。 

[フイルター]の点灯表示は、フイルター機能 
が有効になったことを表しています。 


番号 

名称 

説日月 

0 

オフ（無効） 

フィルター機能を使用しません 

1 

モノク□ーム 

白黒で印刷します 

2 

セピア 

色あせたちい写真のようじ印刷しまず 

3 

写真調八イコントラスト 

メリノ VJ のある画像じして印刷します 

4 

明るく 

写真全体を明る<印刷しまず 

巳 

さらに明る< 

写真全体をさら(こ明るく印刷しまず 

6 

お< 

写真全体をお<印刷します 

7 

さらに暗く 

写真全体をさら(こ暗 < 印刷します 

8 

鮮やかに 

写真全体を鮮やかに印刷しまず 

9 

シャープじ 

画像の輪郭などをくっきりと印刷します 

10 

肌色啸） 

肌色を鮮やかに印刷しまず 
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EP 刷を実行します。 


4 



写真香号1 S 

フイルター 1 

1枚 


>高画質 


才ートフオトファイン_ 



本機の準備 


n ンピ ユータ 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 





n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


49 



































コンピュータを使用しない印刷方法(応用編) 

明るさの調整 


印刷する写真の明るさを調整することができます。フィルター機能を使用しても明るさの調整はできますが、 
すべての写真に巧して明るさを調整する場合は、こちらの方法で設定してください。 

疹）ポイント 

. インデックス(一覧)印刷時は、明るさ調整はできません。 

•[フィルター]機能で設定した[明るさ]の値がここで設をした値より優先されます。 

•写真ごとに明るさを調整する場合は、[フィルター]機能を使用してください。 



「コンピュータを使用しない印刷ち 
ま(薑本編)」のを順に従って、すべ 
での項目を設定します。 

本書32ページ「全コマ印刷」 

本書36ページ ri コマ印刷」 

に尹本書38ページ「アルバム印刷」 



2 


ロマ選択 1 スイツチを3秒总上巧し 
で、[写真選択]欄に[明るさ]を点滅 
表示させます。 

[明るさ]の点滅表示は、明るさ機能の設定中であ 
ることを表しています。 



3 


[明るさ]を設定します。 

2〜一2の範囲で設定ずることができます。数値 
が大きいほど明るく印刷されます。 


4 


コマ選択 1 スイツチを巧しで設定し 
た数値を確定します。 


ポイント 

[明るさ]の設定を無効にする場合は、 I 中止 I 
スイッチを押して[明るさ]の表示を消しま 
す。 


5 


EP 刷を実行します。 
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脚刷方劑を選択します。 


2 


[レイアウト]欄を選択しで、©また 
は©を3秒总上巧します。 

擇真選択]欄口 SE ] と表示されるまで©または© 
を押します。シール印刷モードになります。 

t 参）ポイント ノ 

• [ SE ] が表示されていない場合は、[レイ 
アウト]ザ舅を選択したまま©または©を 
数回押して、[写真選が]欄にに E ] と表 
示させます。 

.に S を選択することにより、[用紙種類] 

と[用紙サイズ]は自動的に設定されます。 



屋の励店ぉ妊 

ミ^^ 


写真選択 

弓 E 

枚数 

n 

し1枚 

画質 

高画質 


3 


4 


5 


[1 コマ] EP 刷、[アルバ厶] EP 刷の場 
ちは、印刷する写真を選択し、[枚 
数]を指定します。 

[をコ 7] E |] 刷の場合は、[枚数]だ 
けを指定します。 

[画質]、[自動調整]を選択します。 


EP 刷を実行します。 


を ポイント 

印刷位置がずれた場合は、ソ下のページを 
参照して調整してください。 

本書57ぺージ 

「シール印刷時の印刷位置調整」 



®( 処埋中う 


コンピュータを使用しない印刷方法(応用編) 

シー J レ印刷 


メモリカード内の写真を小さなシール（サイズ20 X 27 mm ) に印刷します。用紙は EPSON 「ミニフオト 
シール」（型番： MJHSP 5) を使用します。 

@ポイント 

•インデックス （一 K ) 印刷時は、シール印刷はできません。 

. [フィルター]機能、[フレーム]機能を併用することができます。 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 





本機の準備 
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ンピュータを使用しない印刷方法(応用編) 

フォト ID 印刷 


1枚の写真を一度に8種類のサイズに分けて印刷すること 
ができます。1枚の画像をいろいろな用途でお使いいただ 
くときなどにご利用ください。 

@ポイント 

•フォ ト ID 印刷は、 [1 コマ] 印刷設定時のみ可能です。 

-[フレーム] 機能、 [フィルター] 機能を併用することができます。 




2 


脚刷ち刹に [1 コマ]を選択しでか 


ら、[用紙種類]を選択します。 

印刷方法 

► - r 

用紙種類 

PM 写真紙 

用紙サイズ 

，ょがき 

レイアウト 

因、! 

[用紙サイズ]に [A4] または[はび 
き]サイズを選択します。 

A 4/ はがきじ(外のサイズでは、フォト D 印刷は 
できません。 

写真選択 

枚数 

写真香号 1 ® 

1 枚 

画質 

高画質 

自動調整 

才ートフオトファイン 


3 


[レイアウト]欄を選択しで、©また 
は©を3秒总上巧したままにしま 
す。 

拡張レイアウトモードじなり、[写真選択]欄(こ 
に E ] が表示されます。 


写真選択 

弓 E 

枚数 

1 枚 

画質 

高画質 




4 


[レイアウト]欄を選択したまま、 
©または©を数回押しで、 

慢真還択]欄に [Id] と表示させます。 

[ Id ] と表示されていることを確認してから次の手 




5 

6 


EP 刷する[写真番言]と[枚数]を選択 
します。 


[画質]、[自動調整]を選択しで、巧 
刷を実巧します。 




























































2 


[ EP 刷ちま]、[用紙種類]、[用紙サイ 
刀を選択します。 

、を）ポイント ノ 

L 判サイズの用紙にはパノラマ印刷できま 
せん。 


[レイアウト]欄を選択しで、©また 
は©を3秒似上巧したままにします。 

拡張レイアウトモードじなり、[写真選択]欄に 
に E ] が表示されます。 


写真選択 

弓 E 

枚数 

0枚 

画質 

高画質 



3 


[レイアウト]欄を選択したまま©ま 
たは©を数回巧しで、[写真選択]欄 
に [ PA ] と表示させます。 

[ PA ] と表示されていることを確認してか6次の 
手順(こ進んで < ださい。 



PR 


0枚 



"Si 

0 0 


4 


5 


[1 コマ] EP 刷、[アルバ厶] EP 刷の場 
合は、 EP 刷する[写真番导]と[枚数] 
を選択します。 

[をコ 7] EP 刷の場含は、[枚数]だ 
けを指定します。 


[画質]、[自動調整]を選択しで 、 EP 
刷を実行します。 



C コマ選択 フレーム') 

◎ 〇 



処理中 J 



通常のサイズで撮影した写真をパノラマが態にして印刷 
することができます。横長にレイアウトするため、画像の 
上下が切り取られます。 


ポイント 

•インデックス[-覧]印刷時は、パノラマ印刷はできません。 

. [フレーム]機能、[フィルター]機能を併用することができます。 


コンピュータを使用しない印刷方法(応用編) 

/\0ノラマ写真印刷 


ーンピユ I 夕 
な使用しない 
W 刷ち法 ( 基本編 ) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
巧刷ちま ( 応用編 ) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 



本機の準備 


r 

+ 

E 
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MEMO 



ンピュータを使用しない 
動作環境の設定 


コンピュータを使用しない動作環境の設定 

設定できる頂目 


写真を印刷する際の詳細な設定をすることができます。ここで設定した値は、電源をオフにしても記憶され 
ます。ここでは、設定できる項目について説明します。設定で法については、必下のぺージを参照してくだ 
さし、。 

に尹本書58ページ「設定ので法」 


トリミング設定 


巧刷ずる用紙の印刷領域いっぱいに（余白部分を除 <) 画像が印刷されるよう、印刷領域に収ま6ない部分の画 
像を自動的に切り取って（トリミングして）印刷しまず。 

初期設定値では、トリミング機能が有効になっていまず。画像全体を巧刷したい場合（トリミングした<ない場合) 
は、この機能を無効にしてください。 

トリミング設定する(初期設定)：操作パネルの設定値0 

印刷領域の一辺と画像の一辺のサイズを合わせて印刷します。横長の画像の場合は、縦の印刷領域に合わせて巧 
刷しまず。印刷領域に収ま6ない上下(または左ち)の画像が切り取6れまず。 



トリミング設定しない：操作パネルの設定値1 

画像データを切り取ることなく用紙サイズの印刷領域に収まるように印刷しまず。 



^ポイント 

写真の縦横比が1:2を超える場合は、パノラマ画像として扱い、操作パネルでの設定に関わらず、「トリミングなし」で印 
刷します。 





56 




























A 4 サイズの定形紙に印刷ずる場合、巧刷結果の余白を切り取るためのガイド線を印刷ずる/しないを設定ずるこ 
とができまず。初期設定では、切り取リガイドを印刷しない設定になっています。 


@ポイント 


A4 サイズの定形紙に(外の用紙では、切り取りガイドを印刷することはできません。 


切り取りガイドを印刷しない 


切り取りガイドを印刷する 

(初期設定)：操作パネルの設定値0 

操作パネルの設定値1 


切り取りガイドを印刷しません。 


A 4 サイズの定形紙に印刷する場合のみ、すべてのレイアウト 
において切り取りガイドを印刷します。に0面印刷は除く） 


シール印刷をずる際の印刷位置を調整することができます。16分割のシールに印刷する際、写真が枠か6ずれる 
場合に調整して<ださい。 0.5 mm 単位で上下左ちに5〜一 5 mm の範囲で調整することができまず。 


上へ移動 


下へ移動 


♦ 


左へ移動-^ 


■^+右へ移動 


日付情報や時闇情報を印刷ずる際の、印刷おまを選択することができまず。 


カメラ情報印刷設定 



写真データに、撮影時のデジタルカメラの情報(露化、紋リ値、感度)が登録されている場合、その情報を印刷しま 
す。初期設定は印刷しない設定になっていまず。 


カード書き込み設定 



メモリーカードへの書き込みを許可するかどうか設定ずることができまず。メモリカードへの書き込み方につい 
ては 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』(電子マニュアル)をご覧ください。 


切り取りガイド設定 



日付情報お式/時間情報お式 


シール印刷時の印刷位置調整 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 



V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


本機の準備 

k J 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 
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コンピュータを使用しない動作環境の設定 

設定の方法 


ここでは動作環境の設定でまについて説明します。設定は操作パネルで行います。 



反レー厶 I スイッチと ロマ選択 I ス 
イッチを同時に巧します。 

r 設定項目の番号」 r 設定値」が表示されます。そ 
れ U 外の表示は消えます。 

ポイント 

途中で設定を中止する場合は、旺を]スイッ 
チを押して〈ださい、 


2 

3 

4 


[写真選択]欄を選択しで、設定項§ 
を選択します。 

下表を参照して、設定項目に対応した番号を選 
択します。 


[枚数]欄を選択しで、設定値を選択 
します。 

下表を参照して、設定値に応じた番号を選択し 
ます。 


他にち設定を変更する場含は、 2 と 
3 のを順を繰り返します。 




項目番号 
(写真選が欄） 

項目名称 

設定値 
(枚数欄） 

設定内容 

1 

トリミング設定 

0( 初期値） 

トリミングする 

1 

トリミングしない 

2 

切り取りガイド設定 

0( 初期値） 

切り取りガイドを印刷しない 

1 

切り取りガイドを印刷する 

3 

シール印刷時の印刷位置（上下ち向） 

-5 〜 +5 
(初期値 Omm) 

上下方向の印刷開始位置を移動する 

4 

シール印刷時の印刷位置（左ち方向） 

-5 ~ + 己 
(初期値 Omm) 

左ちち向の印刷開始位置を移動する 

5 

日付情報形式 

0( 初期値） 

YYYY.MM.DD (例 2000.10 .16) 

1 

MM.DD.YYYY (例 10.16.2000) 

2 

DD.MM.YYYY (例 16.10 .2000) 

3 

MMM.DD.YYYY (例 OCT. 1 6.2000) 

4 

DD.MMM.YYYY (例 16.0 CT. 200 0) 

5 

’YY.MM.DD (例， 00.10 .16) 

6 

MM.DD.'YY (例 10.16 00) 

7 

DD . MM.'YY (例 16.10 00) 

6 

時間情報形式 

0( 初期値） 

12 時間表記 

1 

24 時間表記 

7 

カメラ情報印刷設定 

0( 初期値） 

印刷しない 

1 

印刷する 

8 

メモリカード書き込み 

0( 初期値） 

許可する 

1 

許可しない 
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りレー厶 I スイッチまたは 
I コマ選択 I スイッチを押します。 

設定内容が保をされ、設定された値が有効に 
なります。 

多）ポイント 


スイッチを押すと、設をした内容は 
無効になります。 



設定 

1：1 

■ 





J 


(コマ 選択 

フレーム 

J 



® C 処理中 


すべての設定値を初期値に戻すには 


すべての設定を初期値に戻すには、前ページの手順 1 の操作後に I 中止 I スイッチを3秒^(上押し 
ます。 



し コマ 選択 フレーム ； 

〇 〇 



® C 処埋中 


秒 W 上巧す 


設定値の一覧を印刷するには 


-覧を巧刷するには A 4 サイズの用紙を本機にセツトして、前ページの手順 1 の操作後に 


i 口刷開始 I スイ、ソチを押しまず。 




■ 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ちま(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 



V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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コンピュータを使用しない動作環境の設定 

設定の方法(つづき） 


操作パネルの初期設定値の変更 


本機の電源をオンにしたときに操作パネルで設定されている値を、印刷方法（全コマ、インデックス、1コ 
マ、アルバム）ごとに変更、イ呆存することができます。 


操作パネルの各項目を、本機の電 
源をオンにしたときに表示させた 
い値に変更します。 



2 


反レー厶 I スイッチと 
I コマ選択 I スイッチを同時に巧します。 

r 設定項目の番号」 r 設定値」が表示されます。そ 
れ U かの表示は消えます。 


C コマ 選が フレーム ) 

(〇 〇 






® 処理中 


3 


[写真選択]欄を選択しで、設定項 g 
[9] を選択します。 


4 


りレー厶 I スイッチまたは 
I コマ選択 I スイッチを巧します。 

記憶した値が操作パネル上に1秒間点滅表示さ 
れます。]：>(上で設定は終了です。 

他の印刷方法の初期設定値も変更、保をする場 
合は、 1 じ戻ります。 


疹）ポイント 

初期値に戻すじは、手順 2 の操作後に、匹正]ス 
イッチを3秒上押します。 
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コンピュータと接続して 
使用するには 


ぶ コンピュータと巧続して使用するには 

セットアップの手順 


コンピユータと本機を接続してご利用いただく場合の手順について説明します。本書「本機の準備」の章を 
ご覧になり、本機のセットアップを完了させてからソ下の説明をお読みください。 

に尹本書11ぺージ「本機の準備」 


使用可能なコンピュータ 


本機をご利用いただけるコンピュータの 0 S (オペレーティングシステム)は、下の通りです。下の OSJ :_ i 外で 
本機を使用することはできません。 


Windows 98/Me/ 2000 

Macintosh Mac 0S8.5 从上かつ Mac OS ROM パージョン J1-1.2 从上 


ットアップの流れ 


本機とコンピュータを接続します。 

本機とコンピュータを接続するためには 
USB ケーブルが必要です。本機には同捆さ 
れておりませんので別途お買い求めください。 
EPSON 純正の US 巨ケーブル（型番： 
USBCB 1) のご使用をお勤めします。 



EP 刷に必要なソフトウエアをインストール 
します。 

必ず本書の手順に従ってインス I -ールして 
ください。 


3 



電子マニュアル、写真プリントソフトウエア 
をインストールします。 

電子マニュアルでは、本機をコンピュータで 
使用するための詳細な情報を記載しています。 
写真プリントソフトウエアは、メモリカード 
内の写真データを印刷 • 力日エ • 保存するため 
のソフトウエアです。 


ソフトウエアのインストールが完了すると、コンピュータで使用するためのセットアップは完了です。 

































コンヒュータと J 妄続して使用するには 

コンピュータとの巧続 

コンピュータと本機を接続します。接続するじは USB ケーブルが必要です。 


USB ケーブル 


本機側 



コンピュータ側 


ポイント 

‘ケーブルは別売りです。 EPSON 純正の USB ケーブル（型番： USBCBI ) のご使用をお勧めします。 

Windows で US 巳接続を使用するための条件が必下のぺージに記載されています。内容をご確認くださし、。 
0：；尹本書90ぺージ 「 Windows - US 巳接続のシステム条件を知りたい」 


句 


本機の電源をオフにします。 
ポイント 


• USB ケーブルは、コンピュータおよび本機の電源がオンの状態でなき差しできますが、この後、ソフ 
ウェアのインストールを確実に行うために、ここでは本機の電源をオフにして接続します。 

•コンピュータの電源はオン、オフどちらでもかまいません。 


US 巨ケーブルで本機とコンピュータを接続します。 

USB ケーブルは、奥までしっかりと差し这んでください。 



ポイント 

• USB ケーブルのコネクタには表裏があります。差し込み口の形状に合わせて差し込んでください。 
•コンピユータに USB コネクタの差し込み口 （ USB ポート）が複数ある場合、どこに差してもかまいま 
せん。 

• US 巳ハブを複数個使用する場合は、コンピュータに一番近い USB ハブに接続してください。 


なはソフトウエアをインストールします。 


Windows 98 /Me 

64 ぺージへ 

Windows 2000 

70ぺージへ 

Macintosh 

74ぺージへ 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 

K _V 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 

/ _V 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユータと 
接続して使用 
するには 


し 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


的 





















































コンピユータと接続してほ用するには 

Windows 98/ Me でのインストール 


本機をご利用いただく上で'必要となるじ(下のソフトウエアと電子マニュアルをインストールします（コン 
ピュータに組み込みます）。各ソフトウエアについてはじ(下のぺージをご覧ください。 

0；；尹本書137ぺージ「用語集」 


r プリンタソフトウェア」 


「写真プリントソフトウェア」 


r 電子マニュアル」 


•プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウィンドウ!3 (ユーティリティ） 
- EPSON US 巨プリンタデバイスドライバ 
• EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2 
- EPSON PhotoQuicker 
- EPSON PhotoSta け e 「 

- EPSON CardMonitor 
. PM - 790 PT ユーザーズガイド 
- EPSON PhotoQuicker ユーザーズガイド 


P a m 

上記ソフトウてアは必ず本書の手順説明に従ってインストールしてくださし、。 


①プリンタソフトウェアのインストール 



本機の電源びオフになつでいるこ 
とを確認します。 

操作パネルに何も表示されていない状態が、電 
源オフの状態です。 


$) ポイント 

USB ケーブルがしっかり接続されている 
か、確認してください。 



2 


コンピュータの電源をオンにしで Windows を起動します。 

ポィント 

•イ也のアプリケーシヨンソフトを起動している場合は、終了してください。 

•本機の電源がオンになっていると、新しいハードウエアを追加するためのウィザード画面が表示されます。 
I キャンセル I ボタンをクリックして画面を閉じ、本機の電源をオフにして 3 にお進みください。 
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4 


ちの画面が'表示されたら 


りおが E ル‘, 



ちう^ 

* EPSON ブリンタソフトウェア•メインイニュー* 


ロリンタソフトウエアのインストール 

をダブルクリックします。 

右の画面が表示されないときは 


E に ON (E:) Epsetup 

[マイコンピュータ]の中に [Epsetup ] アイコ 
あるに D-ROM] アイコンンをダブルクリック 
をダブルクリックして開き します。 

I 疹）ポイント 

オンラインユーザー登録のお願い 

I オンラインューザー登録 I は、同個されてぃる『お客様情報力ード』を使用せずに簡単にューザー登録する 
ことができます。ソフトウエアのインストール終了後、 r オンラインューザー登まま]をダブルクリックして実 
行してくださぃ。 


1 U 下の中れろぁ巧な那ぞ娜してくださぃ ^ 

唆マニュァルをぉ一 

:へ 

写さブリントソフトウェアのインストール 

こ^ユーティりティのインストール 

だみィンラィンユ-ヴ-登没 

jn ^ ブリンタソフトウェアのアンインストール(刖除） L _ 

l / V \ つ口•，ピーてィ3々》わ*,トア•，づ f ィ7々の化ホ zl L 

司 

3 


5 


インス!ルするソフトウェアの確認画面び表示されますので、内容を確認しで 


スタートボタンをクリックします。 


6 


り KI ボタンをクリックします。 

プリンタドライバのインストールが始まります。 
7 の画面が表示されるまでに、少し時間がかか 
ります。しば6くお待ちください。 


アリパ機涅 I 




cW 


# 

iamMai 


つ 

」 


7 


医因ボタンをクリックします。 

EPSON プリンタウィンドウ!3のインストールが 
始まります。次の画面が表示されるまでに、少し 
時間がかかります。しば6くお待ちください。 




-頭 


f 5 ) ブリンタドライパのインストールは正巧 I こが了しました。 

引き続き EPSON ブリンタウィンドウロのインストールを巧し 

、ブリンタの巧刷:！ 

—夕の面面にま 
3できますので 、* j 


EPSON ブリンタウィンドウロは、ブリンタの巧拓 W 
インク交巧手川 I などをコンビュータの函面にま r 
エラー発ちの階の内容もお記できますので、 
ださい。 



III 


次ページへ進みます。 


本機の準備 


f 


L 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 



お 




































































コンピュータと巧続して使用するには 

Windows 98/ Me でのインストール(つづき) 


8 


ちの画面び表示されたら、本機の 
電源をオンにします。 

本機の接続先の設定を行います。 

Windows 98/ Me の場合は EPSON USB プリン 
タデバイスドライバ 、 EPSON US 目メモリカー 
ド ドライブ用ドライバ2のインストールを巧い 
ます。引き続き、 PM -790 PT ユーザーズガイド 
もインストールされます。 

いくつかの画面が表示され、インストールの手 
順が自動的(こ進みます。 

〇 の画面が表示されるまでしば6<お待ち<だ 
さし、 


^ポイント 

Windows 2000をご利用の場合は、70ぺージ 
つへ 進みます。 


画面は Windows 98/Me の場台です。 



9 


\ OK \ ボタンをクリックします。 

U 上でプリンタソフトウエアのインストールは 
終了です。 


^ポイント 

Windows 98/Me の USB 接続で右の画面が表 
示された場合は、プリンタドライバまたは 
EPSON USB プリンタデバイスドライバが 
正常にインストールできていません。 

じ TF のページを参照して、コンピュータの 
チェックをしてくださし、。 

に尹本書91ぺージ 

「 Windows 98/Me でソフトウェアがイ 
ンストールできない-印刷できない」 




A ブ^ンタの巧続先(ボート)の設定^巧いませんでした。 

ゴ/>ビュータぞ再起勤した巧、かンタの巧镜先(ボーいの i さ定£ 
確画沈 TC ご使用 C ださい。 




10 


ちの画面の内容を確認しで 

ボタンをクリックします。 

引き続き、写真プリントソフトウェアをインス 
トールします。 


EPSON 


ご案内 "が 

な下の巧ををごなほの上 、 r 田じる J ボタンをクリックしでください。 

la - 鷄 オンライン ユーザー 登録 

IVj " インターネットで 巧を じオンラインユ— ザ-を巧 

ができます。ぜひ、ごを録くピさい。 

写真 ブリントソフトウェア 

写真や函巧のプリントがキ投じホし〈できる 
EPSON PhotoQuicker などのソフトウェアを 
インストールして <ピさい。 
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こアのインス!-一 J レ 


引き続き写真プリントソフトウエアをインス I -ールします。プリンタソフトウエアのインス I -ール終了後、 
画面が表示されたら、次の手順に従ってインス I -ールを進めてください。 


の 


ちの画面が'表示されたら 


写真プリントソフトウエアのインストール 


をタブルクリックします。 


右の画面が表示されないときは 


硬 


EPSON CE：) 

[7 イコンピュ-夕]の中に 
あるに D - R 0 M ] アイコン 
をダカレクリックして開き、 


Epsetup 

[ Epsetup ] アイコ 
ンをダブルクリック 
します。 





惑コ 


ーテイリテイのインストール 


|e がオンラィンュ-ザ-登る 

I 0^, ,一 

^ 0 ^ ブリンタソフトウェアのアンインストール（刖巧） 

I つドーてィつ々》わ*,トア•，づてィ7々の化ホ 


J 山 


2 


インス!ルするソフトウェアの確認画面び表示されますので、内容を確認しで 


スタートボタンをクリックします。 


3 


欧へ 1 ボタンをクリックします。 

EPSON PhotoQuicker のインストールを開始し 
ます。 

同時に、忙 PS0N Ph 饥 oQuicker ューザーズガイ 
ド』もインストールされます。 



4州〇化 Quicker 用の In が all 訊 ield ウィサ*ート*へよう 


若織扳弓^ンヒパこ 


''鼠-。 c ; ‘々へがた 1 


(が > 1] _キトンセル」 


4 


恢へ 1 ボタンをクリックします。 

インスIル先のディスクやフォルダを変更す 
る場合は、惨照]ボタンをクリックしてインス 
トール先を指定します。通常は変更する必要は 
ありません。 


インスト-んホの巧巧 

セットアッフでかイルをインストルする]オルタ巧遇巧してください。 

セットアッフは、ホのフオルがこ EPSON PhotoQuicker をインストルします。 

この7オルがへのインストルは、じたへ柿''タンを州ックします。 

則のフがレダへインストルする巧合は、[き賜柿''蚁ぞ州ックしてフオルタ巧遇巧してください。 


圆 


インスト-ルホのフォルダ 
C：MProgram File が EPSON 


き照の…I 

<戻る追） f 试へが)> 1 *みセル I 


III 


次ページへ進みます。 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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コンピュータと接続して使用するには 

Windows 98/ Me でのインス I ル(つづき) 


5 


民了]ボタンをクリックします。 

これで EPSON PhotoQuicker のインストールは 
完了です。引き続き、 EPSON Photos ねけ er を 
インストールします。 



6 


り KI ボタンをクリックします。 

EPSON PhotoStarter のインストールを開始し 
ます。 




皆 


EPSON PhotoStarter のイシスト - ルを閱おします。 



7 


医へ I ボタンをクリックします。 



に过 


EPSON Photos わ"が 巧の In が al に hield ウイがー ト* へようこ 
そ 

InstallShield<R) ウイザートは、 EPSON PhotoS わけ er を〕ンピュータ1こ 
インストルします。じたへ技州ッウして、続行してください。 



8 


欧へ 1ボタンをクリックします。 

インストール先のディスクやフォルダを変更す 
る場合は、 H 壁]ボタンをクリックしてインス 
トール先を指定します。通常は変更する必要は 
ありません。 



9 


民了]ボタンをクリックします。 

これで EPSON PhotoStarter のインストールは 
完了です。引き続き、 EPSON CardMonitor をイ 
ンストールします。 
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10 


に K | ボタンをクリックします。 

EPSON CardMonitor のインストールを開始しま 
す。 


み 


EPSON CardMonitor のインストづ传閒化します。 


WBBEm 


^ キャンセル I 


11 


をへ]ボタンをクリックします。 



EPSOI 


I CardMon け or 巧の Ins わ IlShield ウィサ*ート*へようこ 



キトンセル 


欧へ 1 ボタンをクリックします。 

インストール先のディスクやフォルダを変更す 
る場合は、照]ボタンをクリックしてインス 
卜ール先を指定します。通常は、変更する必要は 
ありません。 


インスト-んホの巧巧 

セットアブフ巧かイルぞインストルするフ3ルタ'ぞ进巧してください。 


セッ巧ッフ巧、ぶのフォルダ1こ EPSON CardMonitor をインストルします。 

このフォルがへのインストルは、じたへ柿''タンをクリックします。 

則のフオルタ''ヘインストルする巧合は、除昭柿'タンを州ッウしてフオル》巧迭巧してください。 


Iインストールホのフォルダー 
C：¥Program Files¥EPSON 


嫣 I 

_ <戻る追） ぶ 次へが)> J _ぉンセル」 


13 


『プリンタソフトウエア C D - 
ROM 』 をコンピユータから取り出 
し、房可ボタンをクリックしでコ 


ンピュータを再起動します。 

上で写真プリントソフトウエアのインストー 
ルは終了です。 



Instal に hield ゥ<サ•ードの完了 

據 '! 殺隙置雜碟激戲盛 


Iまい、今すぐ:)ンピュ-を满起かします。： 

广いいえ、あとで〕ンピュ-夕ぞ巧おかします。 

卜うかからフ日ッピ-テ''ィスウを巧り化してから、巧了柿''蚁ぞ州ブウして、 
セットアが Mfl 



W 上でコンピュータを接続して使用するための準備は終了です。 


引き続き W 下のページへ進み、「巧刷方法」を覚えてください。 
に尹本書76ページ「基本的な巧刷方法（をお紙)」 

に尹本書80ぺージ「基本的な印刷方法（□-ル撇」 

な本書81ページ「メモリカードからの印刷」 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 
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コンピユータと接続してほ用するには 

Windows 2000でのインストール 


本機をご利用いただく上で'必要となるじ(下のソフトウエアと電子マニュアルをインストールします（コン 
ピュータに組み込みます）。各ソフトウエアについてはじ(下のぺージをご覧ください。 

0^本書137ぺージ「用語集」 

『プリンタソフトウエア』-プリンタドライバ 

• EPSON プリンタウィンドウ!3 (ユーティリティ） 

- EPSON US 目メモリカードドライブ用ドライバ2 
『写真プリントソフトウエア 』 .EPSON PhotoQuicker 

- EPSON PhotoSta け e 「 

- EPSON CardMonitor 


『電子マニュアル』 - PM - 790 PT ユーザーズ ガイド 

- EPSON PhotoQuicker ユーザーズガイド 


。クミ主意 

•上記ソフトウエアは、必ず本書の手順説明に従ってインストールしてください。 

- Windows 2000にソフトウェアをインストールする場合は、管理者権限のあるユーザ (Administrator) でログオンする必要 
があります。 



本書64ページ 1 〜爲の 手順に従ってインストールを進めます。 


2 


ちの画面び表示されたらに KI ボタ 
ンをクリックします。 

これでプリンタドライバ、 EPSON プリンタウィ 
ンドウ!3、 PM -790 PT ユーザーズ ガイドのイン 
ストールは終了です。引き続き EPSON US 目メ 
モリカードドライブ用ドライバ2のインストー 
ルを行います。 



3 


ちの画面の内容を確認しで 

ボタンをクリックします。 

引き続き 、 EPSON US 目メモリカードドライブ 
用ドライバ2をインストールします。 4 の画面 
が表示されるまでしば6 くお待ちください。 


ご案内 


■ 3 が•川 


な下の巧ををごな皮の上 J 田じる J ボタンをクリックしでください， 


オンライン ユーザー 登録 

インターネットで巧単にナンライン ユー ザーをは 

ができます。ぜひ、ごをなください。 


原 

騒 


写真ブリントソフトウェア 

写ちや面ホのブリントがキ括 I こ楽しくできる 
EPSON PhotoQuicker などのソフトウェアを 
インストールして < た•さし、。 



4 


防へ 1 ボタンをクリックします。 

EPSON USB メモリカードドライブ用ドライバ2 
のインストールを開始します。 

ポイント 

右の画面は、 2 の画面より先に表示される 
ことがありますが、 2 の画面が表示される 
までお待ちくださし、。 
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[デバイスに最適なドライノ \を検索 
する]を選択しで、 

クリックします。 


次へ I ボタンを 


A -ドウ:!アデバイスドライバのインストール 

デバイスドライバは、トドウェアデパイスびオパトティ:/ヴシステムで正しく执巧するように設定する 
リフトウェアブ□クラムです。 


图 


ホのデバイスをインスいレしまず 
PM-790PT Storage 


を 

P 壓綱壓牆麵歡織瓣! 


がまち法お M 折してください。 



デバイスじ廣迪わドライバをお牵お(が徵包 


このデ} W スの既为的)ドライ J 巧まちして、その一度から涯巧する也） 


ホへ，(が〉 I キャンたル I 


タンをクリックします。 


■0 魁な 

朽イバファイルの巧定 

ドライバファイルをどこで巧おしますか？ 

图 

か扣トドな[アデバイスのドライバファイルのお索： 

PM-790PT Storage 

この]シビュータ上の朽イバデータペースわよ U おちのなお場所から適切ねドライバを巧索します。 

ちまを胡妃する[こは、じれ]を如》ルてください。フ□ッピ-ディスクまをは CD-ROM ドライブで横まして 
る場合は、フ□ッビ-ディスクまたは CD を巧入してから D 大へ]を如ックしてください。 

巧巧丽 D ォプション： 


列ジビ-ディスウドライブ© 
ス y- CD-ROM ドライブに） 

け. 巧所対旨定 域） 

「 Microsoft Windows Update(M) 


< 戻る坦 ) ( f ホへ邮> ~] ) キサン tz ル1 


参照 I ボタンをクリックします。 


8 


[マイ ZI ンピュータ]をク IJ ックし 
で、 [EPSON] をダブルクリック 
します。 


ファイルの巧巧を： [" g が]ンビュ-ク 



Jj ル打ス 

夕 E 巧 ON(E:) ) 

_ W 

乃イルる(が ： I 

ファイルの话類の：がでかプ巧祐 (* が 


9 


[WIX 200 0] フォルダを夕'ブルク ™ 


リックしで、 I 開く I ボタンをクリツ 
クします。 



III 


次ページへ進みます。 



本機の準備 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


J 3 


5 


6 


I ; 
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V ンクの交換 
とメンテナンス 




困ったときは 


付録 


n ンピユ—夕と 
接続して使用 
するには 
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コンピュータと巧続して使用するには 

Windows 2000でのインストール(つづき) 


10 


り KI ボタンをクリックします。 



陵へ]ボタンをクリックします。 




民了]ボタンをクリックします。 

13 の画面が表示されるまでしばらくお待ちくだ 
さい。 



13 


ない1ボタンをクリックします。 

コンピュータを再起動します。 

じ(上で、プリンタソフトウェアのインス!ル 
は終了です。 
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コンピュータの再起動後、引き続き写真プリントソフトウェアをインストールし 
ます。67ページへ進みます。 


。ク注意 


本機の電源をオフにする、またはケーブルを巧く際のごを意 

本機のメモリカードスロットは、本機の電源をオンにすることにより、コンピュータにメモリカードドライブとして1つの 
デバイス（機器）と認識されます。 

Windows 2000をご利用で、本機の電源をオフにする際や USB ケーブルを抜く際には、コンピュータ上からメモリカード 
ドライブを停止してください。停止せずに本機の電源をオフにしたり、 US 巳ケーブルを抜くと、メモリカードのデータを 
破壊するおそれがあります。 

メモリカードドライブの停止方ま 

①画面右下のタスクバーにある[ハードウエアの取り外しまたは取り出し]アイコンをクリックして [EPSON PCMCIA 
Storage Device - ドライブ ( x :) を停止します]をクリックします。 


② IOKI ボタンをクリックします 



)-1 クリック 


/ 、 - ドウ I アの巧りかし 


xj 


み 


■EPSON PCMCIA Storage Device ' は安全に巧りかすことびできまも 


_ 
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n ンピユータと 
接続して使用 
するには 
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困ったときは 


付録 

































コンピユータと接続してほ用するには 

Macintosh でのインストール 


本機をご利用いただく上で'必要となるじ(下のソフトウエアと電子マニュアルをインストールします（コン 
ピュータに組み込みます）。各ソフトウエアについては • tTF のぺージをご覧ください。 

に声本書137ぺージ「用語集」 

『プリンタソフトウエア』-プリンタドライバ 

- EPSON US 巨メモリカードドライブ用ドライバ2 
『写真プリントソフトウエア』- EPSON PhotoQuicker 

- EPSON PhotoStarter 
- EPSON CardMonitor 

『電子 マニュアル』 - PM- 790 PT ユーザーズ ガイド 

.EPSON PhotoQuicker ユーザーズガイド 



2 


Macintosh を起動しで、『プリン 
タソフトウエア CD - ROM 』 をむッ 
卜します。 

をポィント 

化のアプリケーシヨンソフトを起動してし、 

る場合は、終了してください。 



[インストーラ]アイコンをダブル 
クリックします。 


^ポっント 

オンラインユーザー登録のお願い 



をンラインユーザー登録 I は、同個されている『お客様情報力ード』を使用せずに簡単にユーザー登録する 
ことができます。ソフトウエアのインストール終了後、 I オンラインユーザー登録 I をダブルクリックして実 
行してください。 


3 


鬧始 I ボタンをクリックします。 

ソフトウエアのインス I -ールが自動的に進みま 
す。 >4 の画面が表示されるまでお待ち<ださい。 



右の画面が表示されたら 禱ける 1 ボタン 
をクリックします。 

ただし、イ也のアプリケーシヨンソフトで作 
業中の文書などがある場合は、を止トボタン 
をクリックして、その文書を保存してから 
インストールすることをお勧めします。 


国 


化のアプリケーションの助巧中はインストールがで 
をません。"掃ける"をクリックすると、すぺでの 
アプリケーションを自か的にお了して続けます。" 
中止"をクリツクするとディスクを変更せずじ 
y ます0 


I 中止 



4 
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罔起動 ボタンをクリックします。 

Macintosh が再起動します。 

上でソフトウエアのインストールは終了です。 
次(こ本機を選択します。 5 へお進みください。 


困 


インストール巧菓が完了しました。 

巧しいソフトウ I アをほ用するためには、"再お 
技)"ボタンをクリックしで< ださい。 

化のソフトウェアを続けてインストールする 
は、，，結ける，，ボタンをクリックしで<どろ 
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Macintosh び再起動したら、アツ 
プルメニユーから[じレクタ]を 
選択します。 

本機を選択する前に、本機の電源がオンになつ 
ているか、またケーブルがしっかり接続されて 
いるかを確認してください。 


アイル漏集表示特目り、ルプ 


こ^'^ ンビュータについで. 

で 姑 HlflH 

^グ5つ計昔峨 
^コントロールバネル 
g ジグソーパブ:ル 
スク5ップブック 
く&スティッ丰一ぶ 

y / ^トバッド、 

起 つァイル検束 
i 計篇碟 

展お f まったァプリケーション ► 
賣 L 最お巧ったサーバ ► 


ミ^^^^^ 


n 


5 


本機の電源をオンにします。 


8 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 
を取り出します。 

デスクトップの画面上で、 [CD-ROM] アイコン 
をゴミ箱に捨てます（ドラッグ&ド□ップしま 
す)。 

上で、 Macintosh でのインストールは終了で 
す。 



W 上でコンピュータを接続して使用するための準備は終了です。 


引き続き W 下のページへ進み、「巧刷方法」を覚えてください。 
に尹本書78ページ「基本的な巧刷方法（をお紙)」 

に尹本書80ぺージ「基本的な印刷方法（□-ル撇」 

D：F 本書81ページ「メモリカードからの印刷」 


7 


①本機のプリンタドライバをク 
リックし、 ③ [USB ポート]が'選 
択されでいることを確認しで、⑤ 
画面を閱じます。 

上で、本機の選択は完了です。 


、浸） ポイント/ 

•バックグラウンドプリントを[入]にすると、印刷中も Macintosh で別の作業をすることができます。 
•QuickDraw GX は使用できません。 QuickDraw GX が Macintosh にインストールされている場合は、機能 
拡張マネージャで QuickDraw GX を使用停止にしてく ださし、。 

•USB ポートが表示されない場合は、本機の電源がオンになっているか、また USB ケーブルがしっかりと 
接続されているかを確認してください。 



本機の準備 

^_V 



困ったときは 


付録 


n ンピユ I 夕 
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コンピユータと接続してほ用するには 

薑本的な印刷方法(定お紙) 


Windows での印刷方法 


プリンタドライバと同時にインストールされる 「EPSON PM - 790 PT お読み下さい」というファイルを巧刷する 
手順を元に、基本的な巧刷方法をご説明します。 



2 


A 4 サイズの普通紙を10枚程度 
本機にじットします。 

用紙のセット方まじついては、下のページを 
参照して < ださい。 

0：尹本書22ページ「用紙のセット」 


「EPSON PM -790 PT お読み下さし、」 
ファイルを開きます。 

ワードパ、ソドまたは Microsoft Word が起動します。 

爵ポイント 

初めて Microsoft Word を起動する場合 、 CD 
キーを要求されることがあります。 CD キー 
については 、 Microsoft Word の取扱説明書を 
ご覽ください。 



3 


印!刷を実行するための画面を開さ 
ます。 


ft Word - EPnFJ3V.DOC 


jl ^ if ファイルの ^ を）ま示が巧入のま5 

II 

—店もがわ\ 

役る^^ 


り攪 


な閱く (か.. 1 
PJb5(C)l 

口上まきな 存， 

をおを巧けてな巧(直)… 
版の首巧を)... 


まなり）ツ-ルのを撇りウィンの地 ） A ルフ•(ぶ 
Ctrl+N 
Ctrl+0 


叫困画因 I 1 しう 


乂， I 講 I 量3 ! 



4 
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本機のプリンタドライバの設定画面 
(プ□パティ）を開きます。 


^ポイント 

[プリンタ名]の一覧に本機の機種名がない 
場合は、プリンタドライバが正常にインス 
トールされていません。 

が下のページをご覽ください。 

DIF 本書91ぺージ 

「 Windows 98/ Me でソフトウェアがイ 
ンストールできない.印刷できない」 


①本製品の機種名で 
あることを確認 



本機の機種名び表示されでいない場合 
は、ここをクリックしで一覧から選択し 

批 J 





















































































5 


[用紙種類]と[用紙サイズ]を設 
定します。 

[用紙種類]は、本機(こセツトした用紙(こ合わせ 
ます。ここでは[普通紙](こ設定します。 

[用紙サイズ]は、アプリケーションソフト上で 
設定されているサイズと同じ(こします。 

ここでは、 [A4] に設定します。 


:を招5^蹄觸定’レみ卜い-ティリティ] 



- ^ 

旣 一、- づ 

が数の | i —过 

化麗 jiM 


「巧刷ち向 
な湿を） 

口1如度回お(が 


[ OK — |) キサンたル I ヘルブ I 


6 


印!刷を実行します。 

阿习ボタンをクリックすると印刷が始まります。 

ポイント 

プリンタドライバの各設を項目の詳細につ 
いては、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』で 
ご説明しています。 

[ r ^ F 本書84ぺージ 

rPM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 

に尹ユーザーズガイドジャンプナンバー 
4010「プリンタドライバ」 


1311 


' フリン贿(が： 
巧お： 


レ EPSON PM- 790 FT 

ア仆リンケ中 
EPSON PM- 790 FT 
EPUSB1： 


zJ 巧がティを） I 


厂97イルへ化力 (k) 


?すぺてみ） 

、現なの、•一/を） 
、V—/おおを)： 


媒辨織; 


1っておちするか、 4-8 



巧刷指おを：「すべてのへし、/ 叫 

キトンセル」 
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コンピュータと J 妄続して使用するには 

薑本的な印刷方法(定お紙)-つづき- 


Macintosh での印刷方法 


『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 に収録されている「プリンタドライバについて」というファイルを印刷する手 
順を元に、基本的な印刷方法についてご説明します。 



2 


「プリンタドライバについで」 
ファイルを開きます。 

T eachText が起動します。 



回巨 


②ダブルクリック 



3 


本機のプリンタドライバの[用紙 
設定]ダイア□グを開きます。 


r 漏集、ルプ_ 

□ 巧巧 W SeN T 1 


巧く. 

M じる 



プリンタドライバ’についで圍 



4 


[用紙サイズ]を設定します。 

[用紙サイズ]は、本機(こセツトしたサイズ(こ合 
わせます。ここでは、 [A4] サイズ(こ設定します。 
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5 


本機のプリンタドライバの 
[印!刷]ダイア□グを開きます。 


r ミぶ集ヘルプ 
□ 胃が 規^^ 第り 

M じる 化"- 

\m ses 

自临でな巧... 



圓プ IJ ンクドライバについで 1 


WEPSON ^ 


6 


[用紙種類]を設定しで印刷を実 
巧します。 

[用紙種類]は、本機にセ、ソトした用紙(こ合わ 
せます。ここでは[普通紙]に設定します。 

感 ポイント 

プリンタドライバの各設を項目の詳細に 
ついては、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』 

でご説明しています。 

[1； 尹本書84ぺージ 

「 PM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 
ユーザーズガイドジャンプナンバー 
4010「プリンタドライバ」 


团國圆國画國 


ドライ J てによる色著ち正 


口 

: 6をべ—ジ 〇 [ 


用巧巧ま自 f 「ま巧紙 

•• が巡をモ 

■0 魁な 


ソで^^" j 

MasBa 

=1〇岐 r をぅ— 


;•ミだ;班ご乃^ f . j パけィ'化 " Mil 

♦nWOH 〜 WQUI1 プVン^ド》イ"♦こ 》■<« ■い. ' " 

■ウイ AXBMRit プロブ》4^01 し T い《户プロ 





■"V サク » ン 1< ブ V ント »Ctt. ブリサ ■ シ ■ ン ««||^11 げ « い 《»!：. -CPS0N 

tt シ1サ4の Mtm'tuMinu,. と t/cwi レ * f. ■ い * レで . 

± < 酿 « 2 $ 1 « バイト Eu> tevtr. リ y イ xMTtawtnAgT#. 

印刷サンプル1枚目 
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コンピユータと接続してほ用するには 

薑本的な印刷方法（口ール紙) 


ここでは、口ール紙への基本的な印刷手順を説明します。 



□ール紙をじットします。 

□ール紙のセット方まじついては、下のペー 
ジを参照してください。 

に尹本書24ページ「□ール紙のセット方法」 



2 


印!刷条件を設定しで印刷を実巧し 
ます。 

本機に同捆されているアプリケーションソフト 
EPSON PhotoQuicker をご使用になると、簡単 
(こ□ール紙(こ巧刷することができます。別冊の 
忙 PSON PhotoQuicker 操作ガイド』を参照して 
巧刷の設定と実行をして<ださい。 



、 孩ホつソト ， 

EPSON PhotoQuicker じ(外のアプリケーシヨンソフトから印刷を実行する場合は、 『 PM -790 PT ユーザーズ 
ガイド』（電子マニュアル）をご覽くださし、。 

[1；；^ 本書84ぺージ 「 PM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 

ユーザーズガイドジャンプナンバー1110「印刷条件の設を」 


3 


印!刷び終了したら、□—ル紙を 
カットしで取り除きます。 

巧刷後の□ール紙の取り扱い(こついては、下 
のぺージを参照してください。 

に尹本書41ぺージ 

「巧刷が終了した□ール紙の取り扱い」 
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4 


画面上の指示に従って、写真の巧 
刷を実巧します。 

EPSON PhotoQuicker では基本的(こ画面上の説 
明(こ従って操作するだけで巧刷することができ 
ます。詳細な使い方(こついては、別冊の忙 PSON 
PhotoQuicker 操作ガイド』を参照してくださ 
し、 


コンピュータの電源をオンにしま 
す。 



2 


本機の電源をオンにしで、用紙を 
じツトします。 



3 


メモリカード ( PC 力ードアダプタ） 
をむットします。 

じ(下のページを参照して、メモリカードをセッ 
卜してください。 

に尹本書26ページ「メモリカードのセット」 

メモリカードをセットすると、ご利用のコン 
ピュータで EPSON PhotoQuicker が自動的(こ起 
動して、メモリカード内の写真が自動的に読み 
込まれます。 


^ポイント 

•初めて本機の力ードスロットにメモリカードを差し込むと , EPSON Photos ねけ er の設をガイドが起動し 
ます。設をガイドの「ようこそ!」画面が表示された場合は、まず画面内のメッセージに従って設をを行っ 
てください。 

•EPSON Photos ねけ er の設をによっては 、 EPSON PhotoQuicker は自動的に起動しません。また 、 DCF 
規格に準拠していないメモリカードの場合（メモリカード内に 「 DCIM 」 および画像ファイルがない場合） 
本機の力ードスロットに差し込んでも EPSON Photos ねけ er/EPSON PhotoQuicker は自動起動しません。 
自動的に起動しない場合は、別冊の 『EPSON PhotoQuicker 操作ガイド』を参照してください。 



コンピュータと J 妄続して使用するには 

メモリカードからの印刷 

こでは、メモリカード内の画像データをコンピュータに読み込んで印刷する手順について説明します。 


付録 





画国淵 ii 

倘 :時間；；メシ 

品 i 鼠 li^i み 


争阿譯円 
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コンピユータと接続して便用するには 
メモリカードからの印刷(つづき) 


メモリカード ( PC 力ードアダプタ)の取り出し方 



「EPSON PhotoQuickerJ を終了します。 


2 


Macintosh の場合は、デスクトツ 
プの画面上でメモリカードのアイ 
コンをごみ箱に捨てます（ドラツ 
グ&ド□ツプします)。 

上記の操作を行わず(こメモリカードを取り出す 
と、メモリカード内のデータを破壊するおそれ 
があります。 




メモリカード ( PC 力ードアダプタ） 

を取り出します。 

じ(下のページを参照して、メモリカードを取り 
化してください。 

本書27ページ「メモリカードの取り出し方」 

。。ま意 

本機の処理中（処理中ランプが点滅中）に 
PC 力ードを取り出したり、本機の電源を才 
フにしないでください。データを破壊する 
おそれがあります。 
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コンピュータと J 妄続して使用するには 

コンピュータから本機の状態を確認するには 


プリンタソフトウエアと一緒にインストールされた EPSON プリンタウインドウ!3 ( Macintosh では 、 EPSON 
プリンタウィンドウ）を使用すると、本機の状態をコンピュータ上で確認することができます。 

本機の状態を確認する方法はじ(下の通りです。 


プリンタフオルダを開き、本機のプリンタ 
ドライノ \'設定画面を表示します。 


'こ^^^おの > 巧夕乂。"づ: LA 夕ニュ-の… 



ニュ-の… 


) をなリ公! 



Windows 2000の場合は 
[印刷設定]をクリック。 


[巧刷]ダイア□グを開きます。 


;'お集 

辄苗 ぉ N 1 

巧く^^^^^^ 

閉じる お W 

f 呆巧 お S 

別ちで f 呆巧…_ 

巧沁 I をち..._ 

1部 つ心卜 I 

が下 maw 


2 


[ユーティリティ]ダイア□グを開きま 
す。 


2 


EPSON プリンタウインドウ!3を表示しま 
す。 


をお I 齡田 I 色のを巧 I 共ち 

用紙設定 I 边 I レィ巧卜 

グ 巧- ij^PSO 们リン阳ィンの!3咖 

.yi 量や I ラ-’语排ぞ表示します 

な''ルわ如り） _ 

' の日詰 


レ 说が設 寒 1 
倫 トテ神 ティ^ 



A] 


印刷びかすれたり;それたがわてください 


3 


EPSON プリンタウインドウを表示しま 
す。 


.J キ、>.の1鹏 CY ) 

1 ^をう^インクカートリッジがたットされてい 


ません。 


I 增•觀! f 觀熟るとセ 



困ったときは J 


I EPS 日 N プリンタウィンドウ 


個に 


I プリンタの現なが;'兄をま示します 


〔研竞設ミ… 


区 

民 


巧お説明 

カラーのインクがないか、カートリツジを正しく詔溃でを 
ません C 


インクカートリッジは la 下のェプソン姊正品のご巧用をおち!めします。 


を川自の説崎 


に続行1 


トラブルの発生している場含は、手順説明にがって対処し 
て< ださし、。 


本機にエラーが発生していない場含は、インクタま量モニ 
夕が表示されます。 


、 $) ポイント/ 


Windows では、環境設をで呼び出しアイコンを設をしておくと、タスクバー上に登録されたアイコンをダブルクリックす 
るだけで、本機の状態を確認することができます。また、 Windows / Macintosh ともに、エラー通知する項目や通知方まな 
どを設をすることができます。詳しくは 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）をご覧ください。 

[1： 尹本書84ぺージ 「 PM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 

\(W ユーザーズガイドジャンプナンバー 2050「本機の状態を確認する方法を知ろう」 


①クリック 


Macintosh 


Windows 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


累 SMOPUS 
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コンピュータと接続してほ用するには 

電子マニュアルのご案内 


PM -790 PT ユーザーズガイドの見方 


コンピュータと接続して使用する際の詳しい使い方やトラブルの解巧方法は、プリンタドライバと同時にインス 
トールされた 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）で説明しています。記載内容については、本書 
86ぺージの収録一覧をご覧ください。ここでは、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の起動方法 
と使い方について説明します。 

^ポイント 

•『 PM -790 PT ユーザーズガイド』は、 HTML ファイル形式で作成されており、 Internet Explorer などのブラウザでご覧い 
ただくことができます。 

.『 PM -790 PT ユーザーズガイド』は『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 から直接起動することもできます。コンピュータ 
に『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 をセットして、表示された画面の指示に従って起動してください。 


Windows での起動方法 

デスクトップ上の [ PM - 790 PT ユーザーズガイド]アイコン 
をダブルクリックして起動します。 



睽ポイント 

[ PM -790 PT ユーザーズガイド]アイコンが表示されていな 
い場合は、[スタート]メニューから起動します。 



Macintosh からの起動方法 


デスクトップ上の [ PM - 790 PT ] アイコンをダブルクリ、ソクし 
て起動します。 


ポイント 



[ PM -790 PT ユーザーズガイド]アイコンが表示されていない場合は、①ハードディスク内の [ PM -790 PT マニュアル]フオル 
ダをダブルクリックして開き、②[ユーザーズガイドを見る]アイコンをダブルクリックして起動します。 



EPSON PN -79 日 PT 了こュ了ル 



ュ-ザ-ぶおイ ドをちる 
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『ユーザーズガイド』で 
使用している各ボタンの 
説明を記載しています。 


EPSON PM-790PT ユーザーズガイド- Micro 


1つ前に表示されてい 
た画面に戻ります。 


ファイルの据集のま示な？わ気こ入り(がツ-ルのヘルプ(ぶ 


ドレス (が!^ 


遣を 


中止 


為进為 fe 盧。 


¥¥Hstenryu¥onlinej¥PM 790 PT¥WIN¥MANUAL¥USE G¥MANUALHTM 


EPSON PM -790 PT 

UseKsGuide 

ュ — — ズヵィ I ； 



ユーザーズ ガイド』 
の目次を表示します。 


知りたい項目を 
クリックします。 




左の一控からご控になリた 
い巧目を遇巧し、クリッんて 
ください。 


ジャンプナンバーが 
わかつている!■含は 


ちのナンバー入力に半ち 4 
、 巧のジャンサンバーを入力 

、 し [GO] ポタンをかックして 

K 1ください。 

W ジャンゴナンバ’一は、巧あ説 
じ 0 月まの r PM-790PT ユーザ 
扩 ーズガイドの収録一度 J ぞご 

^ 控ください。 J 


マニュアルの JIX が 
わかろない場ろは .. 


上の一貸から[ヘルブ] 
ボタンを遥巧し、ク U ック 
してください。 

または、巧な i が月まの 
「 PM-790PT ユーザーズ 
ガイドのを方」ぞご民くだ 
さい。 



(c)Copyright, 2001 SEIKO EPSON Corporation. All rights reserved 


H ] ページびま示されました 


r r n 马イントフネット 


ジャンプ機能 


見たいページのジャンプナンバーを入力して、 

医固ボタンをクリックすると、そのページへジャンプします。 

ジャンプナンバーは、本書に記載されています。 

- ジャンプナンバーの一覧 

本書次ぺージ rPM -790 PT ユーザーズガイドの収録一覧」 
-名'説明文の参照先 

(例）ユーザーズガイドジャンプナンバー3040 


ナンバー入力 


3040 




PM -790 PT ユーザーズガイドの使い方 


基本操作 

お（カーソル)がむマークに変わる項目をクリックすると、画面が切り替わります。 


『 PM -790 PT ユーザー ズガイド』（電子 マニュアル） メイン画面 


n ンピ ユータ 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


本機の準備 
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コンピュータと接続して使用するには 

電子マニュアルのご案内(つづき) 


PM -790 PT ユーザーズガイドの収録一覧 


印刷方法 


基本編 

1010 

定お紙への印刷の流れ 

1020 

ステップ1 ED 刷データの作成 

1030 

ステップ2用紙の還択 

1040 

ステップ3用紙のじット 

1041 

専用紙のじット 

1042 

八ガキのじット 

1043 

封筒のじット 

1044 

層紙のじット 

1050 

ステップ4 ED 刷条件の設定 

1060 

ステップ5 ED 刷を実行すると 

1070 

□ール紙への ED 刷の流れ 

1080 

ステップ1 ED 刷データの作成 

1090 

ステップ2用紙の還択 

1100 

ステップ3用紙のじット 

1110 

ステップ4 ED 刷条件の設定 

1120 

ステップ5 ED 刷を実行すると 

1130 

ステップ6 ED 刷後の□ール紙のカットと取り除き 

1140 

ED 刷後の用紙の取り扱い 

1150 

ED 刷の中止ち法 


応用編 (Windows ) り 


Win 


2010レッスン1 ED 刷品質に関わる畐本的な設定をしで ED 刷しよラ 

2011 用途に合わせで ED 刷しよラ[プリじット還択] 

2012 簡おにきれいに E 口刷しよう[才ートフオトファイン! 4] 
2020レッスン2 EP 刷品質に関わる詳細な設定をしで EP 刷しよラ 

2021 色の微調整をしで ED 刷しよラ[カラー調整] 

2022 ED 刷の設定を保をしよラ 

2030レッスン3用紙に関わる設定をしで ED 刷しよラ 

2032 フチなし印刷をしよう(定お紙） 

2033 フチなし印刷をしよう（□-ル紙） 

2031 用紙サイズを独自に登録しで ED 刷しよう 

2037 一度に何枚ち ED 刷しよラ[部数印刷] 

2034 上下の宗白を逆にしで ED 刷しよう [180 度回転印刷] 

2035 宗白をかなくしで ED 刷しよう [ ED 刷巧能領域(最大)] 

2036 ED 刷データの系白を巧等にしで ED 刷しよう[じンタリング] 
2040レッスン4レイアウト機能を使って ED 刷しよう 


2041 拡大/縮ルしで ED 刷しよう[拡大/縮ル ED 刷] 

2042 じツトした用紙サイズにフイツトさせで ED 刷しよラ 
[フイツトぺージ] 

2043 1枚の用紙に複数ぺージを ED 刷しよう[割り巧け印刷] 

2044 大さなポスターになるよラに拡大-分割しで ED 刷しよラ 


[ポスター ED 刷] 


2045 7ル秘などの7—クを重ねで EP 刷しよラ[スタンプ7—ク EP 刷] 

2046 オリジナル7-クを重ねで ED 刷しよラ 
2050レッスン5本機の状態を確認する方法を知ろラ 
2060レッスン6ネットワークで本機を巧有しよラ 

2070レッスン7プリンタドライバの初期設定を、いつも使う設 
定に変更しよラ 


化、用編 (Macintosh) _ 

2010レッスン1 ED 刷品質に関わる畐本的な設定をしで ED 刷し 
ぶラ 

2011 用途に合わせで ED 刷しよう[プリじット選択] 

2012 簡おにきれいに E 口刷しよう[才ートフオトファイン! 4] 

2037 一度に何枚ち ED 刷しよラ[部数印刷] 

2020レッスン2 EP 刷品質に関わる詳細な設定をしで EP 刷しよラ 

2021 色の微調整をしで ED 刷しよラ[カラー調整] 

2022 ED 刷の設定を保をしよラ 

2030レッスン3用紙に関わる設定をしで ED 刷しよラ 

2031 用紙サイズを独自に登録しで ED 刷しよう 

2032 フチなし印刷をしよラ（定お紙） 

2033 フチなし印刷をしよう（□-ル紙） 

2034 上下の宗白を逆にしで ED 刷しよう [180 度回転印刷] 

2041 拡大/縮ルしで ED 刷しよラ[拡大/縮ル ED 刷] 

2035 宗白をかなくしで ED 刷しよラ [ ED 刷巧能領域（最大)] 

2036 ED 刷データの系白を巧等にしで ED 刷しよラ[じンタリ 
ング] 

2040レッスン4レイアウト機能を使って ED 刷しよラ 

2042 じットした用紙サイズにフイットさせで ED 刷しよう 
[フイットぺージ] 

2045 7ル秘などの7— クを重ねで ED 刷しよラ[スタンプ 
7—ク ED 刷] 

2046 オリジナル7-クを重ねで ED 刷しよラ 

2043 1枚の用紙に複数ページを ED 刷しよラ[割り付け印刷] 

2044 大さなポスターになるよラに拡大-分割しで ED 刷しよ 
ラ[ポスター ED 刷] 

2050レッスン5本機のが態を確認するち法を知ろラ 
2060レッスン6ネットワークで本機を巧有しよラ 


関連情報 

3010写真をきれいに巧刷したい 

3020画面表示と色合いを合わせで ED 刷する 

3030インターネットのホームページを ED 刷する 

3040デイスプレイについで 

3050色についで 

3060解像度についで 

3070画像の解像度の調整方法 

3080本機の接続先の 設定^ ES ) 

3090プリンタ情報の 取得^ 

3110プリンタドライバの還択ち法 

3120 ED 刷中に別の作業をする方法（バックグラウンドプリン 
卜） 









プリンタドライノ 


機能説日月 (Windows) 

4010プリンタドライバ 

4011 プリンタドライパのシステム条件 

4012 畐本設定 

4013 用紙設定 

4014 レイアウト 

4015 ユーティリティ 

4016 手動設定 

4017 プレビュー 

4018 環境設定 

4019 最新プリンタドライバの入ま方法 

4020 EPSON プリンタウィンドウ!3 

4021 EPSON プリンタウィンドウ!3の動作環境 

4022 EPSON プリンタウィンドウ!3のインストールちま 

4023 プリンタ詳細 

4024 モニタの設定 
4030プ□グレスメータ 

4040スプールマネージャ （Windows 98/Me) 

機能説日月 (Macintosh) 

4010プリンタドライバ 

4011 プリンタドライパのシステム条件 

4013 用紙設定 

4012 ED 刷設定 

4014 レイアウト 

4015 ユーティリティ 

4016 詳細設定 

4017 プレビュー 

4019 最新プリンタドライバの入まち法 

4020 EPSON プリンタウィンドウ 

4025 インク残量モニタ 

4026 環境設定 

4050 EPSON Monitors 

削除方法 

己010プリンタドライバの削除ち法 
5020 EPSON プリンタウィンドウ!3の削除方法 
5030 EPSON US 己プリンタデバイスドライバの削除方法 
(Windows 98/Me) 4^^ 


メンテナンス 


6010インクびなくなったときは 

6011 インク残量の確認 

6012 インクカートリッジの交換方法 

6020 ED 刷品質が低下したとさは 

6021 ノズルチェック方法 

6022 へッドクリーニング方法 

6023 ギャップ調整方法 
6030本機びミちれでいるときは 
6040長期間使用しないとぎは 


困ったときは 


7010 

電源投入時のトラフ'ル 


7011 

本機の電源びオンにならない 


7030 

E 口刷時のトラフ''ル 


7031 

処理中ランプは点巧しでいるのに印刷び始まらない- 


本機び動かない 


7032 

動作はするが'何ち ED 刷しない 


7033 

給紙/排紙のトラフ'ル 


7034 

紙送りび正しくできない（定お紙-八ガキ • 

封筒） 

703己 

紙送りび正しくできない（□-ル紙） 


7040 

E 口刷品質上のトラフ'ル 


7041 

E 口刷面びこすれる、ミちれる 


7042 

ED 刷びぼやける、にじむ、 濃し、 


7043 

ED 刷びかすれる、薄い、 ED 刷したできや置線に白スジ 


び入る 


7044 

E 口刷にムラびある、色スジびある 


704己 

色合いびおかしい、 ED 刷されない色びある、 

出ない 

インクび 

7050 

画面表示と印刷結果が'異なる 


7051 

位置びすれる 


7052 

色合いび異なる 


7053 

意な不明のでまや記看び ED 刷される（でぎ化けする） 

7060 

操作パネルのエラー表示一覧 


7070 

その他のトラフ''ル 


7080 

お問い合わせの多い Q&A 


その他の情報 

8010 

ユーザーズガイドの削除方法 


8020 

本機を輸送するとさは 


8030 

修理に出すときは 


8040 

使用でぎる用紙の種類 


8050 

各部の名称と働さ 


8060 

本機のスイッチとランプ 


8070 

本機の仕様 


8080 

サービス-サポートのご案内 


8090 

消耗品通信販売のご案内 


8100 

本機メモリカードス□ットを力ードドライブとしでコン 


ピュータから使用する場合には 



: Windows のみの項目です。 



: Macintosh のみの項目です。 



各項目の横にある数きは「ジャンプナンバー」です。 

ジャンプナンバーについでは]^下のページをご覧ください。 
[CF" 本書84ぺージ 「PM-790PT ユーザーズガイドの見方」 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
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コンピュータと接続して使用するには 

電子マニュアルのご案内（つづき) 


EPSON プリンタ攻略ガイドの見方 


『プリンタソフトウェア CD - ROM 』 に収録の忙 PSON プリンタ攻略ガイド』では、プリンタや色に関する®識な 
どを、動画と音声を使って楽しくご説明しています。また、すぐに使える楽しい素材集や、アイ□ンプリントペー 
パーを使った T シャツの作り方などの役立つ情報も入っています。ぜひご覧ください。 


Windows での起動方法 



Windows を起動しで 
『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 
をむツトします。 





ちの画面が'表示されたら 
I マニュアルを見司 をダフ''ルクリツ 
クします。 


右の画面が表示されないときは 



EPSON CE：) Epsetup 


[7 イコンピユータ]の中 [Epsetup ] アイコ 
にあるに D-R0M] のア ンをダブルクリック 
イコンをダブルクリック します。 


して開き、 




EPSON プリンタ攻略ガイドを見る 
をダブルクリックします。 

忙 PSON プリンタ攻略ガイド』が起動します。 
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Macintosh での起動方巧 


1 


Macintosh を起動しで 
『プリンタソフトウエア CD - ROM 』 
をむットします。 



2 


[マニュアル]フオルダをダブルク 
リックします。 


□1 


画辱 ) EPSON i 


8 I 目目、 2.7 MB さき 


务 


卜これをダブルクリック 


インストーラ 

-攀 . の 

r わ々れユ-サ-登 SIj をしましよう ^ マニュアル i 



ソフトウ: E ア情巧 P 


3 


に PSON プリンタ攻略ガイドを見る] 
をダブルクリックします。 

忙 PSON プリンタ攻略ガイド』が起動します。 





本機の準備 
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印刷方法(基本編) 
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を使用しない 
印刷方法(応用編) 
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コンピュータと接続してほ用するには 

コンピュータ}妄続時のトラフ' V レ 


Windows - USB } 妄続のシステム桑件を知りたい 


Windows 環境で本機を USB 接続するためには、下の条件をすべて満たしている必要があります。 

- US 巨に対応していて、コンピュータメーカーにより US 巨ポートの動作が保証されているコンピュータ 
- Windows 98/ Me / 2000のいずれかがプレインストールされているコンピュータ（購入時、すでにインス! 
ルされているコンピュータ）、または Windows 98がプレインストールされていて Windows Me / 2000にアツ 
プグレードしたコンピュータ 


ご利用のコンピュータが USB にが応しているかを確認するには 


Windows 98 /Me Windows 2000 



ショ-トカットの巧巧を) 
を前の変を(凹） 



3 



を R ネ》トワ-クアタブタ 
因乱、ードディスクコント□ーラ 
田るフ□ツビ-ディスクコント□-ラ 
囚タボート (COM / LPT) 

をろマウス 

eO マルチファシウシヨシアタプタ 
因參モデム 
m S ド々 



曰 も ユニバーサルシリアルパスコシト□ーラ 

^ Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
を USB ル-卜"プ 



プ山巧ィ(苗 1 无巧(臣 1 刖陈(目 1 巧刷姐)… 

T 

1 0K 1 キャシセル 


品 

の 款 I 

ディスプし 


て デバがみ— ツサ)； トドウジブ□ファイル I "フォ-マンス I 


於ド、げ才、およロザ-ムのコント□-ラ 
デ"イス 
ドライブ 

r スプレイアタブタ 




田夕：？1394バスホストコント□ーラ 
西这 DVD / CD-ROM ドライブ 
因ち IDE ATA/ATA 門]ント□ーラ 
>SCSIt RAID ] ント□ーラ 




早岐与 


♦ Intel 82371 AB/EB PCI to USB Universal Host Controller 
USB ルーいけ ▲ 


[ユニパーサルシリアルバスコントローラ]の下に [ USB のホストコントローラ]と [ USB ルートハス 
力<表示されていれば USB にが応したコンピュータです。 


$) ポイント 

ご利用のコンピュータが USB を使用できるかどうかの最終的な確認は、各コンピュータメーカーにお問い合わせくださし、。 
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Windows 98/ Me でソフトウエアがインストールできない-印刷できない 


Windows 98/ Me をご利用でコンピューターが USB 接続のシステム条件を備えているにも関わらず、インストー 
ル•印刷できないときは、次の手順に従って解みしてください。 US 巨接続のシステム条件については、前ページ 
を参照してください。 


①本機から印刷するのに必要なソフトウエアがインストールされていますか？ 


本機の電源をオンにしで、 USB ケーブルをしっかりと接続します。 


2 


[プリンタ]フオルダを開いで、本機のアイコンびあるかを確認します。 


货をあほったファイル屯） 


が Windows 


。巧 巧の 

み、, が(ぶ 
が ファイルるをおミし 


房 SH の HARA 伽‘ 度で 
のが了 (ぶ… 



凶]ントロールがネルに） 

进が才 巧。夕-卜]メニュ-の… 
'夕. ォプションの… 
k イブデスクトップ化） 


み Windows Update... 


おをジ过 


E m お業のま示が巧かを）わ新こ入り(直）ヘルプ(ぶ 

■，式 ■ S U 备暫逆, I i A 




I ’画 

フ‘リンタ 


「圖遂 參 

トリン 如励。よ窠揽X品潮。 P だ混 N" 


縱銭班燕累 ^ 

るウィヴ-脚含まれてい I 


本機のアイコンがある 


プリンタドライバはインストールされています。 


ンがない 


プリンタドライバが正常にインストールされてい 
ません。 


[ プ IJ ンタドライノ 

I に^本書64ベー 


ドライパをインス I ルし直しでください。 
ジ 「Windows 98/ Me でのインスト-ル J 


^ 巧刷先のポー 

^^ ^ — 

護 a 涵 M 

一 


卜の設定を確認します。 


田"が 


一 B うお止(が 
通巧情うプリ如に記おり 


印刷ドも L ； 〇卜の肖り瞄呀 


共ち出)... 


■曾のの, 


ショ-トカットの巧成呀 
肖 IJ 瞄也） 

ちおの蛮を ( M ) 




[ EPUSBx :] の表示がある 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバは正常に 
インストールされています。 


EPSON PM - XXXX ® プ□バティ 



印刷ホのボートを)： 



[ijfliMdimiaaijgpdgMBBm 

[¥¥ Hstenryu ¥^ I0O4 
C 0 M 1： 站悟み-卜） 

COM 3： (TDK DF ,561 0 WS ( MODEM )) 
\ C 0 m ： ホホ綠ミリアル ( COM ) ボート 


なレ仍卜 1 お：!-テ拇ティ 
I 色の菅巧1其ち 1を本設定 


ボートの追加の …I 


ドライバの追加地).. . 


に PUSBx : PM -790 PT ] を選キ只します。 


ホ涅巧巧を)： 


[ EPUSBx :] の表示がない 


EPSON US 目プリンタデバイスドライバが正常(こ 
インストールされていません。 


[ EPUSBx : PM 790 PT ] を選択しでテスト印刷を実行 
しでみでください。 

0；；^本書76ページ「基本的な巧刷ちま（定形紙)」 


次ぺージの②へ進みます。 


本機の準備 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピユ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 























































































コンピュータと巧続して使用するには 

コンピュータ接続時のトラブル(つづき) 


②インストールが不完まなが態で終了している可能性があります。プリンタソフトウエアを一旦削除します。 



本機の電源をオフにします。 


2 


3 


[アプリケーションの追リ日と削除]画面を開きます。 

『互品兵 

ぉ新こ入り曲 ► 

^ を ミ忠も执備 ► 

み 1 ,かが 


► 边フツソ？が 


>1 


み A, レフ•出） 3々スウ/卜と R 夕-卜]夕こユ-取. 

左 bi ■イルるを巧定して実巧暇... ij フォルタオブショシの… 

禹 HAQINO の日ウマフむ'' 公!则了ィブ: T スウトツプ曲 

の終了 (が… 


巧 Update... 


k ! l 田袋をを^ 1: 


J ファイル(り編 


編集 ® 表示な）巧かを）わ黄に入り迫〉ヘルプ < 


-ri • 品，賣の謠。 ] f- mm 


J アドレス恒 1 ] ントトルがネル 


71 


画 

コントロール/、‘ネル 


④ダブルクリック 


f a 

嫂! 

■/価 


り 


本機のプリンタドライバを還択します。 


インスト ルと肖り除 I Windows ファイル I 起かディスク I 

务巧編織®ションをィン 

I インストールの …I 


tWaBlMBHa HHHi 

I ド dob^^i 山 U し lu ル luU, J J.U — 
MAdobe^^oshop 5 . 0 J 

除 臨 J USb フリンタテ '' 肿ス、 

^IJi^cromed 旧 Dreamweaver 
■ Mcmee virusbcan v^.uz 巧 t シス版 
H Microsoft Exchange 


、の 


で 化ンス腮 

ポイント， 

[ EPSON プリンタドライバ•ユーティリティ] 
の項目がない場合は 5 へ進みます。 



4 


EPSON US 己メモリカードドライブ用ドライバ2、 EPSON プリンタウインドウ!3、プリンタドライ 
バの削除を実巧します。 

画面の指示に従って原订（巧 R ]) ボタンをクリックします。 


5 [アプリケーシヨンの追 U 日と削除]の画面に 

戻り、に PSON US 己プリンタデバイス]を 
選択します。 

、睽ポイント ノ 

EPSON USB プリンタデバイス]の項目がない場合 
は、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』をご覽くださし、。 

[ r：F PM -790 PT ユーザーズガイド 
ジャンプナンバー日030 


アプリケーションの胤)日と肖り除のプ山斤ィ 


インストルと肖り除 I Windows ファイル | お勤ディスク | 

应ミ齡シヨンをイン 


萨ま就 鑛驚隸も-離遥 1羣 


IL I Adobe PhotoshCOT 
II ■ 竿 Bunmija 巧 が ^ い刪 []|— 

11 E feo …听职ぅイで•っ- シ ^ティ 
II Macromedia Dreamweaver 2J 
IP McAfee VirusScan v4.0.2 行イ tZ ンス版） 


] 


6 

7 


EPSON US 己プリンタデバイスドライバの削除を実行します。 

画面の指示(こ従って、 P 刀ボタンをクリックします。 

しばらくするとコンピュータが再起動します。 


プリンタソフトウエアをインス I ルし直します。 

に尹本書64ぺージ 「Windows 98/ Me でのインストール」 
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プリンタドライバと同時にインス I -ールされた 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の r 困っ 
たときは」には、本書に載っていないさまざまなトラブルの対処方まが記載されています。 



わ黄に入り曲ツールのヘルプお） 


画-に 1x1 

二四 


J 巧イルの Si まを） _ 

^ ^ - a Ji ^ な： iJ -心 I 置，嫂，^ 

1^戻る _色 _ 中止^巧巧_ホ—ム _巧をも'巧に入口 _歴歴 i ゴール サイズ 巧刷 _ 

レアドレス也) |^¥¥Hstenryu¥online_i が M7 如 PT|fWIN¥MANUAL¥USE_G¥MANUA"TM 二 J ^'>巧巧 j リシウ叫 

M-7 每) PT '■- H 墨•■座 • 




、左の—度からご段こ柳た 
七、、、し口頁目を进巧し、クリッ九て 
くだか。 

上の一度り、6 K! レブ] 
ボタンを进巧し、州ック 
してください。 

または、巧巧 i が月まの 
rPM-7 如 PT ユーヴーズ 
ガイドの見ち J を nr くだ 
さい。 



\ 

左のナンパ— A?] にキ A4 
がのジャンブナン s’- さ人力 
し一し [Q0] ボタ:巧かックして 

*'-''•'*'0 ジャンづナソトは、巧賊巧 

B 格の rPM-790PT ユーヴ 
ーズガイドの糧一篇 J ぞご 

1 度くだみ、。 J 



'•c)Copyright, 2001 SEIKO EPSON Corporation. All rights reserved 


窗ペ-ジびまをされましを 


ポイント 


> 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』の起動方ま/使い方については、じ TF のぺージをご覽ください。 

本書84ぺージ 「 PM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 

•Windows をお使いの場合、じ TF の画面からも、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』の「困ったときは」を表示させることがで 
きます。 


プリンタドライバの[基本設を]画面 


EPSON プリンタウィンドウ!3の画面 



なお、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニユ 
アル）がインストールされていない場合は、右の 
メッセージが表示されます。ボタンをクリック 
すると、インターネットを通してエプソン販売(株） 
のホームぺージへ接続します。 


輪 


インターネットお！してン版売ホームへ4一/'の^ AQV —ン''へ巧続 L ； てらよろしいですか。 
|] .... ... 觸聊 ] ぃぃぇ ( N ) 」 


を本記を化設定 I レイアウト I ユーティリティ I 





■づが•】,— 

Version X . 獻 


_ キャン杜レ」 _ 〜レプ _ 





困ったと劑ま 


クリック 


吉遞氏 


EPSON プリンタウィンドウ !3 : EPSON PM-790PT 



ク巧法‘嘛 


本書に記載されていないトラブルを解決したい 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 


付録 


n ンピユータと 
接続して使用 
するには 
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MEMO 



インクの交換と ■ 

メンテナンス 


インクの交換とメンテナンス 

インクカートリツジの巧換 


黒/カラーどちらか片方のインクがなくなると、印刷はできません。操作パネルの表示を確認して早めにイ 
ンクカートリッジを交換してくださし、。 


EPSON 純正品型番 黒インクカートリッジ IC 1 BK 05 

黒ハーフサイズインクカートリ ッジ IC 1 BK 05 H 

カラーインクカートリッジ に 5 CL 05 


インク巧量のお認 


インクが残り少なくなると、操作パネルに W 下の文字が表示されます。カラーと黒両方のインク残量がない、ま 
たは少ないときはエラーが交互に表示されます。 



パネルの表示 

説明 

1 Lb 

黒インクの残量が残りわずかです。早めにインク 
を交換してください 。 (Ink Low black ) 

1 し 1 二 

カラーインクの残量が残りわずかです。早めにインク 
を交換してください 。 (Ink Low color ) 

1 Eb 

黒インクがありません。インクを交換してください。 
(Ink End black ) 

1 lEi 二 

カラーインクがありません。インクを交換してください。 
(Ink End color ) 


浸）ポイント 

操作パネルに表示される前にインク残量を確認する場合は、ノズル 
チェックパターンの印刷結果で確認することができます。 



インクカートリツジの交換方法 


ここでは、黒インクカートリツジの交換手順について説明します。 

カラーインクカートリツジもほぼ同じ手順で交換できます。 



プリンタカバーを開けでから、本 
機前面の 

インクカートリッジ交換 I スイッチ 
を巧します。 

プリントヘッドがを換位置(こ移動して、処理中 
ランプが点滅します。 



2 


新しいインクカートリツジの黄色 
いテープをはびします。 

。。ま意 

インクカートリツジに付いている緑色の基 
板には触らないでください。正常に動作、印 
刷できなくなるおそれがあります。 





































3 


①固定カバーを引き上げ、⑤古い 
インクカートリッジを取り出しで、 
⑤新しいインクカートリッジを 
じットします。 

。りま意 

インクカートリッジのツメを固をカバーの 
下にもぐらせないでください。 



4 


固定カバーを手前に倒し、しっか 
り固定されるまで図の部分を巧し 
ます。 

セットには多少力が必要です。しっかり押し込 
んで < ださい。 



5 


杆ンクカートリッジ交換スイッチ 


を巧します。 

プリントへ、ソドがゆっくりとち側(こ移動してイ 
ンクの充てんが始まります。インクの充てんは、 
約1分かかります。 

処理中ランプの点滅が点のに変わった6、イン 
クの充てんは終了です。 


。。ミ主意 



処理中ランプが点灯するまで電源をオフに 
しないでください。印刷できなくなる場合 
があります。 




/-Xコマ里巧フレーム 

祭， な。 


6 


プリンタカバーを閱じます。 


\P /王意ゾ 

使用済みのインクカートリツジは、インク供給孔部にインクが付着している場合がありますのでごを意ください。 


像^ポつノト， 


使用済みのインクカートリッジは、ポリ袋などに入れてリサイクルに出すか、地域の条例や自治体の指示に従って廃棄して 
くださし、。また、弊社では、環境保全活動の一環として「使用済み力ートリッジ回収ポスト」を回収協力販売店とエプソン 
販売（株）の営業拠点に設置し、使用';きみカートリッジの回収、再資源化に取り組んでいます。使用済みカートリッジは、 
ぜひ最寄りの回収拠点までお持ちいただき、回収ポストに投函してくださいますようご協力をお願いいたします。 


本機の準備 
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を使用しない 
印刷ち法(基本編) 
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インクの交換とメンテナンス 

印刷品質が低下したときは 


本機を長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグを抜いてしまったりすると、プリント 
へ、ソドのノズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

E 口刷結果に白いスジが入ったり、明6かじ EP 刷データと異なる色で EP 刷される場合は、まずノズ 
ルチェックを巧い、必要に応じてへ、ソドクリーニングを実行してみましょう。 


正常 




①ノズルチェックをしてみましよう 



2 


本機に A 4 サイズの普通紙を複数枚 
じツトします。 



3 


① r メンテナンス I スイツチを巧しな 
びら②電源をオンにします。 


($) ポイント 


ンテナンス I スイッチは、プリントヘッド 
が動き出すまで押したままにしてくださし、。 
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g ) ポイント 


すべてのラインが印刷されている場合、ノズルは目詰まりし 
ていません。きれいに印刷できない（印刷品質が低下した） 
原因がほかに考えられますので、必下のぺージをご覽くださ 

い。 

本書115ぺージ「印刷品質が良くない」 


BKio^^CL;070% I 

ミ M 与 ^;; Md 巧刷され 、\ 

叛 A I なぃラィンび ) 

y 則ます。ノ 



本機にエラーび発生しでいないことを確認します。 

エラーが発生している場合は、 iu 下のページを参照して、エラーを解除してください。 
本書118ページ「操作パネルでのエラー表示」 


2 


メンテナンススイッチを約3秒間 


巧したままにします。 

へ、ソドクリーニングが始まります。 

処理中ランプの点滅が点のに変わった6、へ、ソ 
ドクリーニングは終了です。 

を ポイント 

へッドクリーニングは、黒とカラーのイン 
クを吐出して、プリントヘッドのノズルを 
クリーニングします。 



3 


ヘッドクリ_ニング終了後、再度ノスレチェックをします。 

前ページの手順(こ従つてノズルチェックを実行します。 



1 、J 

録 


4 


本機の電源をオフにします。 

本機の電源をオフにすることにより、ノズル 
チェックモードが終了します。 


ツドク U —ニンクをします 


ノズルカち詰まりしているときの印刷例 


正常な印!刷例 


②印刷結果を確認します 


本機の準備 

^_ J 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


ーンピユータと 
巧続して使用 
9るには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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インクの交換とメンテナンス 

本機の清掃 



本機から用紙を取り除きます。 


2 


電源をオフにしで、操作パネルの表示が'消えでから電源プラグをコンたントから 
抜さます。 


3 


柔らかいブラシを使って、ほこりやちれをを意深く私います。 

本機外面のちれがひどいときは、中性洗剤を少量入れた水に柔らかい巧を還し、よく絞ってかがちれをふきとり 
ます。最後に、乾いた柔6かい布でふきとります。 

。。ま意 

本機内部に水気が入らなぃように、プリンタカバーは閉めた状態でふぃてくださし、。本機内部が濡れると、 
電気回路がショートする恐れがあります。 


本機内部がインクでミちれたときは 


本機の電源がオフになっていることを磕認してから、よく殺った布でふきとります。このときインクカートリツ 
ジ周辺およびへ、ソドまわりは絶対にふかないでください。 

。りま意 

-本機内部のへツドまわりは絶がにふかないでください。故障の原因になります。 

-本機内部の用紙送り部分をふく場合には、突起物がありますので、けがをしないようを意してください。 



。クミ主意 

. ベンジン、シンナー、アルコールなどの揮発性の薬品は使用しないでください。本機の表面が変質.変形するおそれが 
あります。 

. 本機メカニズムや電気部品に水がかからないように、を意深く扱ってくださし、。 

-本機内部に潤滑油などをを油しないでください。本機メカニズムが故障するおそれがあります。潤滑油が必要と思われ 
る場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書裏表 
紙をご覧ください。 
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インクの交換とメンテナンス 

本機を長期間使用しない場合は 


本機を長期間使用しないでいると、プリントへッドのノズ J レが乾燥し目詰まりを起こすことがあります。 

へ、ソドの目詰まりを防ぐためじ、定期的(こ印刷していただくことをお勧めします。 


長期間使用していない本機をお使いになる場合は、必ずノズルチェックをしてへッドの目詰まりのが 
態を確認して < ださい。 

ノズルチェックパターンがきれいに巧刷できない場合は、へ、ソドクリーニングをしてか6印刷してく 
ださい。 

本書98ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

0；^本書99ページ「ヘッドクリーニングをします」 

長期間使用していない本機の場合、へッドクリーニングを数回実巧しないと、ノズルチェックパター 
ンが正常に印刷されないことがあります。 

へ、ソドクリーニングを日回繰り返してもノズルチェックの結果がまったく改善されない場合は、本機 
の電源をオフにして一晩 U 上経過した後、再度、ノズルチェックとヘッドクリーニングを実行してく 
ださい。 

g ) ポイント 

.ヘッドクリーニングを繰り返した後、時間をおくことによって、目詰まりを起こしているインクが溶解し、 
正常に印刷できるようになることがあります。 

.上記の手順を実行しても正常に印刷できない場合は、お買い求めいただいた販売店、またはエプソンの修 
理窓口へご相談ください。お問い合わせ先は、本書裏表紙をご覧ください。 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
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n ンピユ I 夕 
を使用しない 
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を使用しない 
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n ンピユ—夕と 
接続して使用 
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V ンクの交換 
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困ったときは 


付録 
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MEMO 



MEMO 



MEMO 



つたときは 




困ったとぎは 

どんなトラブルか確認しましよう 


現をの症ががどれに当てはまるかをじ(下の項目から選択し、それぞれの参照先をご覧くださし、。 




電源をオン(こしても、操作パネルに何も表示されない、ラン 




© 




プが一つも点のしない場合(こご覧 < ださい。 
0；；尹本書108ページ「電源が入6ない」 


メモリカード内の写真が印刷できない場合にご覧<ださい。 
尹本書109ページ r メモリカードか6の目口刷ができなし^」 


111 ; I 



セットした用紙が正し < 給紙/排紙できない場合などにご覧 
ください。 

0；；尹本書110ぺージ「紙送りが正しく行えない（定形紙)」 
[1； 尹本書113ぺージ「紙送りが正しく行えない（□ール紙)」 



巧刷した結果がミちい、色合いがおかしい、ムラがあるなどきれいに®刷できない場合にご覧ください。 



「印刷がこすれる/巧い J 
0：尹本書115ページ 


m 

「印刷されない色がある J 
に尹本書117ページ 


物 


「印刷が薄い/濃い J 
[1； 尹本書116ぺージ 

姻 



「印刷にムラがある J 
に尹本書117ページ 



「色がぼやける/にじむ J 
に尹本書116ぺージ 



「印刷位置がずれる J 
に尹本書117ページ 


106 
























③ 


いくつかのエラーについては、本機上面の操作 
パネルでお知6せします。操作パネル上に [Err] 
のメッセージが表示された場合にご覧<ださい。 


[1； 尹本書118ページ 

「操作パネルでのエラー表示」 


J 



C コマ選択 フレーム ） 

〇 〇 


ンピュータと接続して使用した際のトラフ;/レ 


コンピュータと接続して使用する場合にご覧ください. 


③ 


コンピュータの画面上にメ 、ソ セージなどが表示 
されて巧刷できない場合にご覧<ださい。 

防本書91ぺージ 「Windows 98/Me でソ 

フトウエアがインストールできない/目口 
刷できない」 


③ 





本書でご説明している] U 外のトラブル（コンピュータと接続して使用した際(こ巧刷ができないなど）（こついて 
ご案内しています。 

に尹本書93ページ「本書(こ記載されていないトラブルを解ましたい」 


どラしても印刷ができない 


本書または 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）の「困ったときは」を磕認しても症状が改善され 
ない場合にご覧ください。 

にす本書119ページ「どうしても巧刷できない」 


I 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 
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とメンテナンス 


つたときは 
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電源をオンにしても操作パネルに何も表示されない、ランプが1つも点灯しなし、。 
々の2点を確認してください。 




電源プラグびコンたントから巧けでいませんか？ 

差し} A みが浅かったり、斜め(こなっていないか確認し、しっかりと差し} A んでください。 



コンたントに電源はきでいますか？ 

他の電気製品の電源プラグを差し} A んで、動作するかどうか確かめて<ださい。 



似上の2点を確認の上で電源をオンにしでち操作ノ\°ネルが'表示されない場台は、お買 
い求めいただいた販売店、またはおおくのエプソン修理相談窓□へご相談ください。 

に尹お問い合わせ先は裏表紙をご覧<ださい。 
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困ったときは 



メモリカードからの印刷ができない 


印刷開始ができない/操作パネルの設定ができない 



写真データの入ったメモリカードびしっかり挿入されでいますか？ 

写真データの入ったメモリカードをしっかりとス□、ソト(こ挿入してください。 



T メモリカードに写真データび入っていますか？ 

写真データの入ったメモリカードを挿入してください。 



H エラーび発生しでいませんか？ 


インクがなくなったり、用紙切れや紙詰まりがある場合、エラーを表示します。操作パネルの表示を確認して 
ください。 

に尹本書118ページ「操作パネルでのエラー表示」 


印刷が途中で中断される 


チ1ック処理中ランプ点滅中にメモリカードを巧きませんでしたか？ 

メモリカードを再び挿入し、すべての設定をもう一度やり直してください。 


面 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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困ったと含は 

紙送りが正しく巧えない(定お紙) 


定形紙を使用していて、給紙や排紙が思うようにいかないときは、じ(下のチェック項目を確認してくださし、。 


用紙が正しくセツトされているか確認しましよラ 


給紙がうまくできないときは、まず、用紙を正しくセットし直してくださし、 


チ1ック をの I ツジガイドをじツトした用紙の側!面に含ねせでいますか？ 


A 


エッジガイドの幅が狭すぎると、用紙が動きにくくなって、正しく紙送りができません。また、エッジガイド 
の幅が広すぎると、斜め(こ給紙されたり、重なって給紙される原因となります。セツトした用紙の側面(こ正し 
く合わせてください。 


I - チ王ック1 じツトしでちる用紙び多すぎませんか？ 

I I 一度にセットできる用紙の量は、左側のエッジガイドの▼マークまで（普通紙の場合）です。用紙の量が多す 

PAPE- ぎると、正常に給紙できない場合があります。 

J に尹 本書22ページ「用紙のセット」 


チ1ック 用紙の先端が'、本機内部に押し込まれでいませんか？ 


叫醒の先端が本機内部に押し込まれていると、重なって給紙される嘛 

_ V 


■ナエッ 

[HI 

ク- 

( 1 

1 巧 



本機は水平な場所に設置されでいますか？本機の下に、はさまれでいる物はありませ 
んか？ 

設置場所が水平でなかったり、本機の下に何か物がはさまれていると正常(こ紙送りされないことがあります。 


チェック -I ホ機に®紙び横ちなにたツトされでいませんか？ 


f f I 



r !□] 





用紙は縦方向(こセットしてください。往復八ガキ(コンピュータとの接続時のみ使用可能）のみ横方向(こセット 
してください。 



の 
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用紙のが態を確認しましよ 


チ王ックつ 用紙にシワや巧り目びありませんか？ 

古い用紙や、カールしたり折り目のある用紙は紙詰まりの原因となります。新しい用紙を使用してください。 


PAPER 


用紙び層すぎたり、薄すぎたりしませんか？ 

EPSON 純正品] U かの用紙の厚さは0.08〜 0. 11 mm 、坪量64〜 90g/nf の範囲内のものをお使いください。 
八ガキでは 0.23mm J:> (下です。 



r 手1 、 y ク - I 専用紙および専用八ガキを一般の室温環境下で使用しでいますか？ 

専用紙および専用八ガキは一般の室温環境下(温度1日〜 25°C、 湿度40〜60%)で使用してください。 


PAPER 


ぶ 


ナエック ■ 


PAPER 


用紙び湿気を含んでいませんか？ 

湿気を含んだ用紙は使用しないでください。また、専用紙は、お使い(こなる分だけ袋か6化してください。 
長期間放置してお<と、用紙が反ったり、湿気を含んで正常(こ給紙できない原因となります。 


ナエツフ ■ 


PAPER 


用紙はよくさばきましたか？ 

用紙は、よくさばいてか6本機にセツトしてください。用紙をよくさばかないと二重給紙などの原因になりま 
す。 


チ王ックー用紙び反つでいませんか？ 

用紙が反っていると正常(こ給紙できません。用紙の反りを直してか6本機にセツトしてください。 


PAPER 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


つたときは 


付録 
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困ったとぎは 

紙送りが正しく巧えない(定お紙)-っづき- 


給紙補助が必要なのか確認しましよ 


お使いの用紙の種類じよっては、普通紙や給紙補助シートを添えて本機にセツトする必要がある 
用紙があります。 


广チェック n 



コンピユータと接続しでいる場台に使用できる専用光沢フイルム （ A 4) •専用 OHP 
シートに、普通紙を添えすにじツトしでいませんか？また、専用光沢フイルムを複数 
枚まとめでじツトしでいませんか？ 

専用光がフィルム (A4) •専用 OHP シートは、本機(こ普通紙を1枚セツトして、その上にセツトしてくださし、 
また、1枚ずつセットし1ページ単位に分けて巧刷してください。 


チ王ック専 巧ノ\ガキ、フォト•クォリティ•力ード2、（コンピュータとの接続時は、フォトカー 
—— ド2、 PM マツトノ\ガキを含む)に、補助シート（専用紙に同個）を添えすにじツトし 
wen でいませんか？ 

_ V お買い求めいただいた上記専用紙に同捆されている補助シート（フォト•クォリティ•カード2の場合はタイ 

-プ C の補助シート）を本機にセットしてか6、各種用紙を才ートシートフィーダ(こセットしてください。 


紙詰まりしていないか確認しましよ 


r チェック -I 本機内部に用紙び詰まつでいませんか？ 



本機のカバーを開き、本機内部に異物が入っていないか、紙詰まりがないかを調べてください。 
もし紙詰まりが発生している場合は、 i：i 下の手順で用紙を取り除いてください。 


① 本機の電源をオフにしてプリンタカバーを開けます。 

② 用紙を静か(こ引き抜きます（用紙じよっては強く引き抜かなくてはな6ないものもあります)。 

③ プリンタカバーを閉じ、用紙をセットし直します。 

④ 電源をオンにして、再度巧刷を実行します。 


用紙が切れて本機内部(こ残り、取り化せなくなってしまった場合は、無理に取ろうとしたり本機を分解したり 
せずに、お買い求めいただいた販売店またはエプソンの修理相談窓□へご相談ください。お問い合わせ先は裏 
表紙をご覧 < ださい。 
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困ったとぎは 

紙送りが正しく巧えない(口ール紙) 


口ール紙を使用していて給紙や排紙が思うようにいかないときは、じ(下のチェック項目を確認してくださし、。 


□ール紙び直角にカツトされでいますか？ 

JU 下の図のようじ、用紙の端面(こ対して切断面が直角(こなっていないと斜め(こ給紙されてしまう原因(こなりま 
す。定規とカッターを使用して直角(こなるようじカツトしてか6本機(こセツトしてください。 





-I □ール紙の反りを修正しでから本機にじツトしましたか？ 


□—ル紙の反りを修正しないまま本機(こセツトすると正しく給紙できません。必ず、同捆の反り修正用フィル 
ムを使用して用紙の反りを修正してください。 

なお、反りの修正は□ール紙の先端 10 cm ぐ6いで十分です。□ール紙全体の反りを修正する必要はありませ 
ん。 



チ i ック T 用紙を給紙する際に、用紙に手を添えで り-ル網 スイツチを押しましたか？ 

fnl 


面 


手を添えずに r □ール紙 I スイッチを押して□ール紙を給紙すると、斜めに給紙する原因となります。必ず手を 
輕く添えて 、I □ー ル紙」スイ、ソチを押してください。 



本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユータ 
を使用しない 
印刷ち法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 



V ンクの交換 
とメンテナンス 


つたときは 


付録 
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困ったとぎは 

紙送りが正しく巧えない(口 一 J レ紙)一つづき一 


-チェック- 

四 


用紙サポートを取り外しでいますか？排紙サポートは引き出さすに1段にしでありま 
すか？ 


□ール紙に巧刷する場合、用紙サポートを取り外す必要があります。また、排紙サポートは引き化さずに一段 
のままで使用してください。 



广チエッツ n 



操作パネルの[用紙サイズ]の設定び[□ール紙]になっていますか？ 

□ール紙を指定しないまま、□ール紙への印刷を実行すると印刷後に多量の□ール紙を排紙して、エラー状態 
となります。□ール紙に印刷する場合は、□ール紙を指定したことを確認してか6巧刷を実行してください。 
誤って印刷を実行した場合は、下の手順に従ってください。 

①を正]スイ、ソチを押します。印刷は中止されしば6く排紙動作が統きます。 


②排紙動作が止まった6、本機後部（用紙挿入 □) で□ール紙を切ります。 


③本機の電源をオフにします。内部に残っている□ール紙が排紙されます。 


]：> (下のぺージを参照して、正しい用紙のセツト方法および印刷の設定方法、巧刷実行後の処理方法をご確認< 
ださい。 


0；；尹本書24ページ「□ール紙のセツト方法」 

に尹本書41ぺージ「印刷が終了した□ール紙の取り扱い」 


チ1ック本 機内部に□—ル紙び詰まつでいませんか？ 



プリンタカバーを開き、本機内部(こ異物が人っていないか、紙詰まりがないかを調べておいてください。もし、 
紙詰まりが発生している場合は、無理(こ引っ張6ずに] U 下の手順に従って<ださい。 

① 本機の電源をオフ(こしてプリンタカバーを開けます。 

② 本機後方(こ、□ール紙を静かに引き抜きます（用紙(こよっては強く引きあかなくてはな6ないものもあり 
ます)。 


③プリンタ カバーを 閉じます。 


④電源をオンにして、□-ル紙をセットし直します。 


用紙が切れて本機内部に残り、取り出せなくなってしまった場合は、無理に取り化そうとしたりせず(こ、お買 
い求めいただいた販売店またはエプソンの修理窓□へご相談<ださい。お問い合わせ先は、裏表紙をご覧<だ 
さい。 
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困ったとぎは 

印刷品質がちくない 


本機を長期間使用していなかったり、動作中に電源プラグをないてしまったりすると、プリントへッドのノ 
ズルが乾燥して目詰まりを起こすことがあります。 

印刷結果に白いスジが入ったり、明らかに印刷データと異なる色で印刷される場合は、まずノズルチ王ック 
を行い、'必要に応じてへッドクリーニングを実行してみましょう。 

に尹本書98ぺージ「印刷品質が低下したときは」 


正常 



目詰まり時 





印刷がこすれる/ミちい 


ナエック ■ 


PAPER 


用紙仕様外の層い用紙、または薄い用紙を使用しでいませんか？ 

本機で使用できる EPSON 純正品] U かの用紙の厚さは、単票用紙で0.08〜 0.11 mm 、 八ガキでは 0.23 mm 下 
です。仕様に合った用紙を使用してください。 

ただし、厚い用紙を使用するとプリントへ、ソドが®刷面をこすれてミちれてしまうことがあります。このような 
場合には、アジャストレバーの設定を [十] 位置(こセットしてください。 



お使いの用紙は適のですか？ 

カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには、専用紙のご使用をお勧めします。 



コンピュータと接続しでいる場台に使用できる、専用光沢フイルム、専用 OHP シート 
を印!刷後、すぐに印!刷面に触れでいませんか？ 

上記の特殊紙はインクの乾きが普通紙などじ比べて遅いため、巧刷直後に手や別の用紙などが巧刷面に触れる 
とちれることがあります。巧刷直後は巧刷面に触れないよう、排紙トレイか61枚ずつ取り去って十分乾かし 
てください。 
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困ったとぎは 

印刷品質が良くない(つづき) 


r チ王ック T 本機の内部はミちれでいませんか？ 



用紙の上端および用紙の裏面がミちれる場合は、本機内部の用紙の通過経路がミちれている可能性があります。普 
通紙をセツトして I メンテナンス スイ、ソチを押し、通紙を数枚分行っても改善されない場合は、本機の内部 
のミちれをきれい(こしてください。 


に声 本書100ページ「本機の清掃」 


广チ1ック- 本機に用紙を横方向にじットしでいませんか？ 



用紙は縦方向にセツトしてください。往復八ガキ（コンピュータと接続して使用する場合のみ使用可能）のみ 
横方向にセツトしてください。 


印刷が薄い/續い 


广チェッブ n 



フィルター機能び有効になつでいませんか？ 

フィルター機能のモノク□-ム、セピアなどを設定したままだと、写真を通常のカラーで巧刷できません。フィ 
ルター機能を無効(こしてください。 


色がぼやける/にじむ 



广チ1ックー お使いの用紙は適のですか？ 


PAPER 
_ V 


カラー画像の印刷や、より良い品質で印刷するためには専用紙のご使用をお勧めします。 
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印刷されないちがある 


ナエック I 


フィルター機能び有効になつでいませんか？ 

フィルター機能のモノク□ーム、セピアなどを設定したままだと、写真を通常のカラーで巧刷できません。フイ 
ルター機能を無効(こしてください。 


プリントへッドび目詰まりしでいませんか？ 

ノズルチェックをしてプリントへ、ソドの状態を確認してください。 

0；；尹本書98ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

もしも、ノズルチェックパターンがかけている場合プリントへ、ソドをクリーニングしてください。 
0；；尹本書99ページ「ヘッドクリーニングをします」 


ナエツフ ■ 

皿 


面 


印刷にムラがある 


プリントへッドび目詰まりしでいませんか？ 

ノズルチェックをしてプリントへ、ソドの状態を確認してください。 

0；；尹本書98ページ「ノズルチェックをしてみましょう」 

もしも、ノズルチェックパターンがかけている場合プリントへ、ソドをクリーニングしてください。 
0；；尹本書99ページ「ヘッドクリーニングをします」 


ナエツフ ■ 

fa 




印刷位置がずれる 


ナエツブ ■ 

fnl 


面 


印!刷開始位置を調整しましたか？ 

ミ ニフォ トシールを使ってシール印刷を行うと、シールと印刷位置がズレることがあります。この場合は巧 
刷開始位置を調整して<ださい。 

本書57ページ「シール印刷時の巧刷位置調整」 


本機の準備 
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困ったと含は 

操作/た r 、 ルでのエラー表示 


本機に何らかのトラブルが発生した場合、操作パネル 
の表示でお知らせします。エラー表示は、それぞれ々 
のような意味を持っています。下表をご覧いただきが 
処してください。 


g ) ポイント 

コンピュータからの印刷中、エラーは操作パネルに表示され 
ません。コンピュータの画面でエラーを確認できる機能があ 
りますので、そちらをご覧ください。 

本書83ぺージ「コンピュータから本機の状態を確認す 
るには」 



しコマ選択 フレーム ) 

〇 〇 






fr\ 


表示 

エラー 内容 

巧処ちま 

1 Lb 

黒インクの残量が残り少なくなりま 
した。 

印刷はできますが、早め(こ新しいインクカートリッジとを 
換してください。 

0；； 尹 本書96ページ「インクカートリッジの交換」 

1 L o 

カラーインクの残量が残り少なくな 
りました。 

印刷はできますが、早めに新しいインクカートリッジと交 
換してください。 

0；； 尹 本書96ページ「インクカートリッジの交換」 

E r r 

1 Eb 

黒インクがな<なりました。 

インクカートリッジをな換してください。 

に尹 本書96ページ「インクカートリッジの交換」 

Err 

1 Ec 

カラーインクがなくなりました。 

インクカートリッジを巧換してください。 

に尹 本書96ページ「インクカートリッジの交換」 

E r r 

PE 

用紙がなくなりました。 

定形紙の場合は、オートシートフィーダに新しい用紙を 
セットし、1 メンテナンス1スイ、ソチを押して給紙します。 
□-ル紙の場合は、新しい□-ル紙をセットし、1□-ル綱 
スイ、ソチを押してください。 

[ HF 本書22ページ「用紙のセット」 

E r r 

PJ 

用紙が詰まりました。 

電源をオフにしてか6、プリンタカバーを開けて、詰まつ 
ている用紙を取り除きます。 

1 □-ル紙1スイッチを3秒]:人 L 押して□-ル紙を取り除いた 
とき(こも表示されます。その場合は再度1□ール紙1スイ、ソ 
チを押すことにより表示を消すことができます。 

E r r 

1 1： 

インクカートリッジがセットされて 
いません。 

1インクカートリッジを換1スイ、ソチを押して、プリントへ、ソ 
ドをインクカートリッジを換位置まで移動させます。その 
後、インクカートリッジが正しくセットされているか確認 
してください。 

に声 本書96ページ「インクカートリッジの交換」 

E r r 

5 r 

本機内部の部品調整が必要です。 

一旦電源をオフ(こしてください。再度電源をオンにしても 
エラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、 
または近 < のエプソンの修理窓□にご相談< ださい。 

E 厂 r 

CE 

メモリーカードからデータを読み } A 
めませんでした。 

操作を中止してメモリカードを一旦取り化します。アダプ 
夕にメモリカードが確実(こセ、ソトされていることを確認し 
てれら、 本機にセットし直します。 

IE r r 

FF 

システムエラーが発生しています。 

一旦電源をオフ(こしてください。再度電源をオンにしても 
エラーが発生する場合は、お買い求めいただいた販売店、 
またはエプソンの修理窓□(こご相談 < ださい。 
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困ったとぎは 

どうしても印刷できない 


本書または 『PM-790PT ユーザーズガイド』（電子 マニュアル） の「困ったときは」を確認しても症がが改 
善されない場合は、トラブルの原因を判断してそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 


本機の故障なのか、ソフトウェア類のトラブルなのかを判断します。（動作確認） 


本機には、本機内部で保存されているノズルチェック 
パターンを EP 刷する機能があります。コンピュータと 
接続していない状態で EP 刷できるので、本機の動作や 
EP 刷機能に間題がないかを確認できます。 

① 本機の電源をオフ(こします。 

② A 4 サイズの普通紙を複数枚セットします。 

③ I メンテナンス スイ、ソチを押しなが6電源をオン(こします。 

I メンテナンス I スイ、ソチは、プリントへ、ソドが動き化すまで押 


したまま(こしてください。 



EP 刷ができない 


EP 刷ができる 


誤 


お買い求めいただいた販売店、またはエプソン 
の修埋相談窓口へご相談ください。 

* 修理相談窓口のお問し、合わせ先は裏表紙にあ 
ります。 


去 


プリンタドライバ類のトラブルなのかアプリケーション類のトラブルなのか判断します。 


Windows 標準添付のワードパッドおよび Macintosh 標準添付の SimpleText で簡単な印刷が行えるかどうかを確認します。 


EP 刷ができない 


EP 刷ができる 


I 


プリンタドライバのインストール.設を.バージヨンに問題があると考え 
られます。プリンタドライバをインストールし直してください。 

Windows に尹本書64ぺージ 「 Windows 98/ Me でのインストール」 

本書70ぺージ 「 Windows 2000でのインストール」 
Macintosh に尹本書74ぺージ 「 Macintosh でのインストール」 


’ご利用のアプリケーションソフトでの設をが正しくされていない可 
能性があります。この場合は、各アプリケーションソフトの取扱説 
明書を確認して、アプリケーションソフトのお問い合わせ先へご相 
談ください。 

• プリンタドライバをバージョンアップさせることにより、正常に印 
刷できるようになる場合があります。プリンタドライバのバージョ 
ンアップをお試しくださし、。 

バージョンアップについては、 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電 
子マニュアル）をご覧くださし、。 

に尹本書84ぺージ 「 PM -790 PT ユーザーズガイドの見方」 

尹 PM -790 PT ユーザーズガイドジャンプナンバー4019「最新 
プリンタドライバの入手方法」 


。读 


それでもトラブルが解消できない場合は、カラリオインフオメーションセンターへご相談ください。 

* カラリオインフ オメーショ ンセンターのお問い合わせ先は裏表紙にあります。 

お問い合わせの際は、ご使用の環境（コンピユータの型番、アプリケーションソフトの名称ゃバージョン、 
そのイ也周辺機器の型番など）と、本製品の名称をご確認の上ご連絡ください。 
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付録 

使用できる用紙の種類 


本機で印刷することのできる用紙はじ(下の通りです。コンピュータなしで印刷する場合とコンピュータを使 
用して印刷する場合では、使用できる用紙が一部異なります。 


PM 写真用紙/ PM マツト紙/ MC 写真用紙 



デジタルカメラのデータなどを使って、ご家庭で気輕 
じ高画質な写真プリントができる用紙です。 



フォト-プリント紙2/スーパーファイン専用紙 



手軽に写真出力を楽しむな6この用紙です。 

フォト•プリント紙2はスーパーファイン専用紙より 
光沢を持った仕上がり結果が得6れます。 



本機ではここに挙げた専用紙のほか、事務用普通紙、官製ノ\ガキ、往復ノ\ガキ、封筒にも印刷できます。 


名称 

サイズ 

型番 

上質普通紙 

A 4 

KA 4250 NP 

両面上質普通紙（再を紙 

A 4 

KA 4250 NPD 

PM 写真用紙(光が） 

A 4 に0枚入/50枚入）丄半！] 

KA 420 PSK - KA 450 PSK . KL 20 PSK 

PM 写真用紙(光が)□ールタイプ 

89 mmx 7 m • 100 mmx 8 m • に 7 mmx 8 m • A 4 幅 （210 mm ) x 10 m 

K 89 ROLPSK • K 1 0 OROLPSK • K 1 27 ROLPSK - KA 4 ROLPSK 

フォト•プリント紙2 

A 4 に0枚入/50枚入） 

PMA 4 SP 1 - KA 450 PP 2 

フォト•プリント紙2□—ルタイプ 

89 mm X 7 m •100 mm X 8 m • A 4 幅 （210 mm ) x 10 m 

K 89 ROLPP 2 - K 100 ROLPP 2 - KA 4 ROLPP 2 

スーパーファイン専用紙 

A 4 

MJA 4 SP 1 

スーパーファイン専用八ガキ 

八ガキ 

MJSP 5 

ミニフォトシール 

100 X 148 mm 

MJHSP 已 

フォト■クォリティ■カード2 

八ガキ 

PMHSP 1 

と又下の専用紙は、コンピュータと接続して使用する場合のみ巧刷巧能な専用紙でず。 

PM 写真用紙（光が） 

2 L 半！] 

K 2 L 20 PSK 

PM マット紙 

A 4 

KA 450 PM 

PM マット紙□ールタイプ 

89 mmx 7 m ■ 100 mmx 8 m ■127 mmx 8 m 

K 89 ROLPM - K 100 ROLPM - K に 7 ROLPM 

MC 写真用紙(半光が） 

A 4 

KA 420 MSH 

MC 写真用紙(半光が)□ールタイプ 

89 mm X 7 m ■100 mm X 8 m ■ A 4 幅に 10 mm ) x 10 m 

K 89 ROLMSH - K 100 ROLMSH - KA 4 ROLMSH 

スーパーファイン専用紙 

B 5 

KB 5100 SF 

スーパーファイン専用光がフィルム 

A 6 ■ A 4 

MJA 6 CP 1. MJA 4 SP 6 

専用 0 HP シート 

A 4 (30 枚入/ 1 日枚入） 

MJOHPS 1 N • KA 410 SOHP 

スーパーファイン専用ラベルシート 

A 4 

MJA 4 SP 5 

アイ□ンプリントペーパー 

A 4 

MJTRSP 1 

PM マット八ガキ 

八ガキ 

KH 50 PM 

フォトカード2 

114 X 175 mm で 

PMZSP 1 


*1 本機は両面印刷機能に対応していません。片面印刷後の用紙を使用すると、給紙不良になる場合があります。 
*2 ミシン目から余白部分を切り取ると102 X 152mm になります。 











































専用 OHP シート 


スーパー ファイン専用ラベルシート 


OHP (オーバーヘッドプ□ジェクタ）用の用紙で 
す。プレゼンテーシヨンなど、グラフィ、ソクを使用 
してアピールすれば説得力も倍増です。 


EP 刷した後、お好きな形に切つて貼ることのできる 
用紙です。ビデオテープのラベルやネームカードな 
ど使い道はいろいろです。 




アイロンプリントぺーパー 


アイ□ンを使用することで出力結果を布（綿100% 
または綿50% JU 上の混妨）じ転写することのでき 
る用紙です。 



-トン ーJ レ 


16分割シールに対応したアプリケーションソフト 
を使用して、ルさなシールを作るための用紙です。 




フォト カー 



用紙周りのミシン目を切り離すことで、余白のない 
EP 刷結果を実現します。 


PM マットハガキ/フォト.クォリティ.力-ド2など 


年賀状に挨楼状、写真やグラフィ、ソクを入れて E 口刷 
するな6この用紙です。 

フォト•クォリティ•カード2は、より光がを持つ 
た美しい仕上がり結果じなります。 




。り注意 


各種用紙(普通紙は除く）は、一般の室温環境(温度15〜25度、湿度40〜60%)で使用してください。 

用紙種類ごとの印刷方まやを意事項の詳細については、各専用紙に添付の取扱説明書を参照してください。 
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付録 

PRINT Image Matching 機能を使って印刷する 


PRINT Image Matching とは 


PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデジタルカメラと対応プリンタ（本機）を組み合わせて使用 
することで、きれいな巧刷を簡単に実現することのできるシステムです。 

デジタルカメラでの撮影時にプリントコマンドが写真データに付力□され、プリンタ（本機）は、このコマンドに 
従って印刷します。これにより、撮影時にデジタルカメラが意図した通りの最適な色合いで巧刷できます。 


PRINT Image Matching の効果 

r デジタルカメラの画像を巧刷してみたら、思っていたイメージとちょっと違う」というケースがありませんか？ 
それはデジタルカメラとプリンタのマッチングがうまく取れていないからです。そこで効果を発揮するのが PRINT 
Image Matching です 0 

効果1 


「色」や「明るさ」の情報をプリントコマンドにしてプリンタ（本機）に伝えることにより、巧刷 
時の「色」や「明るさ」が最適になります。 

色の表現力の豊かさをみめる「色空闇」、色の明るさをみめる「プリントガンマ」という、画像の 
品質をミ夫める項目をプリントコマンドで伝達して巧刷します。 


効果2 


撮影時の意國が印刷結果にち反映されます。 

例えばマク□写真なら、「おった通りの色鮮やかでくっきりとした画質」で巧刷。ポートレート写 
真なら「やわらかなトーンで美しい肌色」に仕上げるなど、撮影時にデジタルカメラでプリント 
コマンドが設定されていれば、デジタルカメラの意図したイメージそのままに巧刷できます。 


効果3 


デジタルカメラの個性を、プリンタ（本機）で表現できます。 

PRINT Image Matching 機能搭載デジタルカメラと PRINT Image Matching 対応プリンタ（本 
機）を組み合わせれば、デジタルカメラが持っている個性を巧刷画像に反映できます。これによ 
り、 PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラの機種によって、あるいはそのカメラの 
設定内容によって、プリント画像の色合いに違いが現れます。 


g ) ポイント 

デジタルカメラじ I 外には利用できないの？ 


PRINT Image Matching は、デジタルカメラ画像だけでの利用に限りません。画像を取り扱う入力機器、アプリケーシヨン 
ソフトなどへのが応が計画されていますので、今後、多くの PRINT Image Matching が応製品から、より効果的な印刷が 
できるようになります。 
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使用方法 


PRINT Image Matching 機能搭載のデジタルカメラで撮影し、本機で印刷してください。 

PRINT Image Matching 機能がち効になる用紙について 

t (下の用紙において 、 PRINT Image Matching 機能が有効になります。 

PM 写真用紙/ MC 写真用紙 ^ VPM マツト紙 <7フォト-プリント紙2/普通紙/ 

フォト-クォリティ-力ード 2/ PM マツトハガキ >1/有製ハガキ（インクジエツト紙は除く） 

*1 コンピュータを使用しないで印刷する場台は、ご利用になれません。 

■操作パネルまたは EPSON PhotoQuicker では、上記の用紙に対応した[用紙種類]を選巧してください。 
-上記!: U 外の用紙では 、 PRINT Image Matching 機能は無効になります。 

コンピュータを使用しないで印刷する場合 

デジタルカメラのメモリカードを本機のカードス□ツト 
に挿入して、巧刷したい画像を指をすると、画像ファイ 
ルに記録されたプリントコマンドを読み化して巧刷しま 
す。 

ポィント 

.PRINT Image Matching 機能をご使用にならなぃ場合は、 

本機の操作パネル上で[自動調整]の項目を[なし]に設 
走:してくださぃ。 

- PRINT Image Matching が応の画像がセツトされたときの 
[自動調整]項目の[才ートフォトファイン]は、 PRINT 
Image Matching 機能が働きます。 

コンピュータを使用して印刷する場合 

メモリカードを本機のカードス□、ソトに挿入すると、 

EPSON PhotoQuicker が自動的に起動して、プリントコ 
マンドがが力□された画像ファイルが読み a まれます。後 
は、巧刷したい画像を指定するだけで簡単に印刷できま 
す。 


ポイント 

- EPSON PhotoQuicker では、 PRINT Image Matching 機能 
の有効/無効を還択できます。 

- EPSON PhotoQuicker を使用せずに、 PRINT Image 
Matching 未が応の一般のレタッチソフトから印刷する場 
合には、 PRINT Image Matching 機能はご利用になれませ 
ん。 



ここで機能のち効/無効を選巧できます。 



本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

ファイル指定機能 ( DPOF ) を使って印刷する 


本機は DPOF く Ver 1.10> 準拠のプリント指定にが応しています。 DPOF く Ver 1.10 >にが応したデジタル 
カメラで、あらかじめ印刷する「写真」「印刷枚数」などを設定したプリント指定ファイルをメモリカード 
内に作成することができます。そのプリント指をファイルの入ったメモリカードを本機に差し込むとデジタ 
ルカメラでの設定通りに印刷することができます。 

g ) ポイント 

弊社製デジタルカメラ 「 CP -900 Z 」 などではこの機能を「プリントマーク機能」と呼んでいます。お使いのデジタルカメラ 
メーカーによって機能の呼び方が異なる場合がありますので、詳細についてはお使いのデジタルカメラの取扱説明書をお読 
みください。 



プリント指定ファイルの入ったメ 
モリカードをじットします。 

[ 写真選択 ] 欄にに POF ] と表示され自動的に 
プリント指定の POF) モードになります。 

0 ；；尹本書 26 ページ「メモリカードのセット」 




[用紙種類]、[用紙サイズ]、[レイ 
アウト]、[画質]、[白動調整]を選択 
しで、 I 印!刷開始 I スイツチを巧し、印! 
刷を実行します。 

[ 写真番号 ] 、版数 ] は、プリント指定ファイル 
の設定に従って印刷されます。 


ポイント 

•プリント指をファイルに「インデックス 
プリント」の指をがある場合は、インデッ 
クスレイアウトで印刷されます。 

•プリント指をファイルに「インデックス 
プリント」と「スタンダードプリント」両 
方の指をがある場合は、ファイルで指を 
されている順に従って、両方を順次処理 
します。 


^ポイント 

プリント指を [ DPOF ] モードを解除する場 
合は、[写真選択]欄を還択し、◎または ◎ 
を押して [ DPOF ] の表示を消します。 
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付録 

オプションについて 


本機をより幅広くご活用いただくために、々のオプション（別売品）を用意しています。 
インクカートリツジおよび専用紙については、じ(下のぺージを参照してくださし、。 

[1： 尹本書96ぺージ「インクカートリツジの交換」 

0：；^^ 本書 122 ページ「使用できる用紙の種類」 


プレビユーモニタ 


メモリカード内の写真をプレビューモニタ上で磕認することができます。選択したレイアウトでの表示をします 
ので、メモリカードからの印刷に大変役に立ちます。 



プレビューモニタ本体（型番： PMPTM 1) 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

本機を输送するときは 


本機を輸送するときは、本機を衝撃などからずるために十分に注意して個包してくださし、。 



本機から用紙を取り除きます。 


2 


プリンタカバーを開け、プリント 
へツドびち端のキヤツピング位置 
にあることを確認します。 


g ) ポイント 

インクカートリツジは、絶がに取り外さな 
いでください。 



3 


排紙サポートを収納し、排紙トレ 
イを閱じ、用紙サポート、□ール紙 
サポートアダプタ、□ール紙ホル 
ダを取り外します。 



4 


本機の電源びオフになつでいることを確認し、電源プラグをコンむントから抜き 
ます。 

コンピュータと接続している場合は、インターフェイスケーブルを取り外します。 


5 


個包巧を取り巧け、本機を水平に個包箱に入れます。 

ポイント 


-本機の輸送時には、上下を逆にしないでください。 

•輸送後に印刷不良が発生したときは、プリントへッドのクリーニングをします。 
本書98ぺージ「印刷品質が低下したときは」 
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ここでは、デジタルカメラで撮影した画像を L 判サイズの PM 写真用紙に印刷する場合の設をについて説明しま 
す。 

g ) ポイント 

PM 写真用紙（光が） 2 L 判は、コンピュータと接続して印刷する場合にのみ使用可能です。 


2 


[印!刷ち法]を選択します。 

[インテイ、ソクス]じ(タトの項目を選択します。 


[用紙種類]に [ PM 写真紙]を選 
択します。 



3 


[用紙サイズ]を選択しでから©ボ 
タンを3秒似上巧します。 

写真選択欄(こ [ L ] と表示されます。 

g ) ポイント 

[レイアウト]は、自動的に[フチなし 
全面印刷 ■] が還択されます。 




C コマ選択 フレームつ 

〇 〇 


iTT) ^ 


4 


その他の項目を選択しで、印刷を 
実行します。 



me 処理中 





中止 


印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真還択 

枚数 

画質 
自動調整 


印刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウト 
写真選択 

枚数 

画質 
自動調整 


印刷の方法 


付録 

L 判サイズの用紙に印刷する 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

印刷サイズー覧 


用紙サイズおよびレイアウトと印刷サイズの関係について記載しています。 


標準印刷時 


用紙サイズ 


レイアウト 


写真サイズ 


写真1枚あたりの印刷サイズ 
wm) X (mm) 


切り取りガイドカメラ情報印刷 


印刷可能：〇 印刷不可 ：X 


A4 


フチなし全面巧刷 


フチあり全面巧刷 


4L 判 


2面がけ 


■ 


2L 判 


4面がけ 


国 ■ 


L 判 


3面がけ 


E 判 


20面付け 


210X297 


258 X 182 


182X 131 


131 X93 


114X78 


44X33 


X 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


はがき 


フチなし全面印刷 


フチあり全面印刷 


L 判 


2面がけ 


■ 


力ード 


4面がけ 


国 ■ 


3面付け 


20面付け 


100 X 148 


131 X93 


93X59 


58.5 X 40 


己己.己X 38 


17X23 


〇 


〇 


〇 


〇 


〇 


□ール紙 
89mm 


フチなし全面巧刷 


L 判 


20面付け 


89 X 127 


15X21 


〇 


□ール紙 
127mm 


フチなし全面巧刷 


2L 判 


20面付け 


127 X 178 


20X30 


〇 


□ール紙 
100 mm 


フチなし全面巧刷 


20面がけ 


100 X 148 


17X23 


〇 
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用紙サイズ 

レイアウト 

写真サイズ 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

切り取リガイド 

カメラ情報印刷 




(mm) X (mm) 

印刷可能： 〇 印刷不可： X 

□ール紙 
210 mm 

フチなし全面印刷 

■ 


210X297 

X 

〇 

20面がけ 

：：：： 

■ ■■■ 

:::: 


44X33 

X 

X 

L 判 

フチなし全面巧刷 

■ 

L 判 

89 X 127 

X 

〇 


インデックス印刷時 


用紙サイズ 

レイアウト 

写真サイズ 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 
(mm) X (mm) 

切り取リガイド 

カメラ情報印刷 

印刷可能： 〇 印刷不可： X 

A4 

インデックス 

- 

20X20 

X 

X 

はがき 

インデックス 

- 

20X20 

X 

X 

□ール紙 
をサイズ 

インデックス 

— 

20 面がけ巧刷時と同サイズ 

X 

X 


J 広張レイアウト印刷時 


レイアウト 

用紙サイズ 

写真 1 枚あたりの印刷サイズ 

切り取リガイド 

カメラ情報印刷 



(mm) X (mm; 

印刷可能： 〇 

印刷不可： X 

シール 印刷 

CC 
一1し 

はがき 

27X20 
(24 X 17) 

X 

X 

パノラマ巧刷 

A4 

258 X 97 

〇 

〇 

トト! 

はがき 

120 X 43 

X 

〇 

□— ル紙 

89mm 

110 X 39 

X 

〇 


□—ル紙 

100 mm 

120 X 43 

X 

〇 


□—ル紙 
127mm 

162X58 

X 

〇 


□—ル紙 
210mm 

258 X 97 

X 

〇 

フォト D 印刷 

A4 

30X24 

X 

X 

1 口 


45 X3 己 

X 

X 

1 U 


50 X40 

X 

X 



70X56 

X 

X 



80X64 

X 

X 



90X72 

X 

X 



100 X 80 

X 

X 



120X90 

X 

X 


はがき 

20 X 15 

X 

X 



24 X 18 

X 

X 



30X24 

X 

X 



34X28 

X 

X 



40X34 

X 

X 



45X35 

X 

X 



己 0 X40 

X 

X 



己己 X4 己 

X 

X 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ちま(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
巧刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュ—夕と 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

本機の仕様 


本機の技術的な仕様について記載しています。 


基本仕様 


印字方式 

インクジェット 

ノズル配列 

黒インク ： 48 ノズル 

カラー ： 48 ノズル X 己色 

印字方向 

双方向最短距離巧刷（□ジカルシーキングつき） 

解像度 

1440 dpi X 720dpi 慮大） 

コント□-ルコード 

ESC/P ラスター 

紙送り方式 

ASF 方式フリクションフィーダ 

入カデータバッファ 

32KByte 


インク仕様 


形態 

専用インクカートリツジ 

型番 

黒インクカートリツジ：に1目 K0 己 

八ーフサイズ黒インクカートリツジ：に 1BK0 己 H 

カラーインクカートリツジ：に己 CL0 己 

推奨使用期間 

個装箱に記載されている期限 
開封か6 6力月 iU 内 

保を温度 

保を時： 一30 で〜40で （40 での場合1力月] U 内） 

輸送時： 一30 で〜60で （60 での場合120時間内、40での場合1力月] U 内） 

本体装着時： 一20で〜40で（40での場合1力月]: i 内） 

力ートリツジ外形寸法 

黒インクカートリツジ：幅20.1 mm X 奥巧き 66.8 日 mm X 高さ 38.5mm 
カラーインクカートリツジ：幅 49.1mm X 奥行き66.85 mm X 高さ 38.5mm 

寿命 

黒インクカートリツジ ： 54日ページ 八ーフサイズ黒インクカートリツジ: Z7 日ページ 

く A4、ISO/IEC 10561 Letter Pattern at 360 dpi > 

※この数値は黒インクカートリツジをを換後、連続印刷した場合の値です。 

なおクリーニングの回数じよって増減します。 

カラーインクカートリツジ： 220ページ 
く A4、ISO/IEC 10561 Letter P 前 ern at 360 dpi > 

※この数値はカラーインクカートリツジをを換後、速続巧刷した場合の値です。 

なおクリーニングの回数によって増減します。 


* 連続印刷 電源スイッチのオン-オフ操作およびへッドクリーニング操作などで動作を中断することなく印刷し続けること。 


^ポイント 

.インクは -15 でに TF の環境で長時間放置すると凍結します。万一凍結した場合は、室温 （25 で）で3時間に Lb 
かけて解凍してから使用してください。 

. インクカートリツジを分解したり、インクを詰め替えたりしないでください。 
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用紙仕様 


単票用紙 


種類 

口巧 
ロロ貝 

サイズ 

用紙厚 

用紙重量 

備考 

専用紙 

PM 写真用紙<光が> 

A 4、 け!、 



ネ9 

PM マット紙 

A 4 

MC 写真用紙 

スーパーファイン専用紙 

アイ□ンプリントペーパー 

フォト-プリント紙2 

スーパーファイン専用光ミ尺フィルム 

A 4、 A 6 

フォトカート2 

り 4 mmx 175 mm 

普通紙 
再生紙つ 

上質普通紙/両面上質普通紙 

A 4 



複写機等(こ使用される 
事務用普通紙 


0.0 gmm 〜0,11 mm 

64 g/iTf 〜 90 g/nf 
(55 kg ~ 78 kg ) 


種類 

品質 

サイズ 

備考 

シート 

専用 OHP シート 

A 4 

キ7 

スーパー ファイン 
専用ラベルシート 

ミニフォトシール 

100 mm X 148 mm 


*1 専用紙 
*2 

*3 巧生紙 
*4 両面上質普通紙 


一般の室ミ品環境下（ミ品度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

丸まっていたり、しわ、毛羽立ち、破れなどがある用紙は使用しないでください。 

紙質によってはにじむことがありますので試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 
本機は両面印刷機能には対応しておりません。 


八ガキ 


種類 

品質 

サイズ 

専用紙 

スーパーファイン専用八ガキ 

100 mm X 148 mm (通常八ガキ） 

フォト-クォリティ-力ード2 

PM マツト八ガキ 

普通紙 

官製八ガキ 

100 mm X 148 mm (通常八ガキ） 
200 mm X 148 mm (往復八ガキ） 


>5専用紙 
*6 


一般の室ミ品環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 
-巧り曲げたり、丸めたりしたハガキは使用しないでください。 

-往復ハガキ W 外は、必ず縦方向にセットしてください。 


シート 


*1 ■一般の室ミ品環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 

■巧れ曲がり、丸まり、しわ、破れなどがある OHP シートは使用しないでください。 


封筒 


種類 

品質 

サイズ 

用紙重量 

備考 

普通紙 

定形封筒 

長形3号 >4号 

己 Og / nf 〜 70 g / nf (43 kg 〜60 kg ) 

*8 

洋形1号 >2号 >3号 >4号 

日 Og / nf 〜 1 00 g / irf (43 kg 〜 86 kg ) 


巧 : ■一敝の室ミ品環境下（温度15〜25で、湿度40〜60%)で使用してください。 


-試し印刷をしてから購入されることをお勧めします。 

■封筒に印刷する場合のを意事頂については、 『PM-790PT ユーザーズガイド』を参照してください。 

□ール紙 


種類 

品質 

サイズ 

備考 

□ール紙 

PM 写真用紙（光が）□ールタイプ 

89 mm X 加、 100 mm x 8 m .127 mm x 8 m . 210 mm ( A 4) x 10 m 


PM マツト紙□ールタイプ 

89 mmX 7 m .100 mmx 8 m .127 mmx 8 m 

MC 写真用紙（半光が）□ールタイプ 

89 mm X 7 m .100 mm x 8 m . 210 mm ( A 4) x 10 m 

フォト-プリント紙2□—ルタイプ 

89 mm X 7 m .100 mm x 8 m . 210 mm ( A 4) x 10 m 




本機の仕様(つづき) 


本機の準備 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユI夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

本機の仕様(つづき) 


電気関係仕様 


定格電圧 

AC100V 

入力電圧範囲 

AC90 〜 132V 

定格周波数 

50 -60Hz 

入力周波数範囲 

49.日〜60.己 Hz 

定格電流 

0.4 己 A 

消費電力 

連続目 P 刷時平均約 19W (ISO/ に010561レターパターン印字）待機時 3.5W 

絶縁抵抗 

10MQU 上の C 己0 0V (こて AC ラインとシャーシ間） 

絶漏耐力 

ACl.OkVrms 1分または AC1.2kVrms 1秒、 

(AC ラインとシャーシ間） 

漏巧電流 

0.25 mA]：rF [社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 （PC-11-1988) に適合] 

適合規格、規制 

国際エネルギースタープ□グラム、高調波抑制対策ガイドライン、 VCCI クラス目(こ適合 


総合仕様 


プリントへッド寿命 

30億ドット （1 ノズルあたり） 

温度 

動作時10で〜3己で 

保を時 一20 で〜40で （40 での場合1力月じ(内） 

輸送時 一20 で〜60で （40 での場合1力月] U 内、60での場合120時間] U 内） 

湿度 

動作時20〜80% (非結露） 

保を時20〜8日％ (非結露） 

輸送時日〜8日％ (非結露） 


本機重量_ 

本機外形寸法 


湿度（％) 


この範囲で使用してください 



_^^_ 35 _ >皿も、し) 

約己. 25kg (インクカートリツジを除く） 


幅 467mm x 奥行き己 47mm X高さ 302mm (使用時) 
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USB インターフェイス仕様 


規格 

Universal Serial Bus Specifications Revisions 1.1 

Universal Serial Bus Device Class Definition for Printing 

Device Version 1.1 (プリンタ部） 

Universal Serial Bus Mass Storage Class Bulk-Only Transport Revision 1.0(ストレージ部） 

転送速度 

12Mbps(Full Speed Device) 

テータフオーマット 

NRZI 

適合コネクタ 

USB Series B 

許容ケーブル長 

加 


カードス□ット規格 

PCMCIA Type-1 力ードス□、ソト x 1 (PC Card S ね ndard (’ 97 ) 、 」曰 DA 準拠） 

対応メモリーカード 

- PCMCIA Flash ATA card 
- Compact Flash (with PCMCIA adapter) 

- Smart Media (with PCMCIA adapter) 

- Memory Stick (with PCMCIA adapter) 

- Microdrive (with PCMCIA adapter) 

対応電圧*1 

-己 V 専用 
•3.3V/5V 兼用で 
•3.3V 専用 


*1 メモリカードへの供給電源は、最大 330 mA 

*2 VS1 端子 （PCMCIA) にがつて自動設定 


初期化 

本機は次の 3 つのちまで、初期化（イニシャライズ）されます。 


入カコネクタにおける信言の配列および信岩の説明 


ピン番号 

信号を 

入力/化力 

機能 

1 

VCC 

- 

ケーブル電源、最大電流100 mA 

2 

-DATA 

双方向 

デー タ 

3 

+DATA 

双方向 

データ、 1.5k Q の抵抗を経由して +3.3V (こプルアップ 

4 

Ground- 

— 

ケーブルグラウンド 


PCMCIA カードス□ット仕様 


本機の種類 

方法 

八ードゥエァ 

電源を再投入時の初期化です。本機のメカニズムやソフトウェア設定をすべて初期化し、 
入カデータバッファをクリアします。 

ソフトウエア 

ソフトウェア(こより、 ESC@ (本機初期化）コマンドが送6れたときの初期化です。 

コント□ールコード(こより選択された機能や設定された値を、電源投入時と同じ状態(こしま 
す。本機のメカニズムは初期化しないで、入カデータバッファもクリアしません。 

パネル操作 

電源スイッチを切断してか610秒じ(内に再投人したとき、または本機が IMT 信号を受信し 
たときの初期化です。プリントへ、ソドをキヤ、ソピング後に用紙を排紙します。さ6に、入力 
データバッファをクリアします。本機のメカニズムは初期化しません。 




本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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付録 

用語集 


じ(下に説明されている用語の中には、エプソン独自の用語で、一般的に使われている語意とは多少異なるも 
のがあります。 

■ DPOF 

Digital Print Order Format の略で、デジタルカメラで撮影した画像を印刷するための情報（印刷したい画像とそ 
の枚数指をなど）をコンパクトフラッシュやスマートメディアなどの記録媒体に記録するフォーマット。 

■ EPSON CardMonitor (エプソンカードモニタ） 

本機のメモリカードスロットやコンピュータの PC 力ードスロットを監視するソフトウエア。本機のメモリカー 
ドスロッ 卜や PC 力ードスロットにデジタルカメラのメモリカードがセツトされると 、 EPSON Photos ねけ er を起 
動する。 


■ EPSON PhotoQuicker (エプソンフォトクイツカー) 

写真データを簡単な操作で印刷-加工できるソフトウエア。 


■ EPSON Photos ね rter (エプソンフオトスタータ） 

EPSON CardMonitor により起動されるソフトウェア。自動的にメモリカードに記録された写真データをコン 
ピュータに保存したり 、 EPSON PhotoQuicker などのアプリケーシヨンソフトを起動したりする。 


■ EPSON USB プリンタデバイスドライバ 

Windows 98/ Me 環境で本機を USB 接続する場合に必要なソフトウェア。コンピュータに USB プリンタデバイス 
ドライバをインストールすることで、 USB 接続した本機がコンピュータに認識される。 


■ EPSON USB メモリカードドライブ用ドライパ' 2 

Windows 98/ Me 環境で本機のメモリカードスロットを力ードドライブとして使用する場合に必要なソフトウエア。コン 
ピユータに USB メモリカードドライブ用ドライバ2をインストールすることで、 US 巳接続した本機のメモリカードドラ 
イブがコンピュータに認識される。 


■ EPSON プリンタウインドウ! 3 

コンピュータ上から本機の状態を確認するためのユーティリティ。インク残量やトラブルの状態などがわかる。 


■ USB インターフェイス 

Universal Serial Bus の略で、中速、低速向けのシリアルインターフてイスの規格の1つ。コンピュータや本機な 
どの接続機器の電源が入ったまま、ケーブルの抜き差しができる。また、 「 US 巳ハブ」という機器を使用すること 
で、規格上、同時に127台までの US 巳が応機器を接続することができる。 


■ オートフォトフアイン 

エプソン独自の画像解が/処理技術を用いて、自動的に画像を高画質化して印刷する機能。 


■ 巧てん 

プリントヘッドノズル（インク吐出孔）の先端部分までインクを満たして、印刷できる状態にすること。 


■ ネリ期動作 

電源をオンにしたときに行われる、本機のウォーミングアップ。プリントへッドが左右に動くなどして、本機の 
エラー状態を検査する。 


■ ノズルチェック 

プリントへッドのノズルが目詰まりしていないかを確認するために、本機の内部で持っているパターンを印刷す 
る機能。 


■ プリンタドライパ' 

アプリケーシヨンソフトで作成した文書、画像などのデータを、本機が埋解できるデータに変換する役割をする 
ソフトウェア。プリンタドライバがインストールされていないとコンピュータから印刷することができない。 


■へッ ドクリーニンク 

プリントへッドのノズルの目詰まりを取り除く機能。目詰まりしたまま印刷を実行すると、印刷結果に白いスジ 
が乂ったり、データと明らかに異なる色で印刷されるなどの現象が発生する。 

X もっと多くの用語集が 『 PM -790 PT ユーザーズガイド』（電子マニュアル）に収録されていますのでご利用ください。 


本機の準備 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷ち法(基本編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
印刷方法(応用編) 


n ンピユ I 夕 
を使用しない 
動作環境の設定 


n ンピュータと 
接続して使用 
するには 


V ンクの交換 
とメンテナンス 


困ったときは 
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o エッジガイド . 

エラーランプ . 

〇 オートシートフイーダ 
オートフオトフアイン 

オプション . 

@カメラ情報印刷設定.. 
拡弓長レイアウトー覧.. 


〇切り取りガイド設定 . 57 

e コマ選がスイッチ . 8 

コンパクトフラッシュ . 26 

コンピュータとの接続 . 63 

コンピュータ接続時のトラブル . 83.90 

高画質/高速 . 31 

® 最大ファイル数 . 26 
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付録 


索引 


数字 

1コマ印刷 . 29,36 

2 0面付け . 30 

2面付け . 30 

3面付け . 30 

4面付け . 30 

アルファベット 

0 DCF . 26 

DPOF . 126,137 

@ EPSON CardMoniter . 137 

EPSON PCMCIA Storage Device . 73 

EPSON PhotoQuicker .137 

EPSON PhotoStarter .137 

EPSON USB メモ U 力ードドライブ用ドライパ 2. 137 

EPSON プリンタウインドウ . 83 

EPSON プリンタウインドウ!3 . 83 

EPSON プリンタ攻略ガイド . 88 

〇 Id . 52 

〇 LCD 表示部 . 8 

L 判 . 30,129 

⑩ Macintosh でのインストール . 74 

〇 PC 力ード . 26 

PC 力ードァダプタ . 26 

PM -790 PT ： L - ザーズガイド . 84 

PP . 29 

PR . 53 

© SE . 51 

の USB インターフェイスコネクタ . 7 

USB ヶーブル . 63 

⑩ Windows 2000でのインス I ル . 70 

Windows 98/ Me でのインス I ル . 64 

Windows - USB 接続のシステムを件 . 90 

ァイゥェォ 

巧 アジヤストレパー . 7 

アルパム印刷 . 29,38 

日月るさの調整 . 50 

〇インクカートリッジの交換ち法 . 96 

インクカートリッジ交換スイッチ . 9 

インクカートリッジ交換位置 . 6 

インクタ妾量の確認 . 96 

インデックス印刷 . 29,34 

印刷開始スイッチ . 8 

印刷サイズ . 130 

印刷ち法 . 29,76,80 

E 口刷巧 . 23 


e シール印刷 . 51 

シール印刷時の印刷位置調整 . 57 

ジャンプナンパー . 85,86 

時間情報お式 . 57 

自動調整 . 31 

四辺フチなし . 30 

写真選が . 31 

写真番号 . 34 

十字スイッチ . 8 

使用できる用紙の種類 . 122 

使用可能なコンピュータ . 62 

初期設定値の変更 . 60 

処理中ランプ . 8 

を スマートメデイア . 26 

毎セット可能枚数 . 23 

全コマ印刷 . 29,32 

設胃 . 12 

専用紙 . 23,122 

の操作パネルでのエラー表示 . 118 

操作パネル下部/上部 . 8 

© 対応デジタルカメラ . 26 

対応ファイルお式 . 26 

な中止スイッチ . 8 

を 定お紙のセットち法 . 22 

電源スイッチ . 9 

電子マニュアル . 84 

のトリミング設定 . 56 

動作環境の設定 . 56 

〇 ノズルチェックパターン印刷 . 98 

のパノラマ写真印刷 . 53 

排紙サポート . 6 

が紙トレイ . 6 

@日付情報お式 . 57 

e ファイル指定機能 . 126 

フイルター . 47 

フォト ID 印刷 . 52 

フチありを面印刷 . 30 

フチなし全面印刷 . 30 

フラッシュ ATA 力ード (PCMCIA Type II ) . 26 

プリンタカパー . 6 

プリンタドライパ . 64,70,74,137 

プリントヘッド . 6 

プリントサイズ . 130 

フレーム . 44 

フレームスイッチ . 8 

プレビューモニタ . 7,127 

0へッドクリーニング . 99 

巧 マイクロドライブ . 26 

0 メモリーステイック . 26 

メモリカードからの印刷 . 81 

メモリカードのセット/取り出しち法 . 26,27,82 

メモリカード書き込み設定 . 57 

メンテナンススイッチ . 9 

包有効画像サイズ . 26 

曾用紙 . 122,133 

用紙サイズ . 30 

用紙サポート . 6,12 

用紙のセット . 22,24 

用紙種類 . 29,122 

0レイァウト . 30 

0 口ール紙サポートアダプタ . 7,13 

口ール紙スイッチ . 9 

口ール紙のセットち法/取り除きち . 24,41 

口ール紙ホルダ . 7 

0割り付け . 30,39 
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フイルターとフレーム 


EP 刷する写真に巧して、明るさや色の補正をしたり本機に内蔵されて 
いるフレームを合成して印刷することができます。 




フレーム 


あらかじめ内蔵されでいるフレームを写真に重ね合わせで巧刷することびできます。 


に尹本書44ページ「写真にフレームを1すけで印刷(フレーム機能 ) J 



1:ステンドグラス 2:雪だるま 3:ハート 



4:あひる 



5:シンプル 


フィンレター 


印!刷する写真に公下の10種類のフイルターをかけることびできます。 
に尹本書47ページ「写真を加工しでの刷(フィルター機能 ) J 





じピア 


さらに明る< 


写真調 明る< 

八イコントラスト 



明るさ調整 



明るさの調整を5段階に微調整することびできます。 
に尹本書50ページ「明るさの調整 J 


2 


1 


0 


-2 













[XT 化 T!0;、l 

鉱張レイアウト-覧 


曙 ut 


拡張レイアウト機能を使用するとじ I 下のようなレイ 
アウトで印刷することができます。 



■シール巧刷 



EPSON ミニフォトシール(型番: MJHSP 5) に合わせ、16 
分割のシールにしで ED 刷することび'できます。フレー厶機 
能と一緒に設定しで ED 刷すれば、かわいいシールび ED 刷で 
さます。 

防本書51ぺージ「シール酣 iJ 


姆お 脚、 
於圓 k # 磯 


■パノラマ印刷 Ph 

パノラマ撮影しでいない画像をパノラマサイズにしでの刷 
することびできます。 

に尹本書53ページ「パノラマ写真巧刷 J 


■フォト ID 印!刷 l[l 

1枚の画像を1鼠こ8種類のサイズに分けでの刷することび 
でさます。1枚の画像をいろいろな用途でお使いいただく 
とさなどにご利用 < ださい。 

に尹本書52ぺージ「フォト ID 印!刷 J 



拖張レイアウトの設定ち法 


◎ ©ボタンを押しで[レイアウト]欄を 
選択します。 


2 


© ©ボタンどちらかを3秒总上巧したま 
まにします。 

液晶ディスプレイの[写真選択]欄に [SE] と表示され 
ます。 


3 


© ◎ボタンを巧しで、使用する拡張レイ 
アウトを選択します。 


E 口刷方法 
用紙種類 
用紙サイズ 
レイアウ!' 
写真選択 

枚数 

画質 


自動調整' 





フレーム ； 

〇 














































■インデックス印刷 

デジタルカメラで撮影した写真を一覧表(インデックス）にしで 
ED 刷します。写真番音を確認したり、アルノ X 厶の目次としでお 
使いください。 

な本書34ぺージ「インデックス（一覧） ED 刷 J 


^印刷領域いっぱいに印刷するため、画像の一部が切り取られることがあります。 



レイアウト-覧 




レイアウト機能などを使用することによって、じ I 下のような写真を印刷すること力<できます 〇1 
をレイアウトは、操作パネルの[レイアウト]欄で選がします。 

□ール紙、 L 版サイズ選択時は、使用できないレイアウトがあります。 


pie 


，□フ-紙接も! S) ■ 

用紙四巧の宗白をなくし、用紙のを面に巧刷します。 



12面割り付け印! 刷- 


1枚の用紙に2つの写真を割りが 
けで ED 刷します。 A 4 サイズの用 
紙に巧刷すると、1枚の写真サイ 
ズは 2 L 版巧当になります。 



3面割り付け印刷 


1枚の用紙に3枚の写真を割り巧 
けで印!刷します。 A 4 サイズの用 
紙に巧刷すると、1枚の写真サ 
イズは E 版巧当になります。 



I フチあり全面印刷 


上下左ちに宗白を残しで用紙のを面に巧刷します。 



■ 4 面割り付け EP 刷 » 


1枚の用紙に4枚の写真を割り 
がけで ED 刷します。 A 4 サイズ 
の用紙に巧刷すると、1枚の写 
真サイズは L 版相当になりま 
す。 


■ 20 面割り巧け巧刷 

(ロール紙でも選が可能） 

1枚の用紙に20枚の写真を割り 
1寸けで ED 刷します。 


1 


■■■■ 

■■■■ 

■■■■ 

■■■■ 

■■■■ 


dH も ! 抗 

w 画 M 勉 
圍理 gpK 

mmmm 


画質 


レイアウ 


用紙サイズ 


印刷方る 


巧翊磯一圃 
脚级311因 
iJ 4 画！！剛 
誤ム： EH 泣 






















































































カラーサン 



本機で使用でさる、 ED 刷のレイアウト、特殊効果(フイルター)、フレームのサンプル集です。 
ED 刷の際に参着としでお役立でください。 


レイアウトー覧 

拡張レイアウトー覧 


フイルター/フレームー覧 


印刷サイズー覧がじ(下のページに記載されていまず。 
本書130ページ「巧刷サイズー覧」 























































Apple の名称、 Macintosh、iMac は Apple Computer,Inc. の商標または登録商標です。 

Microsoft、Windows は米国マイク□ソフトコーポレーシヨンの米国およびその他の国における商標または登録商標です。 

商標 DPOF™ は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DPOFJ に従った製品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イー 
ス トマンコダック社、冨±写真フイルム株式会社、松下電器唐業株式会社が仕様書 Version!. 10にがする著作権を保ちしています。 

その他の製品名はる社の商標または登録商標です。 

本製品のファームウェア（ストレージ部）には、下の著作権が含まれます。 

SanDisk Host Developer’s Tool Kit ◎1999 SANDISK CORPORATION 


Microsoft®Windows® 980 perating system 日本語版、 Microsoft®Windows®l\/lillennium Edition operating system 日本語版、 
Microsoft®Windows® 20000 perating system 日本語版の表記について本書中では、上記各オペレーテイングシステムをそれぞれ、 Windows 
98、 Windows Me、Windows 200 0 と表記しています。 

また、 Windows 98、 Windows Me、Windows 2000を総称する場合は 「Windowsj、 複数の Windows を併記する場合は、 「Windows 98/MeJ 
のように Windows の表記を省略することがあります。 

本書では、アップルコンピュータ社の iMac を接続の説明のために例示しています。 


本製品を日本国外へ持ち出す場合のミ主意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理.保ずサービスおよび技術サポートなどのが応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本製品を運 
用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切責任を負いかねますのでご了承ください。 

複製が禁止されている印刷物について 

紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用目的および使用方法の如何によっては、法律に違反し、罰せ 
られます。 

(関連法律） 

刑ま 第148条、第149条、第162条 

通貨ぶ証券模造取締法第1条、第2条など 

電波障害自主規制について■ま意- 

この装置は、情報処理装置等電波障害自ま規制協議会 (VCCI) の基準に基づくクラス B 情報技術装置です。 

この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機にお接して使用される 
と、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

本装置の接続において指をケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を超えることが考えられますので、かず指をされ 
たケーブルを使用してください。 

瞬時電旺低下について 

本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下にがし不都合が生じることがあります。 

電源の瞬時電圧低下が策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めします。 

(社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルコンピュータの瞬時電圧低下が策ガイドラインに基づく表示） 

漏洩電流自主規制について 

この装置は、社団法人日本電子工業振興協会のパソコン業界基準 (PC-11-1988) に適合しております。 

電源局調敍について 

この装置は、高調ぶ抑制が策ガイドラインに適合しております。 

国際エネルギー スター プ□グラムについて 


当社は国際 エネルギースタープログラムの 参加事業者として、 本 製品が国際 エネルギースタープログラムの 基準に適合して い 
ると判断します。 


ご注意 

(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することを固くお断りします。 

(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気づきの点 
がありましたらご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承ください。 

(5) 本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、またはエプソンおよびエプ 
ソン指をの者に(外の第=者により修正-変更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いか 
ねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認を品]^ソ外のオプションまたは消耗品を装着し、それが原因でトラブルが発 
生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修理などは有僧で行 
います。 

◎セイコーエプソン株式会社2001 
















本製品に関するサービスサポートの内容につきましては、別冊の『サービスサポートのご案内』をご覧ください。 


EPSON 


>エプソン販売のホームぺージ n Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

を種製品情報•ドライバ類の提供、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もをん、。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームページに掲載しております。ぜひご活用ください。 


インターネット 


http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込み頂くか、下記修埋センターまで送付願し、ます。 


拠点 名 

所 を 地 

ドア to ドア サービス 
受付電話 

TEL 

化幌修理センター 

干 060-0034 化幌巿中央区化4条ま 1 T 目化幌フコク生をビル 10 F エプソンサ-ビス晚 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林1563エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-9995 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365曰受付可 

0%3-867660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野市日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干 81 2-0041 福岡巿博多区ま塚 8-5-75 あ] 光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

092-622-8922 

沖縄修理センター 

干 900-0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同右 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指定の場所に伺う有償サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡下さい。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承下さい。【受付時間】月曜日〜金曜日9:00〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

* 修埋について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご'確認下さい。 


•カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[0570—00— 4116( ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日1〇:〇〇〜17:〇〇(祝日•弊社指定か日を除く） I 

※携帯電話 ‘ PHS からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 042-585-8555 へお問い合わせくださし、。 

※ナビダイヤルとは、 NTT の電話サービスの名称です。この番号は全国一律の通話料金でご利用になれます。 

通話料金はダイヤル後、接続前にご案内させていただきます。通話料金のご案内の間は通話料金はかかりません。 

• fax インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

化幌 (01 1) 221-791 1 ま京 (042)585-8500 名古屋 (052)202—9532 大阪 (06)6397-4359 福岡 (092)452—3305 

参エプソンデジタルカレッジ（スクール）に関するお問い合わせ•お申し込み 
東京 TEL (03) 5295-41 69 FAX (03) 5295-41 68慢付時副月曜日〜を曜日10:00〜12:00/13:00〜17:30 ( 祝日、幹社指をイ木日を除く) 
大阪 TEL (06) 6634-8570 FAX (06) 6634-2570 慢付時間】水曜日を除く毎日10:00〜12:00/13:00〜17:30馈社指をイ木日を除く） 
※スケジュールはホームぺージ、 FAX インフオメーシヨンでもご確認できます。 


参シヨ ー J レー ム ※詳細はホームぺージでもご'確認できます。 


エプソンスクェア新宿 
エプソンスクェア秋葉原 
エプソンスクェア御]堂筋 


エプソンスクェア大阪日本橋 


干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿王井ビル 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 

干 101-0021 ま京都千代田区外神田 3-13-7 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00(弊社指定か日を除く） 

干541 -0047 大阪市中央区淡路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定か日を除く） 

干 556-0005 大阪巿ミ良速区日本橋 5-4-20 エスタ ビル 

【開館時間】水曜日を除く毎日10:00〜18:00(弊社指をか日を除く） 


参エプソンデイスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお届け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフオメーションの資料でご'確認下さい。 
参消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店巧びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120—251528でお買い求めください。 


エヴソン販売株なミ社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル24階 

它イコーエづンンが式を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2001.4. 20 (A) 



DPOF 

Digital Print Order Format 



PRINT Image Matching は、デジタルカメラによって生成 
されたイメージのヘッダーに含まれるコマンド(カラーセッテイ 
ング、イメージパラメづ情漸をべースとした画像処理巧術 
を示しています 。 PRINT Image Matching の仕様書 
Version 1 .0 に巧する著作権はセイコーエプソン株式会社 
が所有しています。 



当社は国際エネルギースタープ□グラム 
の参加事業者として、本製品が国際エネ 
ルギースタープログラムの基準に適合し 
ていると判脚します。 



この取扱説明書は 70% 巧生紙(表紙は 
35%) を使用しています。 

呀义中のカラーページは非再生紙です。 


Printed in Japan 01.01 -XX 



















